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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.

- wizje lokalne i pomiary z natury dokonane w we wrzes$niu 2012 r.

2. WYKORZYSTANE MATERIALY I INFORMACJE DO
OPRACOWANIA OPINILI.

- inwentaryzacja budowlana

- pomiar pomieszczen z natury z uzyciem dalmierza laserowego BOSCH DLE 50
PROFESSIONAL

- szczegotowe ogledziny budynku wewnatrz i zewnatrz

- obowigzujace normy i przepisy,

- literatura fachowa

- informacje od wtascicieli nieruchomosci

- dokumentacja zdjeciowa

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowana jest :
A ) wykonanie dokumentacji technicznej bedacej podstawg do
przeprojektowania istniejacego budynku w celu zmiany sposobu

uzytkowania budynku na potrzeby adaptacji budynku na cele mieszkalne.

Inwentaryzacje nieruchomosci dokonano w oparciu o metodologie obliczen
okreslong Polska Norma PN-ISO 9836 : 1997 Wiasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i

kubaturowych.

4. DANE OGOLNE

4.1. Charakterystyka lokalizacji
Budynek potozony we wsi Stertawki Wik , Gmina Ryn na dziatce oznaczonej nr

geodezyjnym 120 o pow. 6700m?dla ktorej prowadzona jest Ksiega Wieczysta przez
Sad Rejonowy w Gizycku pod Nr KW OL1G/00025634/9. Budynek potozony w
odlegto$ci 140 m od drogi krajowej Gizycko — Ketrzyn o nawierzchni asfaltowe;.

Budynek wolnostojgcy, o konstrukcji tradycyjnej, parterowy z czesciowo uzytkowym



poddaszem, czeSciowo podpiwniczony. Lokalizacja budynku jest zgodna z

miejscowym planem zagospodarowania. Budynek stanowi wtasno$¢ Gminy Ryn.

4.2. Dane techniczne :

e powierzchnia uzytkowa 551,56 m?

e dziatka geod. Nr 120, pow. 0,67 ha
e rok budowy b.d.

e kubatura 2222 m?

e liczba kondygnacji 2 + piwnica

5. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU.

5.1. Fundamenty.

tawy fundamentowe z cegty petnej ceramicznej, betonu i kamienia polnego na
zaprawie wapienno-cementowej gr. 90cm.

5.2. Sciany nos$ne

Sciany nadziemia murowane z cegly petnej ceramicznej gr. 50 cm. na zaprawie
wapiennej. Nadproza okienne i drzwiowe betonowe. Sciany wewnetrzne gr. 24
cm. Sciany wewnetrzne otynkowane. Tynki na $écianach i stropach
cementowo-wapienne. Malowanie wewnetrzne emulsyjne.

5.3. Sciany dziatowe

Scianki dziatowe murowane z cegty petnej ceramicznej gr. 24cm. Tynki na
§cianach cementowo-wapienne. Tynki na stropach wapienne na matach z
trzciny. Malowanie wewnetrzne emulsyjne i olejne.

5.4. Stropy
Strop nad piwnica stanowi sklepienie odcinkowe. Strop nad parterem

drewniany na belkach 16x20 cm. w rozstawie co 90 cm., $lepy putap z desek
gr. 32 mm. oraz ocieplenie z gliny i sieczki gr.15 cm. Biegi i podesty schodowe
drewniane. Balustrady schodowe drewniane.

5.5. Dach
Wiezba dachowa krokwiowo-ptatwiowa drewniana, dwuspadowa. Krokwie o

przekroju 10x15 cm. w rozstawie co 100 cm., Stupy o przekroju 15x20 chm w
rozstawie co 415 cm, ptatwie 15x20 cm, taty 6x7 cm. Pokrycie dachowe
wykonane z dachdéwki holenderki. Dach dwuspadowy. Pota¢ dachowa
catkowicie odeskowana. Rury spustowe oraz rynny @ 180 z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,65 mm. Potgczenia elementéw poprzez lutowanie cyna.
Odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowej nastepuje poprzez rynny
i rury spustowe powierzchniowo , na przylegty teren.

5.6. Stolarka zewnetrzna

Stolarka okienna w wiekszosci wymieniona na nowg z profili PCV.
Podokienniki okienne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm. Stolarka
oryginalna, drewniana, skrzynkowa. Drzwi wej$ciowe do budynku drewniane.



5.7. Wience i nadproza
Nadproza otworami okiennymi i drzwiowymi ceglane i betonowe.

5.8. Przewody kominowe

Przewody kominowe murowane z cegly petnej ceramicznej, otynkowane.
Powtoki malarskie emulsyjne. Czapki kominowe betonowe.

5.9. Elewacja
Elewacje budynku tynk wapienny i malowanie emulsyjne.

5.10. Tynki , malowanie.
Tynki cementowo-wapienne. Powtoki malarskie emulsyjne. Komunikacja
pomalowana lamperig olejng do wys. ok. 150 cm.

5.11. Instalacje.
Budynek wyposazony jest w instalacje : elektryczng o$wietleniowa i gniazd

wtykowych, 380 V, wodng zasilang z wodociagu wiejskiego, kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania, .

6. Wyniki pomiarow.
W wyniku dokonanej inwentaryzacji i pomiaru z natury powierzchni uzytkowej

uzyskano nastepujace wyniki:

6.1. PIWNICA -  Pu. 79,75 m?

W tym :
1. Korytarz . 1,36 m?
2. Pom. piwniczne . 14,8 m?
3. Pom. piwniczne - 1,48 m?
4. Kottownia - 33,86 m?
5. Pom. piwniczne - 9,18 m?
6. Klatka - 6,61 m?
7. Pom. piwniczne . 12,46 m?

6.1. PARTER - Pu. 257,34 m®

Wtym :

0. hall - 22,30 m?
1. sala lekcyjna . 42.90 m?
2. sala lekcyjna - 49,81 m?
3. sala lekcyjna - 47,37 m?
4. gabinet . 15,25 m?
5. sala lekcyjna - 32,41 m?
6. szatnia - 2,91 m?

7. korytarz - 4,13 m?

8. sala lekcyjna - 24,06 m?



9. pokoj nauczycielski . 12,55 m?
10. klatka schodowa - 3,65 m?

6.2. PODDASZE - Pu. 214,47 m?

W tym :
101. magazyn - 17,77 m?
102. sala lekcyjna - 17,77 m?
103. korytarz - 6,18 m?
104. sala lekcyjna - 9,61 m?
105. pokdj . 5,17 m?
106. sala lekcyjna = 17,61 m?
107. sala lekcyjna - 21,49 m?
108. korytarz - 35,76 m?
109. magazyn . 11,58 m?
110. sala lekcyjna - 39,04 m?
111. gabinet = 17,37 m?
112. tazienka - 15,12 m?

Ogétem pow. uzytkowa budynku = 551,56 m?

Opracowanie :

W zalaczeniu :

1. Inwentaryzacja powykonawcza — rzuty kondygnacji piwnicy, parteru i pietra w
skali 1: 50, 3 egz.

2. Inwentaryzacja — rzuty kondygnacji w plikach PDF — 3 szt.

3. Dokumentacja zdjeciowa na CD-R — 3 szt

k.o.:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn — 3 egz.
2. ala—1egz.



