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OSWIADCZENIE

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

oswiadczam,
ze dokumentacja techniczna dla inwestycji, pn.:

»Remont drogi gminnej w miejscowos$ci Sterlawki Wielkie, gmina Ryn”

Adres inwestycji:
Wojewddztwo: warminsko-mazurskie
Powiat: gizycki
Dzialki nr ew.: : 268/3, 268/2, 280, 281
Obreb: 0015 Stertawki Wielkie
Jednostka ew.: 280608 5.0015

Inwestor i adres:
Gmina Ryn
ul. Ratuszowa 2,
11-520 Ryn

zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektantka:

mgr inz. Sylwia Czechowska

uprawnienia budowlane nr: KUP/0132/POOD/09
specjalno$¢: uprawnienia do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Nr ewidencyjny: KUP/BD/0060/10

www.bpb.net.pl
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KUJAWSKO
POMORSKA
~ OKREGOWA
"1 Z B A
=7 INZYNIEROW
Sz ! BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0063/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 j ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektoérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

poézZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Sylwii Danucie Czechowskiej
magister inzynier o kierunku budownictwo
urodzonej dnia 16 lutego 1972 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0132/POOD/09
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zagdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniery budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz. Andrzej Marikowski

Otrzymuja;

1. Pani Sylwia Danuta Czechowska
ul. Bronistawa Czecha 1/88
85-794 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

www.bpb.net.pl
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Szczeg6lowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 1i § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pani Sylwia Danuta Czechowska jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

mgr inz.

www.bpb.net.pl
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie
© numerze weryfikscyjrym:

KUP-MP5-DY3-Q9X *

Pani Sylwia Czechowska o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0060/10

adres zamieszkania ul. Konwaliowa 32, 86-010 Koronowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-02-29,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowef Izby Intynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o0 podpisie eleixroniczoym {D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elkironicanej opatraone bezpiecirym podpisenn elektroniczrym werylikowanym pray pamocy wainego kwakfkowanego cartyfikaty sy
rémnowalng pod wigledem stutkdw peamnych dokumantom opatrzomym podpisami wlasnangcaaymi.)

* Weryfikacie poprawnasel deoych w niniegsaym eebwisdicreniu modns sprawdod 13 pemody numerns weeyiikacyirego tadwadcoenia ne
strocie Polskiey lzby intymieréw Budownictws www piiborg. ol lub kentakiujac sig 1 biurem wisiciwe) Okregowej irby Inzynierdw
Sudownictwa

www.bpb.net.pl
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OPIS TECHNICZNY

1 Wstep

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie dokumentacji na zgloszenie
dla zadania, pn.: ,,Remont drogi gminnej w miejscowosci Sterlawki Wielkie, gmina Ryn
”.Celem zadania inwestycyjnego jest wykonanie ulicy jednojezdniowej wraz z ciggami

pieszymi.

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie remontu swym zakresem bedzie obejmowato:

— jezdni¢ — projektowana nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltoweyj,
- chodniki— projektowana nawierzchnia z kostki betonoweyj,

- zjazdy - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej,

— odwodnienie za pomocg wpustow ulicznych i skrzynek rozsaczajacych,
— wykonanie kolejno elementow i warstw konstrukcji,

— wykonanie wykopdw ze skarpowaniem,

— wykonanie kosztorysow 1 specyfikacji.

1.3 Podstawa formalno-prawna opracowania

— umowa na prace projektowe,

— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019, poz. 1396)

— ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2068 z pozn. zm.),

www.bpb.net.pl
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— rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
I ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186),

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013
r,. poz. 1129),

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220,

poz. 2181 z pdZn. zm.),

— ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1190
z pozn. zm.),
— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 454),

— rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz., 1389 z pézn. zm.),

— rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego

(tj. Dz. U. 7z 2018 r., poz. 1935),

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

— ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 725),

— rozporzgdzenie Ministra Gospodarki — Przestrzennej i Budownictwa z dnia

21 lutego 1995 . w  sprawie rodzaju opracowan  geodezyjno-kartograficznych

www.bpb.net.pl
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oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25

poz., 133),
— ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268),

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614),

— ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.
U.z 2018 r., poz. 1945),

— ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2204),

— ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce

administracje publiczng (Dz. U. z 1998 r., Nr 133 poz. 872),

— ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.
868),

—  rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélowych

wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonanie

wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696 z pézn. zm.),
— rozporzgdzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow

budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463 z pézn. zm.),

— ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (tj.
Dz. U.z 2017 r., poz. 2062),
- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.

W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty

inzynierskie ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pézn. zm.),

— ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067),

— rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
W dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860),

— pozostate wlasciwe normy i przepisy dla poszczegdlnych branz,

— pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespot Projektanta,

— uzgodnienia z Zamawiajacym.

www.bpb.net.pl
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2 Stan istniejacy

Droga bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w wojewodztwie
warminsko-mazurskim, powiecie gizyckim, w miejscowosci  Stertawki  Wielkie.
Remontowana droga znajduje si¢ w poludniowo- zachodniej cz¢sci miejscowosci Stertawki
Wielkie. W ciggu drogi znajduje si¢ zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

Opisywany teren charakteryzuje si¢ takze wysoka intensywnoscig zieleni w postaci
drzew oraz pdél uprawnych. W niedalekiej odleglosci znajduje si¢ takze Straz Pozarna
Stertawki Wielkie oraz boisko rekreacyjne. W potnocnej czesci droga krzyzuje si¢ z DW 592.

Remontowana nawierzchnia charakteryzuje si¢ licznymi koleinami oraz spekaniami.
Droga jest bardzo zniszczona ze wzgledu na zuzycie eksploatacyjne, starzenie si¢ materiatu

oraz wplyw warunkoéw atmosferycznych.

W ramach opinii geotechnicznej Geo-dar sporzadzonej przez mgr Dariusza Luksa
wykonany zostal otwor regulowany na glebokosci 4 m. Podloze gruntowe powinno

by¢ doprowadzone do klasy no$nosci G1.

2.1 Urzadzenia obce
W granicach pasa drogowego, na ktérym znajduje si¢ przedmiotowa droga wystepuja
sieci:
— wodociaggowa ,
— energetyczna,
— kanalizacji sanitarnej,

— telekomunikacyjna.

3 Zakres robot rozbiorkowych objetych projektem:

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

wytyczenie elementdw przedsigwziecia,

— wykonanie wykopow pod kanalizacj¢ deszczowa,

rozbiodrka elementow betonowych.

www.bpb.net.pl
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4 Planowane zagospodarowanie terenu
Zaprojektowano remont ulicy w zakresie:
— jezdni wraz z wbudowaniem kraweznikoéw betonowych,
—  zjazdow,
— chodnikow,
— odwodnienia w postaci wpustow deszczowych podiaczonych do skrzynek

rozsaczajacych.

5 Przyjete rozwiazania projektowe

Projektowany odcinek wykazuje niskie nat¢zenie ruchu, zwigzane glownie z obstuga
pobliskich budynkéw mieszkalnictwa jednorodzinnego.

Przebieg trasy remontowego odcinka dostosowano do istniejacego uktadu drogowego.
Planuje si¢ nawigza¢ szerokos$cig drogi oraz nawierzchnig do ulic krzyzujacych sig.

Przyjeto nawierzchni¢ ciggu jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokos$ci
zmiennej. Zaplanowano takze zjazdy do istniejgcych posesji oraz chodnik jednostronny
z kostki betonowe;j.

W ciggu ulicy odprowadzenie wod deszczowych odbywaé si¢ bedzie przez spadki
podtuzne oraz poprzeczne do projektowanych wpustow deszczowych. Projektuje sie¢ wpusty
z wkladem podczyszczajagcym, podczyszczone wody opadowe trafia do studzienek
wielofunkcyjnych (potgczeniowo-osadnikowych) a z nich do komoér rozsaczajacych typu

TWIN 1/1, skad beda rozsaczone do gruntu.

5.1 Zalozenia projektowe

— szeroko$¢ jezdni: od 3,75m do 5,25m
— spadek jezdni jednostronny i daszkowy 2,0%

— szeroko$¢ chodnikow: 1,50 m

— spadek poprzeczny chodnikow 2,0 %

www.bpb.net.pl
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5.2 Wielkosci projektowanych nawierzchni

dtugos¢ jezdni —293m
nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej — 1335 m?
nawierzchnia zjazdow —87m?
nawierzchnia chodnikéw —315m?

5.3 Parametry elementow ulicy

Do projektowania przyjeto nosno$¢ podioza gruntowego G1. W przypadku stwierdzenia

w trakcie prac ziemnych wystgpowania gruntéw o innej no$nosci nalezy w konsultacji

Z projektantem oraz uprawnionym geologiem przyja¢ odpowiednie $rodki zaradcze

1 doprowadzi¢ podtoze do nosnosci G1.

Nawierzchnia drogi :

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, AC11S gr. 4 cm,

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 5 cm,

podbudowa z KESM 0/31,5 (z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3), gr. 10
cm,

podbudowa z KESM 0/63 gr 15 cm,

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm,

istniejgce podtoze gruntowe.

Nawierzchnia zjazdow:

Kostka betonowa czerwona, gr. 8 cm,

Posypka cementowo- piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

podbudowa z KESM 0/31,5 (z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Coos3), gr. 10
cm,

podbudowa z KESM 0/63 gr 15 cm,

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm,

istniejace podtoze gruntowe.

Nawierzchnia chodnikow:
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— kostka betonowa koloru szarego, gr. 8 cm,

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
— podbudowa z KESM 0/31,5 mm, gr. 10 cm,

— warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 15 cm,

— istniejace podloze gruntowe.

Przyjeto nastgpujace elementy ulicy:

— kraweznik betonowy uliczny 15x30 cm na tawie z betonu C12/15 gr. 15 cm
z oporem zewnetrznym, wyniesienie chodnika +6 cm powyzej jezdni,

— kraweznik betonowy najazdowy 15x22 c¢cm na fawie z betonu C12/15 gr. 15 cm

-z oporem, przejscie migdzy nawierzchnig jezdni a nawierzchnia zjazdow,

— opornik betonowy 12x25 c¢cm na tawie z betonu C12/15 gr. 15 cm bez oporu,
przej$cie miedzy nawierzchnig zjazdow a nawierzchnig chodnikow,

— obrzeze betonowe 8x30 cm na lawie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem

zewnetrznym, obramowanie chodnika od strony zewngtrznej.

6 Odwodnienie
W ciggu drogi zaprojektowano system skrzynek rozsaczajacych wraz z wpustami
deszczowymi w ktorych odbywa si¢ podczyszczanie wod opadowych. Szczegotowe

opracowanie branzy odwodnienia obje¢te odrebnym opracowaniem.

7 Przekroje poprzeczne

Jezdnia posiada spadek poprzeczny oraz daszkowy 2%. Warto$¢ spadkow poprzecznych

pokazano na planie zagospodarowania terenu oraz na przekrojach normalnych.

8 Technologie robot

8.1 Roboty ziemne
Zaprojektowano nawierzchni¢ z mieszanki mineralno-asfaltowej. W pierwszej kolejnosci
trzeba przygotowac podtoze, a nastepnie ulozy¢ odpowiednie warstwy tak, aby nawierzchnia

byla sztywna i nie ulegta zapadnigciu lub wykrzywieniu. Przed przystapieniem do
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profilowania podloze nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen (gruzu, kamieni, cegiet).
Po oczyszczeniu podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanej rzedne;.

Nalezy usunaé wierzchnia warstwe gruntu w celu wykonania podbudowy, podtoze
doktadnie oczys$ci¢ z korzeni i rosngcych tam roslin. Po tych czynno$ciach wyréwna¢ dno
I zageSci¢, po to aby unikngé w przyszto$ci osiadania gruntu. Drugi etap to wlasciwa
niwelacja podloza, zgodnie z docelowymi spadkami nawierzchni, dokonuje si¢ jej
poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupetienie jego ubytkéw wedlug parametrow
wytyczonych urzadzeniami geodezyjnymi. Wszystkie warstwy podbudowy musza mieé ta
samg grubos¢ w kazdym miejscu wykonywanej powierzchni. Etap ten jest niezwykle
istotny i wptywa na ksztatt, wlasciwe odwodnienie i trwato$¢ nawierzchni. Powinien zostac¢
wykonany przy uzyciu odpowiedniego sprzetu: rowniarka, zageszczarka dynamiczna, ptyta

wibracyjna, niwelator, spychacz.

8.2 Podbudowy z kruszywa lamanego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana o jednakowej grubosci, maksymalnie
15 cm. Warstwa podbudowy musi by¢ rozkladana w sposdb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa,
podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej. Frakcja kruszywa
powinna znajdowac si¢ w polu dobrego uziarnienia. Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdznic
si¢ od projektowanej wiecej niz +10cm, -5 cm. Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6znié
od projektowanej o wigcej niz 10%. Podbudowe z kruszyw nalezy wykona¢ zgodnie z norma

PN-S-06102 ,,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.

8.3 Ukladanie kostki betonowej

Prace nalezy rozpocza¢ od posadowienia obrzezy betonowych. Nastepnie uktadaé
poszczegdlne kostki od brzegu w kierunku $rodka aby nie zniszczy¢ wczesniej wykonanej
podsypki. Bardzo wazne jest tez kontrolowanie spadku powierzchni podtuznych

oraz poprzecznych.
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8.4 Konstrukcja kraweznika betonowego

Kraweznik betonowyl5x 30 cm zaprojektowano na lawie betonowej z oporem betonu

C12/15.

8.5 Konstrukcja opornika betonowego

Opornik betonowy 12x 25 cm zaprojektowano na lawie betonowej z oporem betonu
C12/15.

8.6 Konstrukcja kraweznika najazdowego
Opornik betonowy 15x 22 cm zaprojektowano na tawie betonowej z oporem betonu

C12/15. Wysokos¢ kraweznika w stosunku do nawierzchni 2 cm.

8.7 Podsypka cementowo-piaskowa

Podtoze pod projektowane chodniki i zjazdy z kostki betonowej stanowi¢ bedzie
podsypka cementowo-piaskowa 0 grubosci warstwy 5 cm. Rozlozona warstwa powinna mieé
taka grubos¢, aby ostateczna grubos¢ warstwy po zageszczeniu byla réwna grubosci
okreslonej w projekcie. Warstwa podsypki powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Po koncowym profilowaniu
warstwy podsypki nalezy przystapic¢ do jej zaggszczania przez zageszczenie zageszczarkami
plytowymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zaggszczenia niemniejszego
od 1,00 wedtug normalnej proby Proctora. Wilgotno$¢ mieszanki podczas zageszczania
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. Podsypka po wykonaniu powinna
by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Stosunek stosowanego cementu do piasku powinien

wynosi¢ 1:4.

8.8 Sposob wykonania robot zblizenia do drzew i krzewow

W stosunku do wszystkich drzew i krzewdw rosngcych w sasiedztwie zakresu prac
nalezy przestrzega¢ zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego
oraz pozostalych przepisow naktadajacych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni

w nalezytym stanie. Wszelkie prace muszg by¢ prowadzone w sposob nieszkodzacy

www.bpb.net.pl



Biuro Projektow Budowlanych
Tel. 723-071-098
TRBPE e-mail: biuro@bpb.net.pl

www.bpb.net.pl

drzewom. Wszelkie uszkodzenia systemow korzeniowych, pni lub koron drzew nalezy
natychmiast usuwac, powierzajac te prace wyspecjalizowanej firmie. Wszystkie drzewa,
ktore beda si¢ znajdowaty w bliskim sasiedztwie prowadzenia prac musza by¢ zabezpieczone
na caly okres prowadzenia tych prac. Wszelkie prace w bezposrednim sasiedztwie drzew
(odlegtos¢ 1,5m lub mniejsza) nalezy wykonywac recznie.

9 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczych na dzialke lub teren

zamierzenia budowlanego.

Teren na ktorym projektuje si¢ przedmiotowe zadanie nie znajduje si¢ w granicach

teren6w gorniczych.

10 Stala organizacja ruchu

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z Zalgcznikami do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakow 1isygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkami ich umieszczania na drogach.

11 Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktory nie podlega ochronie
konserwatorskiej i opiece nad zabytkami moca obowigzujacej ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018r. , poz.2067).

W przypadku odkrycia w trakcie robot takiego przedmiotu, co do ktérego bedzie
istniato przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postgpowac zgodnie z artykutem 32
Ustawy o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami tj; ,,1. Kto, w trakcie prowadzenia
robdt budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany:

1) Wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢é odkryty
przedmiot;
2) Zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkoéw, ten przedmiot i miejsce jego

odkrycia;
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3) Niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wilasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wilasciwego wojta (burmistrza,
prezydenta miasta).

2. Wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwtocznie, nie dluzej niz
w terminie 3 dni, przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdw przyjete
zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3.

3. Wojewddzki konserwator zabytkow jest zobowigzany w terminie 5 dni od dnia
przyjecia zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3 1 ust. 2, dokona¢ ogledzin odkrytego
przedmiotu.

4. Jezeli w terminie, okreslonym w ust. 3, wojewodzki konserwator zabytkoéw nie dokona
ogledzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty moga by¢ kontynuowane.

5. Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotu wojewodzki konserwator zabytkow
wydaje decyzj¢:

1) Pozwalajaca na kontynuacj¢ przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot
nie jest zabytkiem a kontynuacja robot nie doprowadzi do jego zniszczenia
lub uszkodzenia;

2) Pozwalaja na kontynuacje przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot
jest zabytkiem, a kontynuacja robdt nie doprowadzi do jego zniszczenia
lub uszkodzenia;

3) Nakazujacag dalsze wstrzymanie robot i przeprowadzenie, na koszt osoby
fizycznej lub jednostki organizacyjnej finansujacej te roboty, badan
archeologicznych w niezb¢dnym zakresie.

6. Roboty nie moga by¢ wstrzymane na okres dluzszy niz miesiagc od dnia dorgczenia
decyzji, o ktérej mowa w ust.5 pkt3.

7. Jezeli w trakcie badan archeologicznych zostanie odkryty zabytek posiadajacy
wyjatkowa wartos$¢, wojewodzki konserwator zabytkdw moze wyda¢ decyzje o przedtuzeniu
okresu wstrzymania robot. Okres wstrzymania robot nie moze by¢ jednak dluzszy niz 6
miesi¢cy od dnia dorgczenia decyzji, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 3.

8. Po zakonczeniu badan archeologicznych, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 3, wojewodzki
konserwator zabytkéw wydaje decyzje pozwalajaca na kontynuacje przerwanych robot.

9. (uchylony).
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10. O odkryciu przedmiotu, o ktorym mowa w ust. 1, na polskich obszarach morskich
nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ wiasciwego dyrektora urzedu morskiego. Przepisy ust. 1 pkt

1121 ust. 3-8 stosuje si¢ odpowiednio. ,,

12 Oddzialywanie na Srodowisko

Budowa nie bedzie mie¢ wptywu na bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i bezpieczenstwo
pieszych. Docelowa eksploatacja drogi po remoncie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych tj.: - zmniejszenie hatasu powstajacego podczas ruchu pojazdéw — réwna
nawierzchnia jest cichsza i zwigksza ptynno$¢ ruchu, - zmniejszenie ilosci zanieczyszczen
gazowych ze spalin samochodowych dzigki uptynnieniu ruchu pojazdow, - przeprowadzenie
segregacji powstatych odpadow po rozbidrkach i pracach budowlanych, - przeprowadzenie
rekultywacji terendw po przeprowadzeniu prac drogowych. Przedsiewzigcie nie oddzialuje

niekorzystnie na srodowisko.

Projektowanie:

mgr inz. Sylwia Czechowska

Opracowanie:

mgr inz. Iwona Bukowska
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INFORMACJE
DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH
INTERESOW OSOB TRZECICH

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego. Planowana zabudowa bedzie stanowic
kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowej dzialce — tzn.
ustug o charakterze publicznym. W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajduja
si¢ istniejace obiekty mieszkalne zlokalizowane w sasiedztwie. Zagospodarowanie
na obszarze inwestycji nie ma wplywu na obiekty i interesy osob trzecich. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz §rodkow tacznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie drogi oraz sposob zagospodarowania terenu
generuja przysztosciowo oddzialywania w obrebie istniejacego pasa drogowego.

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego w mysl ustawy z dnia 7 lipca 1994r. art.3
pkt.20 prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r.,p0z.1186) stanowiag dziatki nr ewidencyjny:
268/3, 268/2, 280, 281. Jedn. ew. 280608 5.0015.

INFORMACJE DODATKOWE
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniami:
1. Dokumentacja techniczna i projektu zagospodarowania terenu — cze$¢ opisowa:
drogowa.
2. Dokumentacja techniczna i projektu zagospodarowania terenu — czg¢s¢ graficzna.
3. Dokumentacja techniczna — cze¢s¢ opisowa i graficzna.
W przypadku rozbiezno$ci pomig¢dzy opracowaniami nalezy poinformowac

projektanta.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

,, Remont drogi gminnej w miejscowosci Stertawki Wielkie, gmina Ryn"'

KATEGORIA OBIEKTU: XXV
INWESTOR: Gmina Ryn
ul. Ratuszowa 2
11 -520 Ryn
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Projektéw Budowlanych
ADRES OBIEKTU: Stertawki Wielkie

Wwoj. warminsko-mazurskie

POLOZENIE OBIEKTU: Dzialki o nr ewidencyjnym: 268/3, 268/2, 280, 281
Obreb ewidencyjny: 0015 Stertawki Wielkie
Jednostka ewidencyjna: 280608 5.0015

BRANZA: drogowa
REALIZACJA IMIE I NAZWISKO DATA
mgr inz. Sylwia Czechowska
PROJEKTANT Uprawnienia nr: KUP/0132/POOD/09 08/2019

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

OPRACOWANIE mgr inz. Iwona Bukowska 08/2019
mgr inz. Rafatl Grenda- Wolkow
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Czes¢ opisowa
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1 Podstawa opracowania
Podstawe¢ opracowania stanowi rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.
Nr 120, poz.1126).

2 Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
W ramach robot przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych zasadniczych robodt

drogowych:

robot pomiarowych,

robot przygotowawczych i demontazowych,
— wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku,
— wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
— wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej,
— wbudowanie kraweznikoéw betonowych,
Ramowe wytyczne realizacyjne zadania:
— roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym, przestrzegajac wytycznych
1 zalecen producentow materiatow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ze szczegolnym uwzglednieniem ochrony $srodowiska i BHP,
— wprowadzi¢ czasowg organizacj¢ ruchu,
— przebudowac kolidujace z przedmiotowym zakresem robot ewentualne stwierdzone
uzbrojenie,
— wykona¢ projektowane roboty budowlane,
— wykonac roboty wykonczeniowe,
— uporzadkowac teren budowy,
— wykona¢ inwentaryzacje i dokumentacje powykonawcza drogi.
Prace wykonywa¢ pod statym, fachowym nadzorem technicznym, zgodnie z projektem
I obowigzujacymi przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow BHP.
3  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W poblizu drogi wystepuje:
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— zabudowa mieszkalna,

— podziemna sie¢ energetyczna,

— podziemna sie¢ wodociggowa,

— podziemna sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

4 Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stanowi¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia sa:

— instalacje podziemne,

— praca na krawedzi drogi,

— zabudowa mieszkalna jednorodzinna.
5 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Podczas realizacji robot moga wystepowaé zagrozenia zwigzane z:

— robotami przygotowawczymi, ziemnymi, nawierzchniowymi i wykonczeniowymi,

— potracenia pracownikéw drogowych przez maszyny pracujace w bezposrednim

procesie technologicznym budowy,

— prace w poblizu czynnych linii energetycznych oraz sieci wodociggowe;j,

— mogacymi wystgpowaé niezinwentaryzowanym na mapie uzbrojeniem podziemne.
6 Sposéb instruktazu pracownikow

Wykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych zobowigzany jest opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Bezposredni nadzor nad BHP na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
robot oraz majster budowy/inzynier budowy, stosownie do zakresu ich obowigzkow.

Pracodawca ma obowiazek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych na budowie
oraz sposoby postgpowania przy wykonywaniu tych prac.

Pracownicy na palcu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza
i ochronng wedlug obowigzujacych tabel i1 norm. Zobowigzuje si¢ pracownikow

do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
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Dla pracownikow powinny by¢ prowadzone szkolenia BHP. Rodzaje szkolen wedlug
rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i1 higieny pracy (dz. U. z 2004r., Nr 180, poz. 1860)
s nastepujace:

szkolenie wstepne ogdlne,

szkolenie wstepne stanowiskowe,

szkolenie wstepne podstawowe,

szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikdéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracag na poszczegolnych stanowiskach pracy
oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkow ochrony osobistej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna itp.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze.

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca rob6t powinien zapewni¢ staly jego dozor.

Roboty prowadzone w pasie drogowym wymagaja wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu opracowanym przez
wykonawce robot (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzeniem (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 784).

7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Przewiduje si¢ nastgpujace Srodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych:

— sprawdzenie aktualno$ci szkolen, uprawnien 1 badan pracownikow,

— sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen,

— sprawdzenie atestow materialdow budowlanych,

— teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi,

www.bpb.net.pl
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— ustawienie tablicy informacyjnej budowy,

— strefy szczego6lnie niebezpieczne powinny dodatkowo by¢ ogrodzone i oznakowane
dla uniemozliwienia dostepu osobom postronnym,

— ustawienie oznakowania zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,

— materialy budowlane nalezy sklada¢ w wyznaczonych miejscach odpowiednio
do tego celu przygotowanych,

— substancje 1 materialy niebezpieczne nalezy przechowywaé w opakowaniach
producenta,

— instalacje elektryczne na placu budowy realizuje si¢ w postaci przewodow
ruchomych o dtugos$ci nie przekraczajacej 50,0 m do poszczegdlnych odbiornikow,

— wysoko$¢ zawieszenia przewodéw nie moze utrudnia¢ prowadzenia robdt
I transportu,

— urzadzenia 1 instalacje nalezy poddawa¢ okresowym przegladom, pomiarom
1 probom w terminach okre$lonych przez pracownikéw dozoru i w instrukcji
eksploataciji,

— zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy 1 skladowisk bezposrednio
pod napowietrznymi liniami energetycznymi lub w odleglosciach mniejszych niz
okreslone w odnosnych przepisach zaleznie od napigcia dla danych linii,

— skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice) nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob
nieupowaznionych,

— miejsca pracy powinny by¢ nalezycie o$wietlone, w przypadku koniecznosci
stosowania o$wietlenia sztucznego jego konstrukcja nie moze powodowac
zagrozenia porazeniem,

— Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ wlasciwego inspektora pracy na 7 dni przed
rozpoczgciem budowy,

— wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjeta technologia ich wykonania,

— wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP,

— stosowanie niezbednych S$rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie

osoby przebywajace na terenie budowy,
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— zabrania si¢ wykonywania prac bez polecenia bezposredniego przelozonego
oraz poruszania si¢ po terenie nie zwigzanym bezposrednio z powierzonymi
zadaniami,

— WSZysCy pracownicy s3 zobowigzani do niezwlocznego zawiadomienia przetozonego
0 dostrzezonych nieprawidtowosciach dotyczacych BHP z jednoczesnym
ostrzezeniem o ewentualnych zagrozeniach wspotuczestnikbw oraz inne osoby
znajdujace si¢ w rejonie zagrozenia,

— kazdy pracownik musi by¢ poinformowany, ze wszystkie przepisy i instrukcje
dotyczace BHP znajduja si¢ w biurze kierownika budowy,

— zapewnienie koniecznej ilo$ci sprzetu ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach
i maszynach,

— zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robot.

Projektowanie:

mgr inz. Sylwia Czechowska

g

Opracowanie:
mgr inz. Iwona Bukowska

mgr inz. Rafat Grenda- Wotkow
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CZESC RYSUNKOWA

Wykaz rysunkow:
1. Plan orientacyjny skala (1:1000)
2.1-2.2 Projekt zagospodarowania terenu skala (1:500)
3.1 Profil podtuzny (1:500/ 1:50)
4.1-4.2 Przekroje konstrukcyjne, szczegdty konstrukcyjne ( 1:50/1:20)
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY skala 1:50
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY  skala 1:50

dowigzanie skar
doistn. terenu

od km 0+000 do km 0+075 od km 0+000 do km 0+075 zjazd lewostronny
8 8 3 IS
=Y > >
=2 Al Fi 26 22 78 % = 2% g3
A — IA 5
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, AC11S gr. 4 cm Kraweznik betonowy 15x30x100 cm B Kraweznik betonowy 15x30x100 cm A

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem, beton C12/15

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 10 cm

Podbudowa z KLMS 0/ 63 gr. 15 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10 cm

Wymiana gruntu na gt. wg. przekroju geotechnicznego I-|

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem, beton C12/15

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY skala 1:50
od km 0+000 do km 0+218

Kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 cm

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, AC11S gr. 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 5 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem, beton C12/15

Podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31.5 mm, gr. 10 cm

tawa betonowa z oporem, beton C12/15

Podbudowa z KEMS 0/ 63 gr. 15 cm

Warstwa odsgczajaca z piasku, gr. 10 cm

Wymiana gruntu na gt. wg. przekroju geotechnicznego |-l

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem, beton C12/15

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, AC11S gr. 4 cm Kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem, beton C12/15

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 10 cm
Podbudowa z KEMS 0/ 63 gr. 15 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10 cm

Wymiana gruntu na gt. wg przekroju geotechnicznego |-l

( szerokos¢ zmienna) ( szerokos¢ zmienna) ( szerokos¢ zmienna)
.A T Jezdnia Z zjazdem jezdnia z zjazdem
Jezdma Iewostonnym prawostronnym

A

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem, beton C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem, beton C12/15

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31.5 mm, gr. 10 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY skala 1:50
od km 0+000 do km 0+218 zjazd prawostronny

B

Kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem, beton C12/15

{74 1'10%§ ” b % g istn. teren
i i - 4 Sk 0 v

doviazanie dowiazanie skapy | D> . T ‘lﬂ‘:_ 1 O O

do istn. terenu 4o st terenu T DR J%
C
Obrzeze betonowe 8x30x100 cm D

— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm A Opornik betonowy 12x25x100 cm
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, AC11S gr. 4 cm Lawa betonowa z oporem, beton C12/15 Kraweznik betonowy 15x30x100 cm Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, AC11S gr. 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem, beton C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem, beton C12/15

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 10 cm

Podbudowa z KEMS 0/ 63 gr. 15 cm
Warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10 cm
Wymiana gruntu na gt. wg. przekroju geotechnicznego |-l

Podbudowa z KtMS 0/ 63 gr. 15 cm
Warstwa odsgczajaca z piasku, gr. 10 cm
Wymiana gruntu na gt. wg przekroju geotechnicznego I-I

Kostka betonowa, prostokatna, szara, gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 10 cm

A

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY skala 1:50

Podbudowa z KEMS 0/ 63 gr. 15 cm . Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
. . kos¢
zmienne (.28 45 15 Warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10 cm od km 0+000 do km 0+218 zjazd lewostronny Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm mieme. 0,45 . 05 Szzr(:]ri(;n(r)lzc
‘ o o o Wymiana gruntu na gt. wg. przekroju geotechnicznego I-| Lawa betonowa z oporem, beton C12/15 } o —
_ skarpapobocze Jezdnia chodnik = _ skarpapobocze jezdnia Zjazd
——— 22 : =S - 5 R ~———
dowigzani S I,, ' I kL LT _I . g s : - dowigzanie kraweznik
do isot:Itgfer::z T : = do istn. terenu
' inwestycja:
c [ | Remont drogi gminnej w miejscowosci Stertawki Wielkie, gmina Ryn
Obrzeze betonowe 8x30x100 cm ‘
P : Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm /I-\ o
— - — - - dz. nr 15-268/3, 15-268/2, 15-280, 15-281
Opomnik betonowy 12x25x100 cm Warstwa sgleralna Z mieszanki mineralno-asfatiowe, ACT1S gr. 4 om tawa betonowa z oporem, beton C12/15 "B [—"
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 5 cm TwWesTor:
I P . . . . Gmina Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn
tawa betonowa z oporem, beton C12/15 odbudowa zasadnicza z KESM 0/31.5 mm, gr. 10 cm Biuro Projektéw Budowlanych
B Podbudowa z KEMS 0/ 63 gr. 15 cm biuro@bpb.net pl temat rys:
iu .net.pl, . .

Kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 cm Warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10 cm tel. 723_(‘;71 —09§ Przekroje konstrukcyjne

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm Wymiana gruntu na gt. wg. przekroju geotechnicznego | skala: 1:50 data: 05 2020r. . rys:4.1

tawa betonowa z oporem, beton C12/15 branza: imie i nazwisko: uprawnienia: podpis:

. . KUP/0132/ ()J
projektowanie: drogowa mgr inz. Sylwia Czechowska POOD/09
szeroko$¢ zmienna ‘ 45 ‘ 1.5
Zjazd ‘ jezdnia chodnik
T ! opracowanie: drogowa mgr inz. Rafat Grenda-Wotkow




Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem, beton C12/15

0.06

Kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

{awa betonowa z oporem, beton C12/15

[ LI 5
.10”__ \
of |
N\ /
0.35 i

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem, beton C12/15

[T T 1o
oy IREaRa
S B o]
s Lol Sl
B °

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
tLawa betonowa z oporem, beton C12/15

\ﬁ\QLT dowigzanie

y istn. terenu

Kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

{awa betonowa z oporem, beton C12/15

1012
B

Opornik betonowy 12x25x100 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem, beton C12/15

Obrzeze betonowe 8x30x100 ¢m

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

{awa betonowa z oporem, beton C12/15

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

{awa betonowa z oporem, beton C12/15

westycja:
Remont drogi gminnej w miejscowosci Stertawki Wie

e, gmina Ryn

[adres:
dz. nr 15-268/3, 15-268/2, 15-280, 15-281

B I: B [inwestor:

Biuro Projektow Budowlanych Gmina Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn

. temat rys:
biuro@bpb.net.pl, Szczegoty konstrukcyjne
tel. 723-071-098

kel 120 dal o 2019r. |

branza: imie i nazwisko: uprawnienia:

KUP/0132/

projektowanie: drogowa POOD/09

mgr inz. Iwona Bukowska

opracowanie: drogowa o
mgr inz. Rafat Grenda-Wotkow




	Arkusze i widoki
	Arkusze i widoki
	Arkusze i widoki
	Arkusze i widoki
	Arkusze i widoki
	Arkusze i widoki
	Arkusze i widoki
	Arkusz1

	Arkusze i widoki
	Arkusze i widoki
	Arkusze i widoki
	Arkusze i widoki
	Arkusze i widoki
	Arkusze i widoki
	Arkusz1

	Arkusze i widoki
	Arkusz1

	Arkusze i widoki
	Arkusz1

	Arkusze i widoki
	Arkusz1


