Ryn Stertawki- sanitarna

Lp. Podstawa Opis
1 Dziat: Branza sanitarna - kanalizacja sanitarna
1.1 KNR-W 2-01 0113- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog
03 w terenie réwninnym

1.2 KNR 2-01 0217-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi
0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-11

1.3 KNR 2-18 0501-04 |Obsypka rur nad wierzch rur piaskiem i zwirem gr. 30 cm

14 KNR 2-01 0230-02 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. 1-11

15 KNR 4-01 0108-08 'Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi

1.6 KNR 2-01 0322-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0
m wypraskami w gruntach suchych kat. I-11 wraz z rozbiorkg(szer.
do 2 m)- przykanaliki

1.7 KNR 2-31 0105-01 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci
warstwy po zageszczeniu

1.8 KNNR 4 1417-02 |Drainfix twin, scianka czotowa, czarna, petna, 2-cz. z zestawem
Uproszczona montazowym (12x $ruba, 1x instrukcja)

1.9 KNNR 4 1417-02 |Drainfix twin 1, element 1-cz., prefabrykowany, czarny
Uproszczona

1.10 KNNR 4 1417-02 |Drainfix twin, zestaw montazowy typ 1 ( 10-el. potacz., 24 kokki, 24
Uproszczona dyble)

111 KNR 2-18 0613-04 \Wielofunkcyjna studzienka systemowa z wtazem zeliwnym
Uproszczona

1.12  |KNR 2-18 0625-02 |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm
z osadnikiem bez syfonu

1.13 KNR-W 2-18 0407-|Kanaty z rur PCV gczonych na wcisk o ér. zew. 200 mm - wykopy
01 umocnione - przykanaliki

1.14 KNNR 4 1707-04 |Wykonanie szczelnych elastycznych systemowych potgczen-
przejscie rury PCV przez $ciany studni

1.15 KNR-W 2-15 0127-|Prdba szczelnosci kanatéw rurowych
04

1.16 KNR-W 2-01 0113- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog
03 w terenie réwninnym
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