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OSWIADCZENIE

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

oswiadczam,
ze dokumentacja techniczna dla inwestyc;ji, pn.:

»Remont drogi gminnej w miejscowosci Sterlawki Wielkie, gmina Ryn”

Adres inwestycji:
Wojewddztwo: warminsko-mazurskie
Powiat: gizycki
Dzialki nr ew.: : 268/3, 268/2, 280, 281
Obreb: 0015 Stertawki Wielkie
Jednostka ew.: 280608 5.0015

Inwestor 1 adres:
Gmina Ryn
ul. Ratuszowa 2,

11-520 Ryn

zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
Projektowanie:
Piotr Nakonowski
uprawnienia budowlane nr: ABU-IX-8386-5/126/88 Wk
specjalnos¢: uprawienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej

Nr ewidencyjny: KUP/IS/1713/01

www.bpb.net.pl
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- Na padstawie § ....... 6“ ?1 § 13 ust. 1 rozporzgdzgnia Ministra Gos-
podarkl Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U.Nr..8 ., poz.46. 7.75  stwierdza sie, ze

- Obywatel B.I.OT R N.A.K G NGO R BT DU
: Gk

(wvmlcmu Imiz — nniona 1 nazwisk

£

/

TBChﬂlk _budowlany ,:m st.i yrzadz,.sanitarne/, -
(wymncmu lytul zuvodOwy)

urodzony dnia 4+12.19465....... w8 Wioctawky

posiada przygolowanie zawodowe, upowazmaga,ce do wykonywama
samodzielnej funkeji p..r..o. B T e T

---.-._-u—-_—-—-—-...—..._.h.....__-—_.—-.-_.—_..._._-.—-—---_—--—.----—..._....._..._

~instalacyjno-i H'i"y"f{'i'6“59’5?‘&'{4}]"" u zakresie

. w specjalnosci .jnsta 3 T 7 £
(okreslié rodzaJ apccﬁalnc?&??z mcz?xglgt ow aﬁg hﬁ:‘ sbeqahzacp zawodowe]) -
Obywatel . PIOTR  NAKUNOWSKI.
" (imi¢ — imiona 1 nazmskp) '

A jest upowazniony clo"‘) :
. v L8KIES UpOWaZnier na 0GWROCiEsm......

Otrzymuje:

1.0b.P.lakaonows s kil {_;F;%mlq?r ‘NV xF
UL TEENOU Birdnayh « 4D Sl ‘ o
87-£00 U&cuiauek A0 ﬁll ﬁ; ‘Zb%*—“: f"’"o""—’ 4
eeereaniT - Xy, Bl oL '1
2. Ix B/‘ a h‘h‘:‘.‘, # '/ (,]lmdp s % podamem umicnia, nazwnska
stanowiska sluzbowcgo)

) okreflié zakres prawa wykonywania samodzicinej funkcji- technicznej w budowni-
ctwic wynikajacy odpowicdiiio do rodzaju funkeji i specjalnoici techn.-budowlancj
z 'przepisow § 1 ust. 5, § 2 ust. 2, § 4 ust. 1i2 §5ust. 2, 86,87, §8 § 13 ust. 1
rozporzadzenia.

ZGT O/Wi. 15.00 4226 84 1000 A5

www.bpb.net.pl



BFB

Biuro Projektow Budowlanych

Tel. 723-071-098
e-mail: biuro@bpb.net.pl

www.bpb.net.pl

FOLSKA

Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2018-12-28
(micjscowedé, dats)
Zaswiadczenie
Pan/Pani NAKONOWSKI PIOTR
miejsce zamieszkania
§7-806 WLOCLAWEK
UL. LANOWA 1/46
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym | Kupisi7isior |

L.

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

do dnia

KUJANSKO POMORRKA DRREGOWA
IZBA IHEYIIESRGY DUDDVIICTWA
w BYDROSZCZY
B5-030 BYDGUSZC2 ul, K. Gotowskizgo 6
tel 82 366 70 50 - v el hipdophih.org pt

2019-01-01

2019-12-31

www.bpb.net.pl




Biuro Projektow Budowlanych
Tel. 723-071-098
e-mail: biuro@bpb.net.pl

B I—_—) B www.bpb.net.pl

OPIS TECHNICZNY

1 Wstep

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia — kanalizacji deszczowej dla zadania
,,Remont drogi gminnej w miejscowosci Sterfawki Wielkie, gmina Ryn”.

Ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzenia wod deszczowych z drogi do kanalizacji
deszczowej przewidziano miejscowe rozsgczanie $ciekow deszczowych do gruntu
po uprzednim podczyszczeniu do wymogéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spetié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod

lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt kanalizacji deszczowej podczas ,,Remont drogi gminnej w

miejscowosci Stertawki Wielkie, gmina Ryn ™.

1.3 Podstawa formalno-prawna opracowania
— Umowa na prace projektowe,
— Opinia geotechniczna,
— Wlasne pomiary uzupelniajace,
— Uzgodnienia z Zamawiajacym,
— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (tj. z. U. z 2018
poz. 799 z pozn. Zm.,)
— ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku

i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach

oddziatywania na srodowisko (tj. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) ,

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2068 z pozn. zm.),

www.bpb.net.pl
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— rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie (1. z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124) ,

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202
z pozn. zm.),

— rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
Sfunkcjonalno-uzytkowego (1. Z dnia 10 maja 2013 r.
(Dz. UL 22013 v. poz. 1129) .

1.4 Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w wojewodztwie
warminsko-mazurskim, powiecie gizyckim, w miejscowosci Sterlawki Wielkie.
Remontowana droga znajduje si¢ w potudniowo- zachodniej czgs$ci miejscowosci Sterfawki
Wielkie. W ciagu drogi znajduje si¢ zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

Opisywany teren charakteryzuje si¢ takze wysoka intensywnoS$cig zieleni w postaci
drzew oraz pdél uprawnych. W niedalekiej odleglo$ci znajduje si¢ takze Straz Pozarna
Stertawki Wielkie oraz boisko rekreacyjne. W pdinocnej czgsci droga krzyzuje si¢ z DW 592.

Remontowana nawierzchnia charakteryzuje si¢ licznymi koleinami oraz spgkaniami.
Droga jest bardzo zniszczona ze wzgledu na zuzycie eksploatacyjne, starzenie si¢ materiatu

oraz wplyw warunkow atmosferycznych.

1.5 Istniejace uzbrojenie terenu
W granicach dziatek inwestycyjnych, znajdujg si¢ nastgpujace sieci:

— sie¢ wodociggowa ,

sie¢ energetyczna,

sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

sie¢ telekomunikacyjna.

www.bpb.net.pl
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Dane o urzadzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci map. Istniejace

urzadzenia uzbrojenia terenu s3 namierzone na planach sytuacyjno wysokosciowych.

2 Przyjete rozwigzania techniczne

2.1 Opis Projektowanego rozwiazania

Obecnie droga nie posiada odwodnienia wlaczonego do sieci kanalizacji deszczowej.
W celu prawidlowego jej odwodnienia przewidziano 10 wpustow deszczowych, ktérych
zadaniem  jest zapewnienie prawidlowego odprowadzenia wod  opadowych
z odcinka drogi metoda rozsaczenia.

Whpusty przewidziano z wkladem podczyszczajacym, podczyszczone wody opadowe trafig
do studzienek wielofunkcyjnych (potaczeniowo — osadnikowych) a z nich do komér
rozsaczajacych typu TWIN 1/1, skad beda rozsaczone do gruntu.

Pojemnos¢ komor rozsaczajacych dobrano dla deszczu miarodajnego o natgzeniu q = 150
I/s*ha o czgstotliwo$ci pojawienia sig raz na 5 lat i czasie trwania t = 15 min.

Obliczenia wykonano zgodnie ze wzorem Blaszczyka:

Q=q-F-y
gdzie:
q=1501/s-ha - nat¢Zenie deszczu miarodajnego
F=1750 m? - powierzchnia odwadniana
v =0,95 - wspdlczynnik sptywu dla drogi

Q=248 dm’/s

Wymagana pojemnos¢ retencyjna komor:
Vmin=15 60 s - 24,8 dm’/s = 22 m?

Dobrano komory retencyjne Twin 1/1 o pojemnosci catkowitej 43 m’ i dhlugosci
catkowitej 29 m, uktadane w rzgdzie. Obliczenia doboru uktadu retencyjno — rozsaczajacego

stanowia zalacznik nr 1 do opracowania.

Wpusty deszczowe z wkladem podczyszczajgcym

www.bpb.net.pl
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Przed wprowadzeniem $ciekéw deszczowych z drogi do gruntu poprzez komory
retencyjno — rozsaczajace zostang one podczyszczone we wpustach deszczowych z wkladem
,Innolet”. System sktada si¢ z wktadu INNOLET, filtru zgrubnego INNOLET oraz wkladki
filtracyjnej INNOLET, napelnionej specjalnym substratem podczyszczajacym. Zadaniem
substratu jest wylapywanie substancji ropopochodnych oraz metali cigzkich typu Cd, Pb, Cr,
Cu, Ni, Hg, Zn i innych. Tak podczyszczona woda deszczowa moze by¢ oddana bezposrednio
do ziemi. Substrat nalezy wymienia¢ min. raz na rok. Montaz i eksploatacja musi by¢ zgodna

z zaleceniami 1 wytycznymi producenta systemu. System posiada aprobate techniczna ITB.

Studzienki wielofuncyjne TWIN

Do rozdzialu podczyszczonych Sciekéw deszczowych do komér drenazowych
zaprojektowano studnie systemowe wielofunkcyjne Dn 680 mm, z wlazami zeliwnymi klasy
B 125 (lokalizacja w chodniku). Podstawowe gabaryty studni to: 1,52 m x 1,52 m, otwér pod

wlaz 680 mm.ki

Komory drenazowe typu TWIN 1/1

Jako elementy retencyjno — rozsaczajace zastosowano komory drenazowe typu TWIN 1/1,

charakteryzujace si¢ ponizszymi parametrami:

www.bpb.net.pl
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e Komora jest wykonana z PP, o wymiarach 1155 x 780 x 860 mm, o pojemnosci
pojedynczego elementu réwnej 506 dm?,

e Waga jednego elementu to 10,6 kg,

e Polgczenie elementdéw na dlugos$ci pidro — wpust,

e Scianka za$lepiajaca wykonana z PP, rednice przytaczy DN 100 DN 200, DN
315,

e Aprobata techniczna AT-15-8072-2012,

e Ijaczenie poszczegdlnych kanalow za pomoca kotkow systemowych

Kanaly deszczowe od wpustow do komor retencyino — rozsqczajgcych

Kanaty deszczowe nalezy wykonaé z rur PCV-U litych @ 200 SN8, wg PN-EN 1401-1
oraz PN-EN 1610 i zgodnie z WTWiOSK z 2003 r, laczonych na uszczelkg¢ gumowa. Spadki
1 zaglebienia kanalow wedlug czgsci graficznej opracowania.

Zastosowany system umozliwia 100% dostgpu do przestrzeni zbierajacych
i rozsaczajacych wode deszczowa w celu czyszczenia calosci ukladu retencyjno -
rozsaczajacego. Czyszczenie moze odbywacd sig z uzyciem urzadzen cis$nieniowych. System
ma mozliwo$¢ dostepu za pomoca kamery CCTV poruszajacej si¢ po plaskim dnie jak
rowniez istnieje mozliwosé inspekcji oséb serwisujacych poprzez studnie rewizyjne bez
koniecznosci uzycia specjalistycznego sprzetu.

Podlaczenie kanalow do systemu zbierajacego wodg deszczowa odbywa sig¢ przez
studzienke wykonang z polietylenu formowanego rotacyjnie (10PE) o grubosci §cianki 10
mm. Studzienka stanowi integralng cze$é systemu retencji i rozsaczania. Srednica potaczenia
jest identyczna ze $rednica kanaléw systemowych, tj. @ 200 mm. Miejsce podlaczenia
odpowiada ksztattem podiaczanym elementom. Potaczenie wykonywane jest przez wsunigcie
kolnierzowe. Studzienka jest zastosowana w funkcji doplywowej 1 rozdzielczej.
Jest przygotowana do montazu czujnika grubosci osadu.

Do polaczen systemu kanalizacyjnego ze studzienka doplywowa/osadnikowa 1 dalej
z modulem kanalow rozsaczajacych oraz ze studzienkami rozprowadzajagcymi lub
odpowietrzajacymi stosowane sa rury 1 ksztaltki z PVC-U do kanalizacji zewngtrzne)

o parametrach technicznych wg PN-EN 1401-1:2009.

Schemat montazu:

www.bpb.net.pl
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e Wykonanie wykopu umozliwiajacego ulozenie elementow systemu Twin
w projektowanym ksztalcie i glebokosci, uwzgledniajacej minimalng wysoko$é
przykrycia zbiornika z zabezpieczeniem $cian wykopu zgodnie z obowigzujacymi
normami w zaleznosci od gigbokosci wykopu oraz rodzaju gruntu,

e Wykonanie podsypki z piasku ptukanego o grubosci ok. 5 cm i zaggszczenie jej,

e Ulozenie zabezpieczenia elementéw ret. — rozsaczajacych z geowldkniny GRK-3
wg zalecen producenta systemu,

e Ulozenie elementéw systemu rozsgczajacego z projektowanych modutéw (tuneli)
w ilosci projektowanych rzedow =z zamknigciem poszczegdlnych rzedow
sciankami czotowymi,

e Wykonanie obsypki zbiornika zZwirem plukanym 8/16 do 16/32 mm
do projektowanej wysoko$ci ponad ukladem retencyjno — rozsaczajacym,

e Wykonanie niezbednych polaczen z przewodami doprowadzajacymi wode
opadowg do rozsaczania,

e Szczelne owinigcie systemu wraz z obsypka zwirowa geowldkning GRK-3
z zaktadami pomiedzy poszczegolnymi pasami geowlokniny ok. 50 cm,

e Zasypanie zbiornika gruntem rodzimym z warstwowym zaggszczaniem lekkim
sprzetem zaggszczajacym,

e Wykonanie wykonczenia nawierzchni wg projektu zagospodarowania terenu.

3 Roboty Ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé wykopy kontrolne,
na podstawie ktorych zostanie ustalona lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Wykopy pod
projektowane przylacze wykona¢ mechanicznie 1 rgcznie — wszgdzie tam, gdzie zostata
ustalona strefa ochronna przez poszczegdlnych gestoréw i przy zblizeniach do istniejacego
uzbrojenia, jako waskoprzestrzenne, umocnione szalunkami systemowymi, np. Krings
Verbau, zgodnie z normg PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-B—03020:1981. Grunty
sktadowa¢ wzdtuz wykopéw z zachowaniem przerw na dojscia do posesji. Przewody uktadaé
na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Po ulozeniu przewody obsypaé¢ 20 cm warstwa
piasku, a nastgpnie gruntem rodzimym wolnym od korzeni, gruzu itp. Zasypki dokonywac 20
cm warstwami ze stabilizacja. Zasypke pozostatej czeSci wykopu wykonaé gruntem
rodzimym warstwami grubosci 30 cm 2z jednoczesnym zaggszczaniem. Wskaznik
zaggszczenia zasypki wykopow 1,0.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz przepisami BHP.

www.bpb.net.pl
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INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO 1 ZAPEWNIENIU
UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego. Planowana zabudowa bedzie stanowic
kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowej dzialce — tzn.
ustug o charakterze publicznym. W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajduja,
si¢ istniejace obiekty mieszkalne zlokalizowane w sasiedztwie. Zagospodarowanie
na obszarze inwestycji nie ma wplywu na obiekty i interesy oséb trzecich. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkdéw lacznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie drogi oraz sposdb zagospodarowania terenu
generuja przysztosciowo oddziatywania w obrgbie istniejacego pasa drogowego.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego w mysl ustawy z dnia 7 lipca 1994r. art.3
pkt.20 prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r.,poz.1186) stanowia dziatki nr ewidencyjny:
268/3, 268/2, 280, 281. Jedn. ew. 280608 5.0015.

INFORMACJE DODATKOWE

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac lacznie z opracowaniami:

1. Dokumentacja techniczna 1 projektu zagospodarowania terenu — czgSC opisowa:
drogowa.

2. Dokumentacja techniczna i projektu zagospodarowania terenu — cz¢s¢ graficzna.

3. Dokumentacja techniczna — czg$¢ opisowa i graficzna. W przypadku rozbieznosci

pomigdzy opracowaniami nalezy poinformowac projektanta.

www.bpb.net.pl
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

., Remont drogi gminnej w miejscowosci Stertawki Wielkie, gmina Ryn"

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI- sieci sanitarne
INWESTOR: Gmina Ryn
ul. Ratuszowa 2
11-520 Ryn
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Projektow Budowlanych
ADRES OBIEKTU: Stertawki Wielkie
woj. warminsko-mazurskie
POLOZENIE OBIEKTU: Dzialki o nr ewidencyjnym: 268/3, 268/2, 280, 281
Obreb ewidencyjny: 0015 Sterlawki Wielkie
Jednostka ewidencyjna: 280608_5.0015
BRANZA: sanitarna
REALIZACJA IMIE I NAZWISKO DATA
Piotr Nakonowski
UPRAWNIENIA Nr: ABU-IX-8386-5/126/88
PROJEKTANT Wk 08/2019
Projektowanie bez ograniczen w specjalnosci
instalacji sanitarnych
OPRACOWANIE mgr inz. Iwona Bukowska 08/2019

www.bpb.net.pl
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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.

Nr 120, poz.1126).

2. Informacja BiOZ

2.1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego:
* roboty ziemne: wykopy liniowe oraz obiektowe do glgbokosci max. 4,50m
* roboty odwodnieniowe
* roboty montazowe
» roboty instalacyjne
» odbudowa nawierzchni ulic

* roboty porzadkowe

2.2. [Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢é
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas budowy wykonywane bedg glebokie wykopy i prace pod istniejaca siecia 0,4k V.

2.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.
Nalezy przestrzegaé zasad BHP 1 zachowac szczegdlna ostrozno$¢ przy wykonywaniu
wszystkich robot budowlanych, na kazdym etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Szczegbdlna ostrozno$é oraz przestrzeganie zasad BHP nalezy zachowaé podczas

wykonywania robot ziemnych 1 pracy pod napowietrzna siecia.

www.bpb.net.pl
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2.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do robdt szczegoélnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy realizujacy inwestycj¢ powinni zostaé przeszkolenie przez
Kierownika Budowy w zakresie ogdlnego stosowania zasad BHP przy wykonywaniu robot

budowlanych, w szczegdlnosci robot ziemnych.

2.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Caly teren budowy powinien zosta¢ ogrodzony i1 oznakowany tablicami: ,Nieupowaznionym

wstep wzbroniony”. Szczegdlna uwagg nalezy zwroci¢ na zabezpieczenie i oznakowanie

wykopow. Sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przez deskowanie zgodnie z zasadami BHP.

2.6. Roboty prowadzi¢ w taki sposob by zapewnié dojscie i dojazd do

posesji

2.7. Kierownik Budowy ma obowiazek przed rozpocze¢ciem prac
wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zatwierdzié¢ go u

wskazanego przez Inwestora Inspektora Nadzoru.

3. Uwagi koncowe

1. Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu $rodowiska naturalnego, zieleni
trwalej 1 istniejacego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

2. Wytyczenia trasy kanalizacji deszczowej, przylaczy kanalizacji deszczowej, dokona
uprawniona jednostka geodezyjna z zachowaniem bezpiecznych odleglosci od
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

3. Przy realizacji rob&dt montazowych nalezy przestrzega¢ wymogéw okreslonych w:
,»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych cz. 11,

Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.

www.bpb.net.pl

1o



Biuro Projektéw Budowlanych
Tel. 723-071-098
: e-mail: biuro@bpb.net.pl

B p B www.bpb.net.pl

4.

10.

11.

12.

13

14.
13

16.

17.

O terminie rozpoczgcia oraz zakonczenia robot nalezy, z co najmniej 5-cio dniowym
wyprzedzeniem, powiadomi¢ pisemnie Inwestora.

Przed przystapieniem do robot nalezy zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego
uzbrojenia podziemnego i wlascicieli gruntéw o terminie rozpoczecia robot.

Wykonaé przejScia i przejazdy dla ruchu pieszego 1 kolowego zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP.

W trakcie robot nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowa istniejacych urzadzen
podziemnych innych uzytkownikow.

Odslonigte w czasie prowadzenia robot istniejace urzadzenia podziemne zabezpieczyé
przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ Firmy, ktore te urzadzenia eksploatuja.

W trakcie korytowania parkingu, nalezy powiadomi¢ Wodociagi i umozliwié
przeprowadzenie inspekcji istniejacej sieci wod-kan oraz dokonania oceny stanu
technicznego istniejacego uzbrojenia.

Teren budowy nalezy wiasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czola. Z
chwila zapadniecia zmroku - wykopy o$wietlié.

Wykonane odcinki kanalizacji deszczowej, przykanalikow przed zasypaniem zglosi¢ do
zinwentaryzowania shuzbie geodezyjnej, a nastgpnie do odbioru technicznego przez
Inspektora Nadzoru.

Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajace z technologii robét lub
nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych, beda uzgodnione

bezposrednio w czasie prowadzenia robdt z Projektantem i1 Inspektorem Nadzoru.

. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mieé aktualne certyfikaty oraz

aprobaty techniczne.

Teren po zakonczeniu robdt nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie 2z postanowieniami zawartymi w
uzgodnieniach, normach przedmiotowych i ,,Warunkach Technicznych Wykonywania i
Odbioru Robot Budowlanych. Roboty ziemne”.

Roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechanicznie i w 20% recznie, z pelnym
umocnieniem $cian wykopow grodzicami stalowymi.

Przed rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych nalezy zapoznaé si¢ z uwagami

i zaleceniami jednostek uzgadniajacych Projekt Budowlany.

www.bpb.net.pl
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ZALACZNIK NR 1

Projektant:
Piotr Nakonowski

Opracowani

mgr inz. [Iwona Bukow

www.bpb.net.pl

i



Biuro Projektéw Budowlanych
Tel. 723-071-098

e-mail: biuro@bpb.net.pl
BB

www.bpb.net.pl

Dobor zbiornika rozsgczajacege DRAINFIX TWIN w oparciu owytyczne DWA-A 138
Projekt:
2019-07-08 (DRAINFIX TWIN) @ Drukuj
'Wejsciowe dane projektu
Wariant instalacji: 4. Wariant TWIN 1/1 - 2 obsypka Swirem, zawiera elementy TWIN 111
llodt elementdw TWIN 11w |2 Sriuki
praekroju hiomika
rorsaczajsceqt
Wysohoié gruniu ponad 1,00 m 5 5 91 8 1E 5 T e ) T e ey e o 57 e B B
[zbiomikiem rozsatzajacym
Wysokose wypeinienia 0,30 m
[bwirowego ponad elementami
TWIN
ICatkernila powierzchnia [1651 m2
Inieprzepuszczaing Au
[Wspdiczynrik 0001 mis b
przepusrczainoici gruntu 1.0DE-004) e
Odplyw diawiony ,00 Vs
Wspdiczynnik gromadzenia 10,30
[wypeinieria Iwirowego
Wapsiczynnik bezpieczenstwali,20
Docatowe doptywy do lo.oo Vs
izbiomika I
rv\‘yhmndmnalc}.mh > Region 2 |Czestoliimodd pomiarut: 0.20 » Prawdopodobieristwo deszezu: 5 Lal
|Beszczu
Dane techniczne - wynik doboru
= = — —
risrodaprego % Rozsaczanie
INatetene deszczy 1.4 |wis"ha) | = M :( A | | !
|miarodainego g oo RISl L] cid s 5 R 3 |
Dhugode moduly TWIN 28,63 m s '_'1“'*“ . —s | e
[2mokragiona) 2 MME T e T BRF 1
5 1
+ Scianki czolowe + cbsypka [29.01 m :‘j -1 hoet !
Pojemnott Zhiormika i261 s g st St
rozsaczajsceqo - 4.00 —t t
s 106 | B —=— £
Pojemnodd na 1 mb zbiomika [1,47 m3 S A ! i !
rozsaczajacege — | 1 1 | )
4 880 112 YD ZM0 Ma) K 3N X0
Powierzehnia rozegtzaaca P5,55 m2
Najniek

[C2as cpritnisnia zbiomiks  [1.37 n SO o D(mf‘..'_ ]
Wykop (O / 821 § wys) [29.61/2.40/2,16|m Objelndé wykopu 153.73 im3
Objelose maledahy Fr.w m3 Objetose malesialy przekrywajgcege 7117 Im3
|wypedniajacego {2wiru) jponad struktura rozsaczajscy
lloa€ moduiew TWIN 0 T IEm TioEe modulte THIN 1 100 ~ Sztuki
(Nr kal D5G0D) (Nf kal. 9E500)
llos¢ sciarek czokowych ln | EF
(Nr kal. BE530)
lhosc kolktw laczacych TWIN lso Opskowanialliose kismr laczacych TWIN tuki
(Nf kal B5520) po 482t |(Nr kal 95515) rs Fm
Calkowile zapotzebowanie  [324.0 mz = Rollen @ 400 m2 jo [sztuki
perowlkniny dia zhiormia (Nr kal 96120)
OIS SCLAA0HY0

+ Bodt odainkdw geowidkniny na bokach 1324.0 m2

(Nt kaL 9E130)
llodé odeinktw geowtokniny |20 Dlugodt odeinak geowdkniny 7,63 m
ria bokach
lhosc odeinkow geowitkniny |4 IDiugode odcinka gecwidkniry 2,16 b
na Sciankach czolowych
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Dobdr rozsaczania DRAINFIX TWIN w oparciu o wytyczne DWA-A 138
Projekt
2019-07-09 (DRAINFIX TWIN) @ Drukuj
Powierzchnie nieprzepuszczalne
|
Typ nawierzchni Wykoriczenie nawierzchni AE ¥m AU
m? m2
drogi - 1737 095 1651
Calkowita powlerzchnia nieprzepuszczalna AU 1651
AE=Odwadniana powierzchnia czesciowa w,, =Wspotczynnik sptywu AU=AE * Yo
Dobor rozsaczania DRAINFIX TWIN w oparciu o wytyczne DWA-A 138
Projekt
2019-07-09 (DRAINFIX TWIN) @ Drukuyj
Tabela danych deszczu
Wybrane dane deszczu |> Region 2 [Czestotiwost pomiaru: 0,20 = Czestotiwose: 5 Lat
D rD{n) _
min lf{s*ha) mm/D
5.00 316,50 9,50
10,00 220,90 13.30
15,00 173,60 15,60
20,00 144,80 17,40
30,00 110,80 19,90
45,00 94.10 2540
60.00 81,40 25,30
90,00 60,30 32,60
120,00 48,60 35.00
180,00 34 40 37,20
240,00 27.00 38,90
360,00 19,10 41,30
540,00 13,50 43.70
720,00 10,60 4580
1440.00 5,90 51,00
2880.00 3,40 58,80
4320.00 240 62,20
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CZESC RYSUNKOWA

Wykaz rysunkow:

1.

D

Plan orientacyjny (Skala 1:1000)

Projekt zagospodarowania (skala 1:500)

Komora drenazowa Drainfix TWIN 1/1 (Skala 1:10)

Schemat studni (Skala 1:10)

Komora drenazowa- przyklad zabudowy (Skala 1:10)

Whpust deszczowy z substratem podczyszczajacym (Skala 1:10)

www.bpb.net.pl



KONIEC OPRACOWANIA: 0+073
%

POCZATEK OPRACOWANIA: 0+000 O‘é oy &
y)\ ,pv . F
S
2 v
1
% %
04/ o
5 e
“1 e
A ®
o
X
%

T BPB

Biuro Projektéw Budowlanych

Inwestycja:
Remont drogi gminnej w miejscowosci Stertawki Wielkie, gmina Ryn

adres.
dz. nr 15-268/3, 15-268/2, 15-280, 15-281

TAWesIor,
Gmina Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn

temat rys:
biuro@bpb.net.pl, giwanmonentacyjny
tel. 723-071-098
T 1:1000 @08 2019r, ™
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Piotr Nakonowski 126/88/Wk
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temat rys!

tel. 723-071-098 Schemat studni wielofunkcyjnej
g 1:10 %6 082019, | o
brana: imig i nazwisko: uprawnienia:
) ) . ABU-IX-8386-5f

projekiowanie: sanitama Piotr Nakonowski 126/88 Wk
4
I

opracowanie: sanitama mgr inZ. Iwona Bukowska / |

/




ca. 120 cm bis 340 cm

min. = 34.8 cm, max. = 280 cm

ZABUDOWA KOMORY DRENAZOWEJ

Pr'%xkiad zabudowy
DRAINFIX TWIN 0/1 )
Dopuszczalne ocigzenie = ruch pieszy

120 cm

Zageszczona warstwa no$na

warstwy wyréwnujgce z @ przesigkliwe

Materiat wypelniajgcy
= wydobyty wczesniej grunt

Podloze naturalne

TWIN 0 (bez perforacji)
Geowtdknina (filtr przeciwko

zanieczyszczeniom)

Twin 1 (z perforacjg)

Zwir 8/16 do 16/32 (plukany)

—Piasek ok. 5 cm (plukany)

P e

=]ed =

Biuro Projektow Budowlanych

inwestycja:

Remont drogi gminnej w miejscowosci Sterlawki Wielkie, gmina Ryn

adres:
dz. nr 15-268/3, 15-268/2, 15-280, 15-281

Fnwesiar.

Gmina Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn

. temat rys:
biuro@bpb.net.pl, Komora drenazowa- przykiad zabudowy
tel. 723-071-098
e 1:10 A
branza: imie i nazwisko: uprawnienia: podpis:
) i : IABU-IX-8386-5,

projektowanie: sanitama Piotr Nakonowski 126/88 Wk
opracowanie: sanitarna mgr in. Iwona Bukowska

=

*—\.\



700

UWAGA

1. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z PZT.

———

INNOLET-Wktad

INNOLET-Filtr zgrubny

INNOLET-Wkiad filtracyjny

ODPROWADZENIE WODY
DESZCZOWEJ DO ROZSACZENIA

/'-'\

BRFPE

Biuro Projektéw Budowlanych

nwestycja:
Remont drogi gminnej w miejscowosci Stertawki Wielkie, gmina Ryn

adres:
dz. nr 15-268/3, 15-268/2, 15-280, 15-281

Fwestor.
Gmina Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn

. temat rys:
biuro@bpb.net.pl, Wopust deszczowy z substratem podczyszczajacym
tel. 723-071-098
[ 110 W ggo0fer, |
branza: imig i nazwisko: uprawnienia: podpis:
" z ; ABU-I1X-8386-5

projektowanie; | sanitama Plok Nakarioweid 1126/88 Wk
opracowanie: sanitama mgr inz. Iwona Bukowska /ﬁf
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Biure Projektow Budowlanych
Tel. 723-071-098

e-mail: biuro(@bpb.net.pl
www.bpb.net.pl

UZGODNIENIA

www.bpb.net.pl
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Ryn, 16.05.2019 1.

BS. 6342.3.2019

Biuro Projektow Budowlanych Sp. Z 0. 0.
ul. Leszczynowa 55
§7-100 Torui

Warunki na podlqczenie do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji
deszezowej W celu odprowadzenia wod opadowych

. Odprowadzenie wod opadowych Z nieruchomoéci stanowiacej dziatke o numerze
geodezyjnym 780 obrgb 1T 15  Stertawki Wielkie, zaprojektowaé
w ciagu drogi studnie deszczowe Z wpustami i skrzynkami rozsaczajqcymi.
Projektowana kanalizacjg deszCZOWa dostosowac do potrzeb inwestycjl.

. Uzyska¢ zgode whadcicieli gruntu przy ewentualnym wejéciu w teren dla potrzeb
wykonania odwodnienia. Przedmiotowa zgod¢ nalezy dotaczy¢ do dokumentacji
technicznej.

_ Wody deszcZOWe, ktore beda wprowadzane do projektowanej kanalizacjl deszczZOWE]
musza by¢ podczyszezone W stopniu zapewniajacym usunigcie zawiesin ogoblnych oraz
substancil ropopochodnych, powinny odpowiadac warunkom okreslonym
w Rozporzqdzeniu Ministra $rodowiska Z dnia 18 listopada 2014r. (Dz. U.Z 2014 poz.

r

1800) w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod
lub do ziemi, oraz W sprawie substancjl szczegbdinie szkodliwych dla srodowiska
wodnego-

_ Wody opadowe, ktore beda wprowadzane do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej nie mogad zawierac: twardych osadow, $mieci, gruzi: piasku, ZWIrU,
popiotu, wydzielin zwierzecych oraz statych odpadow.

. Do sieci kanalizacjl deszczZOWE] nie wolno odprowadzaé ciekow bytowo —
gospodarczych.

W przypadku wystgpienia Kkolizji proj ektowanej kanalizacji z jstniejacym uzbrojenien
nalezy projekt uzgodni€ Z dysponentem istniejace] siecl.

. Powyzsze warunki wazne sa na okres dwoch lat, tj. do dnia 31.05.2021 1.

Bt yojekiow Budowi_anych
NP LY ‘ME,?JE*

coRYN




Gizycko, 2019-06-28

Starosta Gizycki
11-500 Gizycko
Aleja 1 Maja 14

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR WG.6630.150.2019

Lokalizacja obiektu: Sterlawki Wielkie, powiat gizycki, gmina Ryn, dz. nr. 280, 281, jedn ew.
280608_5.0015 > gy g s ]

Przedmiot narady koordynacyjne;j:
e sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami: inna

Wmoskodawca BPB Sf' Z 0.0.
Leszczynowa 3 00 Torun
NiP 8 710068

Data wptywu wniosku: 2019-06-13
Gmina Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn Piotr Nakonowski

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Stawomir Bajerowski

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej
Qznaczenie podmiotu; Fudmiot powiadomiony
1 Orange Polska e
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Sp. z o.0.
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
3 |PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie Zhigniew Chmielewski

Stanowisko/uwagi: :

Projekt zaakceptowany

W naradzie z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej uczestniczy! przedstawiciel wnioskodawcy: Monika
Czeladka

Z up. Starosty

Stawomir Bajerowski

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki
urzedowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2019-06-28.
Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie http://weryfikacjaprotokoluzud.epodgilk.pl.
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