
Załącznik Nr 1 do SIWZ
	Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Sterławkach Wielkich 54,

11-520 Ryn
	Gmina Ryn

ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn


	O F E R T A    P R Z E T A R G O W A




W odpowiedzi na ogłoszony przez Gminę Ryn przetarg nieograniczony dla zadania pn.:

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP Sterławki Wielkie, gmina Ryn
przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

	Pełna nazwa i adres Wykonawcy (członków konsorcjum)


	

	Telefon, faks, e-mail


	

	NIP, REGON


	

	Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym (imię i nazwisko, nr telefonu, email)

	


My niżej podpisani oświadczamy, że:

1. Proponuje/my wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach, cenę ofertową:
	Netto:                                                         PLN
	Brutto:                                                   PLN

	słownie brutto:




1.1. Minimalny okres gwarancji jakości – 24 miesięcy od daty odbioru.

1.2. Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości o … * miesięcy. 
1.3. Termin wykonania zamówienia – zgodnie z SIWZ.

1.4. Warunki płatności – zgodnie z wzorem umowy.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że wyżej podana cena ryczałtowa obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
4. Oświadczamy, że Wzór umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Zobowiązujmy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do  dostarczenia wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów wymaganych w chwili zawarcia umowy.
7. Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego (art.91 ust. 3a ustawy Pzp). Oświadczam, że (wstawić X we właściwym polu)
[image: image1.png]


       wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku    

       podatkowego
       wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
       podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług:
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to … zł netto**
** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczenia wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt 7 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.
8. Integralną część oferty stanowią następujące załączniki:
8.1. …

8.2. …

…
.............................................., dnia..........................… r.        .....................................................................................

             miejscowość
                                                                             podpis i pieczęć Wykonawcy
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ryn ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn;

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Ryn jest Pan Łukasz Jara, kontakt: adres e-mail: lukas.jara@gptogatus.pl, telefon 533 327 042;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy ZP.271.21.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

OŚWIADCZENIE

Ja, jako Wykonawca przekazałem niezbędne informacje o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

…………………………………………..
Data i podpis i pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postepowaniu

Przystępując do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) pod nazwą:
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP Sterławki Wielkie, gmina Ryn”
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu oraz spełniam warunki udziału w postepowaniu, wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uwaga!

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postepowaniu , jak niżej:

Oświadczam, że niżej wymienione podmioty, na zasoby których powołuję się, nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postepowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. ………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres podmiotu)
2. ………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres podmiotu)
…………………………, dnia ………….. r.                                     ……………………………………………….

          miejscowość                                                                                    (podpis osoby/ób uprawnionej/ych

                                                                                                                do podpisania oświadczenia w imieniu
                                                                                                                                   Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH W OKRESIE  OSTATNICH TRZECH LAT*

	Zamawiający

Nazwa i adres
	Przedsięwzięcie

Zakres prac
	Wartość robót

w  złotych
	Terminy realizacji

	
	
	ogółem
	siłami własnymi
	rozpoczęcie
	zakończenie

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*Dołączam dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.
…………………………, dnia ………….. r.                                     ……………………………………………….

          miejscowość                                                                                    (podpis osoby/ób uprawnionej/ych

                                                                                                                do podpisania oświadczenia w imieniu
                                                                                                                                   Wykonawcy)
Załącznik nr 5 do SIWZ

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z UKŁADEM NAPĘDOWYM 4x4 dla jednostki OSP Sterławki Wielkie, gmina Ryn
Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne, wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.)
	LP.
	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	OFEROWANE PARAMERTY
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
WYPEŁNIA OFERENT

	1.
	Warunki ogólne

	1.1  
	Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:
	

	
	- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „ prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r., poz. 128, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy

	

	
	- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania ( Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.)

	

	
	- rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji , Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594)

	

	
	-Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z późniejszymi zmianami)

	

	
	- norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2  ( lub  równoważnych)

	

	1.2
	Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm).

	

	1.3 
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 5). Dodatkowo wykonawca umieści na drzwiach kabiny kierowcy napis „ OSP + nazwa + logo projektów + dodatkowe oklejenie karoserii samochodu wg projektu ustalonego na etapie realizacji zamówienia”. Numery operacyjne oraz logo zostanie dostarczone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

	

	1.4
	Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Świadectwo ważne na dzień  składania ofert

	

	2.
	Podwozie z kabiną
	

	2.1
	Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta.
Podwozie nowe z roku 2020r, zabudowa 2020r. oraz z silnikiem o mocy nie mniej niż 210 kW

	Podać producenta, typ i model podwozia oraz rok produkcji i moc silnika

	2.2
	Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.  

	

	2.3
	Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1). ( lub równoważnej).
	

	2.4
	Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1). ( lub równoważnej).
	

	2.5.
	Pojazd  wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego.
1) dwie lampy sygnalizacyjne koloru niebieskiego wykonane w technologii LED z min. 3 modułami LED, po min. 6 LED każdy, w obudowie z poliwęglanu, zamontowane na dachu kabiny kierowcy, wbudowane w kompozytową nadbudowę dopasowaną do szerokości dachu, ukształtowaną opływowo. Na dachu kabiny znajduje się podświetlany napis „ STRAŻ „
2) 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane w tylnej części zabudowy, na tylnej ścianie wbudowanej w obrys pojazdu, z możliwością wyłączania z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie,
3) dodatkowe cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na masce samochodu umieszczone kaskadowo na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego, 
4) urządzenie akustyczne ( min. 5 modulowanych tonów zmienianych przez manipulator oraz klakson pojazdu) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W ( lub 2 x 100 W ) wraz z głośnikiem o mocy min. 200W (lub 2x100W). Miejsce zamontowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Dodatkowo wymaga się, możliwości zmiany trybów pracy w ciągu dnia i nocy minimum dla sygnalizacji dźwiękowej.
Wymaga się załączania sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięci eprzycisku), wyłączanie sygnałów dźwiękowych (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), wyłączenie sygnałów świetlnych( pojedyncze długie naciśnięcie przycisku)
5) fala świetlna pomarańczowa” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy. Fala świetlna wyposażona dodatkowa w dwa niebieskie światła pulsujące typu LED połączone z sygnalizacja świetlna samochodu,
6) Sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dowódcy i kierowcy .

	

	2.6
	W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik+mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym.

	

	2.7
	Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki:
1) silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 285 KM , 
2) silnik spełnia wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min.  EURO 6. Zbiornik paliwa 150 l. Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy.
3) stały napęd 4 x 4,
4) możliwość blokady mechanizmów  różnicowych mostów napędowych oraz międzyosiowego.
5) Pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów o maksymalnym przełożeniu 6 biegów do przodu plus wsteczny.
6) Koła wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe , obręcze kół min. 22,5”,
7) na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne.
Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne: resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. 
Układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny.

	Należy podać moc silnika w KM oraz w kW zgodnie z dokumentami homologacyjnymi producenta podwozia

	2.8
	Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno-maskująca.

	

	2.9
	Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu, oraz w kamerę cofania min. 7 calowym monitorem z załączeniem kamery zarówno z biegiem wstecznym oraz ręcznie w dowolnym momencie.
	


	2.10
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Wszystkie miejsca wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Dopuszcza się przyjęcie innych rozwiązań, związanych z bezpieczeństwem przewożonych członków załogi, na tylnym siedzeniu, spełniające wymagania obowiązujących przepisów, m.in. dwupunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.
	 

	2.11
	Kabina wyposażona w:
a) kabina wyposażona w centralny zamek
b) indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
c) listwy z oświetleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wejściowymi do kabiny załogi
d) oświetlenie LED w tylnej części kabiny z 2 przełącznikami zamocowanymi w podsufitce przy źródle światła z lewej i prawej strony umożliwiające niezależne włączanie oświetlenia w tylnej części kabiny
e) główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy
f) niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,
g) wywietrznik dachowy,
h) klimatyzację,
i) zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną,
j) elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy,
k) lusterko rampowe-krawężnikowe z prawej strony,
l) lusterko rampowe-dojazdowe przednie,
m) lusterka zewnętrzne podgrzewane,
n) elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz w części załogi,
o) fotel dla kierowcy z pneumatyczną regulacją wysokości oraz ciężaru ciała
p) fotel dla dowódcy z mechaniczną regulacją wysokości oraz z regulacją odległości całego fotela
q) przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy a tylną ścianą kabiny zespolonej minimum 1500 mm
r) uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny,
s) schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny,siedzisko z siłownikami podtrzymującymi je w pozycji otwarte
t) reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków,
u) reflektor pogorzeliskowy umieszczony z przodu pojazdu i mocowany na zewnątrz kabiny,
v) radio samochodowe z odtwarzaczem
w) radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu. 
x) Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia
y) samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną
z) nawigacja GPS
Kabina wyposażona dodatkowo:
1. uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń tylnych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych. Pozostałe dwa uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamontowane w zabudowie pojazdu lub kabinie.
2. odblokowanie każdego aparatu indywidualnie,
3. dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania,
4. uchwyt poprzeczny dla załogi zamontowany za siedzeniami dowódcy i kierowcy,
5. podest pod latarki i radiostacje nasobne z instalacja do ich ładowania (ilości szt. do uzgodnienia z zamawiającym).

	


	2.12
	Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy:
1. sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym, słownym 
2. sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym, słownym
3. zamawiający wymaga alarmu słownego o treści: „otwarte żaluzje”, „otwarte podesty”, „wysunięty maszt”
4. sygnalizacja załączonego gniazda ładowania,
5. główny wyłącznik oświetlenia skrytek,
6. sterowanie zraszaczami,  
7. sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału  pracy autopompy,
8. kontrolka włączenia autopompy,
9. wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
10. wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
11. wskaźnik niskiego ciśnienia,
12. wskaźnik wysokiego ciśnienia,
13. informację o włączonym/wyłączonym ogrzewaniu przedziału autopompy

	

	2.13
	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3350 mm

	

	2.14
	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.
	

	2.15
	Instalacje elektryczne wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania oraz w samo rozłączalne ( w momencie rozruchu silnika ) gniazdo do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230VAC, zintegrowane ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci zewnętrznej, wtyczka z przewodem o długości min. 4 m. Ładowarka zamontowana na samochodzie.
	

	2.16
	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się  światło cofania.

	

	2.17
	Kolorystyka: 
1. nadwozie samochodu – RAL 3000,
2. żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,
3. błotniki i zderzaki - białe, 
4. elementy podwozia – czarne lub grafitowe

	

	2.18
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na lewą lub prawą stronę pojazdu na poziomie ramy.

	

	2.19
	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C.

	

	2.20
	Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.

	

	2.21
	Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem.

	

	2.22
	Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym). Zamawiający nie wymaga stałego mocowania koła zapasowego.

	

	2.23
	Pojazd wyposażony w:
1. Wyciągarka samochodowa o uciągu min. 8000 kg, dł. Liny 25 m, zamontowana w zewnętrznej  obudowie kompozytowej,
2. zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu,
3. zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i tyłu pojazdu 2szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu,
4. tylny zaczep holowniczy typu paszczowego zapewniający możliwość holowania przyczepy, gniazdo 24 V, gniazdo pneumatyczne oraz gniazdo ABS do podłączania instalacji przyczepy. 
5. Lampy przeciwmgłowe z przodu pojazdu

	

	3
	Zabudowa pożarnicza:

	3.1
	Zabudowa metalowo-kompozytowa. Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu : stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe. Wyklucza się inne metale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego Wnętrze poszycia skrytek wyłożone anodowaną gładką blachą aluminiową, natomiast spody schowków gładką blachą nierdzewną. W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone.
	

	3.2
	Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach  przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną wykonana z materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą z elementami barierki rurowej o wysokości min. 180 mm. .

	

	3.3
	Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia, wykonana z materiału odpornego na korozję (wymiary skrzyni do uzgodnienia z zamawiającym w czasie realizacji zamówienia). Skrzynia wyposażona w oświetlenie typu LED oraz system wentylacji. Uchwyty z rolkami  na drabinę wysuwną z podporami (rodzaj drabiny do uzgodnienia na etapie realizacji z zamawiającym), uchwyty z rolkami do mocowania sań lodowych oraz uchwyty na sprzęt dostarczony przez zamawiającego ( uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.

	

	3.4
	Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe typ DWP 16
o regulowanej wydajności min. 800 – 1600 i/min, z nakładką do piany oraz regulacją strumienia regulowanym kształcie strumienia (końcówka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego). Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się, aby zamiast zaworu odcinającego kulowego ręcznego, zamontowanego przy podstawie działka, zostało zastosowane inne rozwiązanie, umożliwiające odcięcie dopływu wody bezpośrednio ze stanowiska obsługi działka, np. elektrozawór na linii do działka, zamontowany w ogrzewanym przedziale autopompy. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi autopompy.
	

	3.5
	Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością płynnej regulacji położenia wysokości półek. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane  z anodowanej blachy aluminiowej.
Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tyłu (w układzie 3+3+1).

	

	3.6
	Drabina do wejścia na dach ,,składana” wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym, umieszczoną po prawej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm.

	

	3.7
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi z anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym,  zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem,  wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie ( wszystkie taśmy zamontowane po prawej stronie skrytki). Dopuszcza się umiejscowienie ściągaczy żaluzji, po lewej  lub prawej stronie skrytki w zależności od rozwiązań technicznych zastosowanych w skrytkach, m.in. : półek, regałów obrotowych, palet pionowych obrotowych, palet poziomych, itp. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. W kabinie sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym praz słownym „ otwarte żaluzje” „ otwarte podesty” . Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. 

	

	3.8
	Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane  blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.

	

	3.9
	Schowki wyposażone w regał obrotowy na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera itp.
 
	

	3.10
	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu składające się z listew LED, zamontowanych nad żaluzjami na całej długości oraz dodatkowych lamp bocznych ( min. 3 szt. na stronę ) do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w kompozytową balustradę boczną. Z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu, zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek  zainstalowany w kabinie kierowcy. W kabinie zainstalowany włącznik do załączania oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy.

	

	3.11
	Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki ( po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy alarmem świetlnym oraz słownym „otwarte podesty”. Dodatkowo wymagane podesty ze wspomaganym systemem teleskopowym na całej długości zabudowy pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, w tym nad kołami tylnymi.
Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, wykonane w formie przelotowej, dostępne tak z jednej jak i z drugiej strony nadwozia. Środkowa część o szerokości przelotu min. 800 mm, wyposażona w półki z regulacją wysokości. Wymagane wykonanie i zamontowanie dużych obrotowych, otwieranych regałów, wyposażonych w regulowane półki w przednich skrytkach, po obu stronach nadwozia, na całą wysokość i szerokość skrytki. Regały obrotowe po otwarciu umożliwiają dostęp z obu stron, do przedniej, środkowej części nadwozia wyposażonej w półki z regulacją wysokości. Wszystkie półki w zabudowie wykonane w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półkę.   
	

	3.12
	Szuflady, podesty i wysuwane tace  automatycznie blokowane  w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem wypadaniem z prowadnic.

	

	3.13
	Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze.

	

	3.14
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, skonstruowane tak, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

	

	3.15
	Zbiornik wody o pojemności min 3000l litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny oraz falochrony. Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika.

	

	3.16
	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatacje.
Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. 
 
	

	3.17
	Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika z hydrantu, wyposażoną w co najmniej jedną naszadę W 75 umieszczoną w zamykanym klapą lub żaluzją schowku bocznym z zaworem kulowym. Nasada(y) winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych.
Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami:
- nasada wodna zasilająca kolor niebieskie
- nasada wodna tłoczna kolor czerwony
- nasada środka pianotwórczego kolor żółty

	

	3.18
	Autopompa dwuzakresowa o wydajności  min. 2400l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i min. 400l/min  przy ciśnieniu 4  MPa. 
Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 0C. 
Układ posiada możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do:
- dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych klapami lub żaluzjami schowkach bocznych,
- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,
- działka wodno-pianowego sterowanego z panelu działka,
zraszaczy sterowanych z kabiny kierowcy
- podanie wody do zbiornika samochodu z funkcją obiegu zamkniętego
w przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pompy:
- manowakuometr
- manometr niskiego ciśnienia
- manometr wysokiego ciśnienia
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku
- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu
- miernik prędkości obrotowej wału pompy
- kontrola ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika ( stany awaryjne)
- kontrolka włączenia autopompy
- licznik czasu-pracy autopompy
W przedziale autopompy należy zamontować zespół:
- sterowania automatycznym układem utrzymania stałego ciśnienia tłoczenia, z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy 

	

	3.19
	Przystawka mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy
	

	3.20
	Układ wodno-pianowy zbudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były  nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.

	

	3.21
	Pojazd wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową z prądem zwartym i rozproszonym ( dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Przedmuch linii sprężonym powietrzem.

	

	3.22.
	Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny.

	

	3.23
	Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych:
1. instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, 
2. dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu,
3. powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,
4. powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.

	

	3.24
	Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:
1.  z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.
2.  z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.

	

	3.25
	Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. 

	

	3.26
	Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

	

	3.27
	Konstrukcja układu wodno–pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.

	

	3.28
	Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.

	

	3.29
	Maszt oświetleniowy:
- Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia lub agregatu prądotwórczego, zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma reflektorami o mocy min 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym, sygnalizacja o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym oraz słownym „ wysunięty maszt „
Dodatkowo wymagane:
- obrót i pochylenie reflektorów, o kąt co najmniej od 00 -1700 – w obie strony
- złożenie masztu następuje bez konieczności ręcznego wspomagania
- możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości. 

	

	3.30
	Samochód należy doposażyć:
- światła do jazdy dziennej – zabezpieczone osłonami ochronnymi
- 4 lampy dalekosiężne na orurowaniu aluminiowym
- pionową paletę obrotową w schowku bocznym na sprzęt burzący
- wszystkie podesty boczne, otwierane wyposażone w oświetlenie ostrzegawcze, migające, żółte, umieszczone na bokach poprzecznych każdego podestu
- szafka kabinowa dla załogi, zamontowana pomiędzy przedziałem przednim i tylnym w kabinie zespolonej wyposażona we wnękę z podziałem na min. 5 części

	

	4.
	Wyposażenie:

	4.1
	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP + nazwa, logo gminy oraz oznakowania numerami  operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą).

	

	4.2
	Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust.1pkt17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia.
Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min.50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej.

	

	4.3
	Wykonawca zamontuje sprzęt dostarczony przez użytkownika lub dostarczy kompletne mocowania sprzętu przewidzianego dla tej klasy pojazdu.

	

	4.4
	Klin pod koła 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza.

	

	5.
	Warunki gwarancji i serwisu

	5.1
	Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji - 24 miesiące.

	

	5.2
	Minimum jeden punkt serwisowy podwozia ( podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego)
	

	5.3
	Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia ( podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego )
	

	5.4
	Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z      pojazdem w języku polskim.

	

	5.5
	Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym 
1. karta pojazdu,
2. wyciąg ze świadectwa homologacji,
3. badania techniczne.

	

	5.6
	Samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa

	

	5.7
	Czas reakcji serwisu max. 72 godziny.

	


Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z Zamawiającym. Sprzęt do zamocowania dostarczy Zamawiający.
.............................................., dnia..........................… r.        .....................................................................................

             miejscowość
                                                                              podpis i pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 6 do SIWZ

UWAGA!

Niniejsze oświadczenie Wykonawca przedkłada Zamawiającemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych podczas otwarcia ofert.
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Przystępując do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) pod nazwą:
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP Sterławki Wielkie, gmina Ryn”

1. Oświadczam, że przynależę do grupy kapitałowej:
1.1. …………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres podmiotu)*
1.2. …………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres podmiotu)*
2. Oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca/wykonawy, który/którzy we wskazanym wyżej postepowaniu również złożył/złożyli ofertę/oferty*
*niepotrzebne skreślić

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiazania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Przez grupę kapitałową należy rozumieć grupę w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634).

…………………………, dnia ………….. r.                                     ……………………………………………….

          miejscowość                                                                                    (podpis osoby/ób uprawnionej/ych

                                                                                                                do podpisania oświadczenia w imieniu
                                                                                                                                   Wykonawcy)
Załącznik nr 7 do SIWZ

Z O B O W I A Z A N I E* (oryginał)

PODMIOTU/PODMIOTÓW ODDAJACYCH

DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY
NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:
1) Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2) Dokumenty które określają w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Ja:

…………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu  - stanowisko)

Działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………..

(określenie zasobu – sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolność techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa wykonawcy)

W trakcie wykonywania zamówienia: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP Sterławki Wielkie, gmina Ryn”

Oświadczam, iż:
1. Udostępniam wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
2. Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
3. Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczącym wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą: TAK / NIE* (niepotrzebne skreślić). 

Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody zamawiającego powstałej wskutek nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec zamawiającego solidarnie z ww. wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy.

…………………………, dnia ………….. r.                                     ……………………………………………….

          miejscowość                                                                                    (podpis osoby/ób uprawnionej/ych

                                                                                                                do reprezentacji podmiotu oddającego
                                                                                                          do dyspozycji Wykonawcy niezbędne  zasoby)
*) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.





















(pieczęć Wykonawcy)























(pieczęć podmiotu oddającego do dyspozycji


Wykonawcy niezbędne zasoby)
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