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Ryn dnia 15.05.2013r. 

 

Znak: B/ś.6220.5.2013 

 

DECYZJA  

o Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach 

 

Na podstawie Art 75 ust.1, pkt. 4, Art 59 ust. 1,  Art 71 ust 2 pkt 2, Art 82 ust 1, pkt 2 Lit b i 

pkt 5 (ustawy z dnia 3.10.2008r o udostňpnieniu informacji o Ŝrodowisku i jego ochronie, udziale 

spoğeczeŒstwa w ochronie Ŝrodowiska oraz o ocenach oddziağywania na Ŝrodowisko (Dz. U.z 2008r. 

Nr 199, poz 1227 ze zm.) oraz Art 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postňpowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku zğoŨonego 

przez Peğnomocnika inwestora Pana Jarosğawa Szaciğo ul. Upalna 88 lok. 15, 15-668 Biağystok z 

dnia 05.12.2012 r. w sprawie wydania dla PKN ORLEN S.A. ul. Chemik·w 7, 09-411 Pğock 

decyzji o Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjň przedsiňwziňcia polegajŃcego na 

rozbi·rce i budowie stacji paliw pğynnych PKN ORLEN SP 316 na dziağce nr ewid. 92 przy ul. 

Kopernika 35 w Rynie, po przeprowadzeniu oceny oddziağywania przedsiňwziňcia na Ŝrodowisko  

 

Orzekam: 

 

     Ustalam dla przedsiňwziňcia polegajŃcego na rozbi·rce i budowie stacji paliw pğynnych PKN 

ORLEN SP 316 na dziağce nr ewid. 92 przy ul. Kopernika 35 w Rynie, nastňpujŃce Ŝrodowiskowe 

uwarunkowania realizacji przedsiňwziňcia: 

 

I.  Opis przedsiňwziňcia. 

Przedmiotowa inwestycja polegajŃca na rozbi·rce i budowie stacji paliw pğynnych PKN ORLEN 

SP 316 na dziağce nr ewid. 92 przy ul. Kopernika 35 w Rynie, zgodnie z Ä 3 ust. 1 pkt 35 

rozporzŃdzenia Rady Ministr·w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiňwziňĺ mogŃcych 

znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ), kwalifikuje siň do przedsiňwziňĺ 

mogŃcych potencjalnie znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko, dla kt·rych moŨe byĺ wymagane 

przeprowadzenie oceny odziağywania na Ŝrodowisko, w tym sporzŃdzenie raportu o odziağywaniu 

przedsiňwziňcia na Ŝrodowisko. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 paŦdziernika 2008 r. o 

udostňpnianiu informacji o Ŝrodowisku i jego ochronie, udziale spoğeczeŒstwa w ochronie 

Ŝrodowiska oraz o ocenach oddziağywania na Ŝrodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) 

realizacja planowanego przedsiňwziňcia mogŃcego potencjalnie znaczŃco oddziağywaĺ na 

Ŝrodowisko wymaga uzyskania decyzji o Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach, do wydania kt·rej 

organem wğaŜciwym, w myŜl art. 75 ust.l pkt 4 cytowanej powyŨej ustawy, jest w·jt, burmistrz lub 

prezydent miasta. 

W zwiŃzku z powyŨszym Burmistrz Miasta i Gminy Ryn pismem z dnia 29 marca 2013 r. znak: 

B/ś.6220.4.2012/13 wystŃpiğ, zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 paŦdziernika 2008 r. o 

udostňpnianiu informacji o Ŝrodowisku i jego ochronie, udziale spoğeczeŒstwa w ochronie 

Ŝrodowiska oraz o ocenach oddziağywania na Ŝrodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Olsztynie i PaŒstwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w GiŨycku, z wnioskiem o uzgodnienie warunk·w realizacji przedmiotowego 

przedsiňwziňcia. 

Do wniosku doğŃczono Raport o oddziağywaniu przedsiňwziňcia na Ŝrodowisko dla inwestycji 

polegajŃcej na budowie stacji paliw PKN ORLEN SP 316 przy ul. Kopernika 35 w miejscowoŜci 

Ryn, opracowany przez PaniŃ ElŨbietň Garbacik wraz z zağŃcznikami. 

Teren, na kt·rym planowana jest realizacja inwestycji nie jest objňty aktualnymi ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Stacja paliw PKN ORLEN SP 316 poğoŨona jest na obrzeŨach miejscowoŜci Ryn, w p·ğnocno - 

wschodniej czňŜci miejscowoŜci, przy ul. Kopernika, na dziağce nr 92 o powierzchni 4 636 m2. 
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Wjazd oraz wyjazd na teren stacji odbywa siň z ul. Kopernika. W otoczeniu obiektu, w kierunku 

poğudniowo-zachodnim i zachodnim, wzdğuŨ ul. Kopernika w odlegğoŜci ponad 50 m od zachodniej 

granicy stacji paliw znajduje siň teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W kierunku 

p·ğnocno- zachodnim i p·ğnocnym, teren jest wolny od zabudowy, a dalej za nim w odlegğoŜci 

ponad 100 m od p·ğnocnej granicy stacji paliw znajduje siň teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. W kierunku poğudniowo-wschodnim znajduje siň ul. Kopernika, bňdŃca miejskŃ 

czňŜciŃ drogi krajowej nr 59 GiŨycko - MrŃgowo, natomiast w kierunku poğudniowym, teren z 

pojedynczŃ zabudowŃ mieszkaniowo - usğugowŃ. 

Dziağka nr 92, uŨytkowana jest jako stacja paliw PKN ORLEN SP 316, z nastňpujŃcymi obiektami: 

¶ pawilon handlowy - do likwidacji; 

¶ 3 wiaty nad dystrybutorami - do likwidacji; 

¶ zbiorniki paliwowe - do likwidacji: 

V zbiornik magazynowy - ON o pojemnoŜci 50 m3 -1 szt., 

V zbiornik magazynowy - Pb98 o pojemnoŜci 50,0 m3 -1 szt., 

V zbiornik magazynowy - Pb95 o pojemnoŜci 50,0 m3 -1 szt., 

V 2 zbiorniki magazynowe, nieczynne - o pojemnoŜci 10 m3; 

¶ zlew paliwa z odpowietrzaczami - do likwidacji; , 

¶ dystrybutory paliw (4 szt.) - do likwidacji; 

¶ obiekty liniowe i podziemne: 

V szambo na Ŝcieki bytowe - do likwidacji, 

V kanalizacja deszczowa, przyğŃcze wodociŃgowe, sieĺ wodociŃgowa, przyğŃcze 

energetyczne, instalacja energetyczna, instalacja telefoniczna - do przebudowy, 

V miejsca postojowe, drogi wewnňtrzne stacji paliw - do przebudowy. 

Teren stacji jest czňŜciowo utwardzony. Stacja paliw jest przebudowywana w celu wyposaŨenia w 

urzŃdzenia zabezpieczajŃce przed przenikaniem produkt·w naftowych do gruntu i w·d gruntowych, 

ciek·w, rzek i zbiornik·w wodnych, oraz przed emisjŃ par produkt·w naftowych do powietrza w 

procesach napeğniania zbiornik·w magazynowych oraz tankowania pojazd·w. Ponadto inwestor 

chce wprowadziĺ do dystrybucji gaz pğynny oraz rozszerzyĺ dziağalnoŜĺ handlowŃ w zakresie 

sprzedaŨy akcesori·w i kosmetyk·w samochodowych, olej·w smarowych w opakowaniach 

jednostkowych, a takŨe paczkowanych artykuğ·w spoŨywczych (sğodyczy), napoj·w zimnych w 

opakowaniach jednorazowych i prasy oraz usytuowaĺ toaletň dla klient·w. 

W ramach projektowanej stacji paliw przewiduje siň budowň: 

¶ pawilonu (10,1 m x 13,2 m) ze sklepem, wc dla klient·w i zapleczem socjalno- 

gospodarczym; 

¶ zlewu paliwa na wyspie oddzielajŃcej stacjň od drogi; kr·ĺce odpowietrzajŃce bňdŃ 

umieszczone przy zlewie paliwa i wyprowadzone na wysokoŜĺ min. 4,0 m ppt.; 

¶ wiaty 1-sğupowej nad dystrybutorami paliw; 

¶ 2 zbiornik·w magazynowych o pojemnoŜci 50 m3 kaŨdy, podziemne, dwupğaszczowe, 2-

komorowe 30/20m3; 

¶ dystrybutora MPD (4 produktowy z TIR, z 8 wňŨami, z ukğadem odzysku par benzyn), 

¶ stacji paliw gazu pğynnego LPG: 

V zbiornik na gaz pğynny, podziemny o pojemnoŜci 10 m3, 

V dystrybutor do tankowania LPG; 

¶ kontenera na butle z gazem szt. 20; 

¶ punktu usğug pomocniczych (kompresor + woda); 

¶ miejsca gromadzenia odpad·w ( stalowy Ŝmietnik 3-komorowy obudowany); 

¶ obiekt·w liniowych i urzŃdzeŒ podziemnych:  

V instalacji paliwowej, 

V szczelnej pğyty Ũelbetowej przy dystrybutorach i wyspie zlewu paliwa wraz 

odwodnieniem  korytem betonowym, systemowym, 

V odwodnienia liniowego na wjeŦdzie i wyjeŦdzie ze stacji paliw, 



3 

 

V separatora koalescencyjnego zintegrowanego z odszlamiaczem do podczyszczania w·d 
opadowo-roztopowych, zbieranych ze szczelnych powierzchni, gdzie nastňpuje obr·t 

paliwem (zlew i dystrybucja paliw), 

V ukğadu wewnňtrznego kanalizaqi deszczowej dla w·d opadowo-roztopowych; w 

przypadku korzystnych warunk·w gruntowo-wodnych (grunt przepuszczalny) z 

odprowadzaniem ich do gruntu (studnie chğonne), lub do zbiornika retencyjnego 

szczelnego odparowujŃcego, 

V przyğŃcza do kanalizacji sanitarnej, 

V wysepki dystrybucyjnej, wyniesionej na wysokoŜĺ ok. 0,15 m ppt., 

V nowego utwardzenia nawierzchni jezdnych i parkingowych (5 miejsc postojowych, w 

tym jedno dla os·b niepeğnosprawnych), 

V instalacji oŜwietlenia terenu i zasilania znak·w podŜwietlanych. 

 

Planowane przedsiňwziňcie wymaga usuniňcia 4 drzew (klon jesionolistny), rosnŃcych w pasie 

zieleni od strony ul. Kopernika, w bliskim sŃsiedztwie lub na posadowionych na gğňbokoŜci 0,8 m 

istniejŃcych stalowych zbiornikach do magazynowania paliwa. KoniecznoŜĺ wydoğowania 

zbiornik·w powoduje koniecznoŜĺ usuniňcia drzew. Przeznaczone do wycinki klony sŃ rachityczne, 

wskazujŃ symptomy usychania i nie sŃ siedliskiem chronionych gatunk·w roŜlin i zwierzŃt. Na 

drzewach przeznaczonych do wycinki nie dostrzeŨono oznak gniazdowania ptak·w lub innych 

chronionych zwierzŃt. Po zakoŒczeniu prac inwestycyjnych zadarnione zostanŃ wszystkie 

powierzchnie nieutwardzone i wykonane zostanŃ nasadzenia zieleni ozdobnej i izolacyjnej w 

miejscach niekolidujŃcych z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturŃ podziemnŃ. 

Etap realizacji oraz eksploatacji planowanego przedsiňwziňcia wiŃzağ siň bňdzie z emisjŃ hağasu i 

zanieczyszczeŒ do powietrza, a takŨe z wytwarzaniem Ŝciek·w oraz odpad·w. 

ťr·dğem emisji hağasu i zanieczyszczeŒ do Ŝrodowiska, na etapie budowy, bňdŃ samochody, 

maszyny oraz urzŃdzenia wykorzystywane przy budowie. Zasiňg uciŃŨliwoŜci zwiŃzanych z fazŃ 

realizacji ograniczy siň jednakŨe do najbliŨszego otoczenia, a emisja bňdzie miağa charakter 

kr·tkoterminowy i ustanie wraz z zakoŒczeniem prac budowlanych. Dla ograniczenia tych 

uciŃŨliwoŜci przewiduje siň prowadzenie prac zwiŃzanych z realizacjŃ inwestycji jedynie w porze 

dziennej, tj. w godz. od 6:00 do 22:00. 

Zaplecze budowy, baza materiağowo sprzňtowa i drogi techniczne zostanŃ zorganizowane w spos·b 

zapewniajŃcy optymalne prowadzenia prac budowlanych, oszczňdne korzystanie z terenu oraz 

minimalne przeksztağcenie jego powierzchni. 

W fazie eksploatacji Ŧr·dğem emisji zanieczyszczeŒ do powietrza bňdŃ zawory oddechowe 

zbiornik·w magazynowych, otwory wlewowe do bak·w pojazd·w tankowanych na stacji oraz 

zawory oddechowe cystern dostawczych. Zastosowana technologia wykonania stacji zapewnia 

hermetyzacjň ww. proces·w. Spust paliwa odbywaĺ siň bňdzie grawitacyjnie, w hermetyzacji (ok. 

98%) polegajŃcej na zawracaniu opar·w benzyn ze zbiornika magazynowego do cysterny. Ponadto 

proces napeğniania zbiornik·w jest zabezpieczony zaworem przepeğnieniowym, kt·ry likwiduje 

ryzyko rozlania paliwa. Podobnie odbywaĺ siň bňdzie tankowanie pojazd·w, podczas kt·rego opary 

paliw wydobywajŃce siň ze zbiornika tankowanego pojazdu bňdŃ odsysane i wtğaczane do zbiornika 

podziemnego. KaŨdy pistolet do nalewu benzyny wyposaŨono w system odsysania opar·w benzyn. 

Opary odprowadzane bňdŃ do jednej z kom·r zbiornika magazynowego z benzynŃ. 

Rozğadunek gazu nastňpowaĺ bňdzie z autocysterny wyposaŨonej w ukğad pomiarowy. Tankowanie 

pojazd·w samochodowych dokonywane bňdzie przez odmierzacz gazu, zasilany pompŃ gazowŃ. 

Dystrybutor na podejŜciu fazy ciekğej i gazowej, a takŨe na wňŨu nalewczym zostanie wyposaŨony 

w tzw. Ăsğabe zğŃcze", zabezpieczajŃce przed awaryjnym wyciekiem gazu. PoğŃczenia instalacyjne 

pomiňdzy zbiornikami a zespoğem pompujŃcym zostanŃ zrealizowane za pomocŃ rurociŃg·w 

stalowych bez szwu z atestem hutniczym. 

Pawilon stacji paliw jest ogrzewany z wğasnej kotğowni opalanej olejem opağowym lekkim, 

wyposaŨonej w kocioğ z palnikiem olejowym o nominalnej mocy cieplnej do 30 kW. 

Przy speğnieniu powyŨszych zağoŨeŒ, prognozowana emisja zanieczyszczeŒ do powietrza z 
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proces·w przeğadunku i dystrybucji paliw w planowanej do realizacji stacji paliw, nie spowoduje 

przekroczenia dopuszczalnych stňŨeŒ tych zanieczyszczeŒ w powietrzu dla obszar·w poza terenem 

inwestora. 

Dokonana symulacja komputerowa nie wykazağa przekroczeŒ dopuszczalnego poziomu hağasu w 

porze dnia i nocy na terenach chronionych akustycznie w czasie normalnej eksploatacji urzŃdzeŒ na 

stacji paliw. Stan akustyczny Ŝrodowiska na poziomie normatywnym zostanie utrzymany poprzez 

zabiegi organizacyjno-inwestycyjne, tj.: autocysterna z paliwem rozğadowywana bňdzie tylko w 

porze dnia, urzŃdzenia nagğaŜniajŃce montowane bňdŃ w pomieszczeniach zamkniňtych, z urzŃdzeŒ 

peryferyjnych (odkurzacza) korzystaĺ bňdzie moŨna w porze dnia. 

W celu minimalizacji zagroŨeŒ dla Ŝrodowiska gruntowo-wodnego zastosowane zostanŃ 

najnowoczeŜniejsze i sprawdzone rozwiŃzania techniczne, kt·re w maksymalny spos·b 

zabezpieczajŃ Ŝrodowisko gruntowo - wodne: 

¶ zbiorniki podziemne na paliwa pğynne bňdŃ fabrycznie wykonane jako dwupğaszczowe, 

wyposaŨone w ciŃgğy monitoring szczelnoŜci, z zastosowaniem, tzw. suchej metody 

sygnalizacji przeciek·w dla przestrzeni miňdzypğaszczowej, 

¶ wody opadowo-roztopowe - z miejsca napeğnienia zbiornika i wok·ğ dystrybutor·w 

odprowadzane bňdŃ do wewnňtrznego ukğadu kanalizacji deszczowej. ścieki te zbierane 

bňdŃ za poŜrednictwem wpust·w deszczowych z osadnikiem oraz korytek liniowych, a 

nastňpnie bňdŃ oczyszczane w separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z 

odszlamiaczem, po czym w przypadku korzystnych warunk·w gruntowo - wodnych (grunt 

przepuszczalny) bňdŃ odprowadzane do gruntu (studnie chğonne), lub do zbiornika 

retencyjnego szczelnego odparowujŃcego, 

¶ na kierunku spğywu w·d podziemnych zostanie zlokalizowany piezometr do prowadzenia 

okresowego monitoringu w·d podziemnych, kt·rego lokalizacja zostanie wskazana po 

szczeg·ğowym rozpoznaniu warunk·w geologicznych oraz warunk·w hydrogeologicznych 

na etapie projektu budowlanego, 

¶ Ŝcieki bytowe odprowadzane bňdŃ do kanalizacji sanitarnej. 

 

Ponadto po zdemontowaniu zbiornik·w, rurociŃg·w i dystrybutor·w z dna wykopu pobrane zostanŃ 

pr·by gruntu i wykonane badania laboratoryjne na zawartoŜĺ sumy benzyn, oleju mineralnego oraz 

wňglowodor·w aromatycznych BTX, celem stwierdzenia wystňpowania przekroczenia wartoŜci 

dopuszczalnej stňŨenia substancji w badanej glebie lub ziemi okreŜlonych w rozporzŃdzeniu 

Ministra środowiska z dnia 9.09.2002 roku w sprawie standard·w jakoŜci gleby oraz standard·w 

jakoŜci ziemi (Dz. U. nr 165, poz. 1359). 

Staranne uszczelnienie powierzchni zlewni stacji paliw oraz eksploatacja prawidğowo wykonanej i 

eksploatowanej instalacji oczyszczajŃcej wody deszczowe, zapewni wğaŜciwŃ ochronň Ŝrodowiska 

przed skaŨeniem gleby i w·d podziemnych. 

PowstajŃce w trakcie realizacji i eksploatacji przedsiňwziňcia odpady niebezpieczne i inne niŨ 

niebezpieczne gromadzone bňdŃ w spos·b selektywny, a nastňpnie przekazywane specjalistycznym 

firmom posiadajŃcym stosowne zezwolenia, w celu odzysku lub unieszkodliwienia. 

 

II.  Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiňwziňcia naleŨy podjŃĺ nastňpujŃce dziağania: 

a) w celu ograniczenia uciŃŨliwoŜci hağasowej prace zwiŃzane z realizacjŃ przedsiňwziňcia 
prowadziĺ w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00-2200; 

b) zaplecze budowy, bazň materiağowo sprzňtowŃ i drogi techniczne zorganizowaĺ w spos·b 

zapewniajŃcy optymalne prowadzenia prac budowlanych, oszczňdne korzystanie z terenu 

oraz minimalne przeksztağcenie jego powierzchni; 

c) prace budowlane prowadziĺ z zachowaniem ostroŨnoŜci w celu zapobiegania 

przedostawaniu siň zanieczyszczeŒ do w·d powierzchniowych, podziemnych i gleby; 

d) po zakoŒczeniu prac inwestycyjnych zadarniĺ wszystkie powierzchnie nieutwardzone i 
wykonaĺ nasadzenia zieleni ozdobnej i izolacyjnej w miejscach niekolidujŃcych z 

zagospodarowaniem terenu i infrastrukturŃ podziemnŃ; 



5 

 

e) Ŝcieki bytowe odprowadzaĺ do kanalizacji sanitarnej; 

f) wody opadowo-roztopowe - z miejsca napeğnienia zbiornika i wok·ğ dystrybutor·w 

odprowadzaĺ do wewnňtrznego ukğadu kanalizacji deszczowej. ścieki zbieraĺ za 

poŜrednictwem wpust·w deszczowych z osadnikiem oraz korytek liniowych, a nastňpnie po 

podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z odszlamiaczem, 

odprowadzaĺ do gruntu (studnie chğonne), lub do szczelnego, odparowujŃcego zbiornika 

retencyjnego, 

g) na kierunku spğywu w·d podziemnych zlokalizowaĺ piezometr do prowadzenia okresowego 
monitoringu w·d podziemnych, kt·rego lokalizacja zostanie wskazana po szczeg·ğowym 

rozpoznaniu warunk·w geologicznych oraz warunk·w hydrogeologicznych na etapie 

projektu budowlanego; 

h) powstajŃce w trakcie realizacji i eksploatacji przedsiňwziňcia odpady niebezpieczne i inne 

niŨ niebezpieczne gromadziĺ w spos·b selektywny, a nastňpnie przekazywaĺ 

specjalistycznym firmom posiadajŃcym stosowne zezwolenia, w celu odzysku lub 

unieszkodliwienia; 

i) zapewniĺ hermetyczny rozğadunek autocystern, zabezpieczajŃcy przed emisjŃ opar·w do 
powietrza atmosferycznego w procesach zasilania zbiornik·w magazynowych stacji paliw 

pğynnych; 

j) do magazynowania paliw pğynnych stosowaĺ zbiorniki podziemne, dwupğaszczowe, 

wyposaŨone w ciŃgğy monitoring szczelnoŜci, z zastosowaniem, tzw. suchej metody 

sygnalizacji przeciek·w dla przestrzeni miňdzypğaszczowej, 

k) po zdemontowaniu zbiornik·w, rurociŃg·w i dystrybutor·w z dna wykopu pobraĺ pr·by i 
gruntu i wykonaĺ badania laboratoryjne na zawartoŜĺ sumy benzyn, oleju mineralnego oraz 

wňglowodor·w aromatycznych BTX, celem stwierdzenia wystňpowania przekroczenia 

wartoŜci dopuszczalnej stňŨenia substancji w badanej glebie lub ziemi okreŜlonych w 

rozporzŃdzeniu Ministra środowiska z dnia 9.09.2002 roku w sprawie standard·w jakoŜci 

gleby oraz standard·w jakoŜci ziemi (Dz. U. nr 165, poz. 1359). 

 

III.  W projekcie budowlanym naleŨy uwzglňdniĺ nastňpujŃce wymagania dotyczŃce 

ochrony Ŝrodowiska:  

a) stacjň paliw pğynnych zlokalizowaĺ na dziağce nr ewid. 92 przy ul. Kopernika 35 w Rynie; 

b) zainstalowaĺ 2 dwupğaszczowe zbiorniki magazynowe o pojemnoŜci 50 m3 kaŨdy 

(podziemne, 2-komorowe 30/20m3); 

c) zainstalowaĺ system podczyszczania Ŝciek·w opadowych, 

d) zainstalowaĺ dystrybutory z systemem odsysania opar·w podczas tankowania pojazd·w i 

zawracania ich do zbiornik·w magazynowych; dystrybutory wyposaŨyĺ w pistolety 

nalewcze z zabezpieczeniem przed przelaniem zbiornika tankowanego pojazdu; 

e) wykonaĺ szczelnŃ nawierzchniň, zabezpieczajŃcŃ przed przenikaniem zanieczyszczeŒ do 

gruntu w miejscach przeğadunku, dystrybucji paliw z odwodnieniami liniowymi; 

f) zapewniĺ zadaszenie stanowisk dystrybucji paliw. 

 

IV.  Przed rozpoczňciem realizacji przedsiňwziňcia nie stwierdza siň koniecznoŜci 

przeprowadzenia oceny oddziağywania na Ŝrodowisko w ramach postňpowania w 

sprawie wydania pozwolenia na budowň.  

 

V. Przedsiňwziňcie nie bňdzie znaczŃco negatywnie oddziağywaĺ na obszar NATURA 2000. 

 

Uzasadnienie 

Peğnomocnik inwestora Pan Jarosğaw Szaciğo ul. Upalna 88 lok. 15, 15-668 Biağystok wystŃpiğ z 

wnioskiem z dnia 05.12.2012 r. w sprawie wydania dla PKN ORLEN S.A. ul. Chemik·w 7, 09-411 

Pğock decyzji o Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjň przedsiňwziňcia polegajŃcego na 
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rozbi·rce i budowie stacji paliw pğynnych PKN ORLEN SP 316 na dziağce nr ewid. 92 przy ul. 

Kopernika 35 w Rynie.  

Przedsiňwziňcie polegajŃce na rozbi·rce i budowie stacji paliw pğynnych jest wymienione w Ä3 ust. 

1 pkt 35 rozporzŃdzenia Rady Ministr·w z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiňwziňĺ mogŃcych 

znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), dla kt·rego zgodnie z 

art. 71 ust. 2 pkt 2 cytowanej na wstňpie ustawy wymagane jest uzyskanie decyzji o 

Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art 75 ust. 1 pkt 4 przywoğanej ustawy oraz 

wğaŜciwoŜci miejscowej organem wğaŜciwym do przeprowadzenia postňpowania administracyjnego 

w sprawie wydania decyzji o Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsiňwziňcia jest 

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn. 

Burmistrz M i G Ryn wszczŃğ postňpowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, 

powiadamiajŃc strony postňpowania - Obwieszczenie z dnia 12.12.2012 r. Znak: B/ś.6220.4.2012, 

kt·re zostağo wywieszone na tablicy ogğoszeŒ w siedzibie tut. Urzňdu, zamieszczone na stronie 

internetowej Gminy Ryn. 

W dniu 12.12.2012 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn pismem Znak: B/ś.6220.4.2012 wystŃpiğ do 

PaŒstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w GiŨycku oraz do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony środowiska w Olsztynie o wydanie opinii o stwierdzeniu obowiŃzku przeprowadzenia 

oceny o stwierdzeniu obowiŃzku przeprowadzenia oceny oddziağywania przedsiňwziňcia na 

Ŝrodowisko mogŃcego potencjalnie znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko. 

PaŒstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w GiŨycku opiniŃ sanitarnŃ Znak: 

ZNS.9083.31.2012.ZB z dnia 27.12.2012 r. stwierdziğ, Ũe dla w/w przedsiňwziňcia nie istnieje 

potrzeba przeprowadzenia oceny oddziağywania na Ŝrodowisko oraz sporzŃdzenia raportu o 

oddziağywaniu przedsiňwziňcia na Ŝrodowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska Postanowieniem znak: WOOś.4240.488.2012.AZ z dnia 

21.12.2012 r. wyraziğ opiniň, Ũe dla w/w przedsiňwziňcia istniejň koniecznoŜĺ przeprowadzenia 

oceny oddziağywania na Ŝrodowisko oraz sporzŃdzenie raportu o oddziağywaniu przedsiňwziňcia na 

Ŝrodowisko w peğnym zakresie zgodnym z art. 66 cytowanej wyŨej ustawy. 

Burmistrz M i G Ryn Postanowieniem znak: B/ś.6220.4.2012/13 z dnia 04.01.2013 r. nağoŨyğ na 

inwestora PKN ORLEN S.A. ul. Chemik·w 7, 09-411 Pğock obowiŃzek przeprowadzenia oceny 

oddziağywania przedsiňwziňcia na Ŝrodowisko oraz sporzŃdzenie raportu o oddziağywaniu 

przedsiňwziňcia  na Ŝrodowisko. 

W dniu 29.03.2013 r. Burmistrz M i G Ryn wydağ obwieszczenie w trybie art. 49 Kpa o nağoŨeniu 

na inwestora PKN ORLEN S.A. ul. Chemik·w 7, 09-411 Pğock obowiŃzku przeprowadzenia oceny 

oddziağywania planowanego przedsiňwziňcia na Ŝrodowisko. Obwieszczenie w/w zostağo 

wywieszone na tablicy ogğoszeŒ UMiG Ryn oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy Ryn.  

 

Burmistrz M i G Ryn Postanowieniem znak: B/ś6220.4.2012/13 z dnia 04.01.2013 r. zawiesiğ 

postňpowanie w sprawie wydania decyzji o Ŝrodowiskowych uwarunkowania dla w/w inwestycji w 

zwiŃzku z koniecznoŜciŃ sporzŃdzenia raportu dotyczŃcego wpğywu przedsiňwziňcia na 

Ŝrodowisko.  

W dniu 25.03.2013 r. peğnomocnik inwestora Pan Jarosğaw Szaciğo ul. Upalna 88 lok. 15, 15-668 

Biağystok dostarczyğ do tut. Urzňdu raport wpğywu przedsiňwziňcia na Ŝrodowisko. 

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Postanowieniem Znak: B/ś.6220.4.2012/13 z dnia 29.03.2013 r. 

podjŃğ ponownie postňpowanie w sprawie wydania decyzji o Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach 

dla w/w inwestycji, a pismem Znak: B/ś.6220.4.2012/13 z dnia 29.03.2013 r. przesğağ raport 

oddziağywania na Ŝrodowisko do PaŒstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w GiŨycku 

oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Olsztynie celem uzgodnienia warunk·w 

realizacji w/w przedsiňwziňcia. 

PaŒstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w GiŨycku OpiniŃ SanitarnŃ Znak: 

ZNS.9083.31.2013.ZB z dnia 08.04.2013 r. wyraziğ pozytywnŃ opiniň w zakresie wymagaŒ 

sanitarno ï higienicznych i zdrowotnych w sprawie realizacji w/w przedsiňwziňcia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Olsztynie Postanowieniem Znak: 
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WOOś.4242.29.2013.AZ.2 z dnia 25.04.2013 r. uzgodniğ realizacjň przedsiňwziňcia i okreŜliğ 

warunki jego realizacji. 

Warunki realizacji przedsiňwziňcia zostağy wymienione w czňŜci II i III niniejszej decyzji. 

W trakcie przeprowadzenia oceny oddziağywania w/w przedsiňwziňcia na Ŝrodowisko 

spoğeczeŒstwo i organizacje ekologiczne nie wniosğy Ũadnych uwag lub wniosk·w. MajŃc 

powyŨsze na uwadze postanowiono jak na wstňpie. 

 

 

Pouczenie 

1. Decyzjň o Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach doğŃcza siň do wniosku o wydanie decyzji o 
kt·rej mowa w art. 72 ust 1 wyŨej cytowanej ustawy. Wniosek ten powinien byĺ zğoŨony nie 

p·Ŧniej niŨ przed upğywem czterech lat od dnia, w kt·rym decyzja o Ŝrodowiskowych 

uwarunkowaniach stağa siň ostateczna. 

2. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wğasnoŜci i uprawnieŒ 
os·b trzecich. 

3. Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomoŜci poprzez umieszczenie na stronie BIP oraz 

na tablicy ogğoszeŒ UMiG Ryn. 

 

Od niniejszej decyzji sğuŨy stronom prawo wniesienia odwoğania do SamorzŃdowego Kolegium 

Odwoğawczego w Olsztynie za poŜrednictwem organu wydajŃcego w terminie 14 dni od daty jej 

dorňczenia. 

 

 
ZağŃczniki: 

1. Karta informacyjna przedsiňwziňcia. 

 

 
OtrzymujŃ: 

1. PKN ORLEN S.A 

Ul. Chemik·w 7, 09-411 Pğock 

2. Peğnomocnik: Jarosğaw Szaciğo 

3. GDDKiA Rejon GiŨycko 

Ul. Wňgorzewska 4, 11-500 GiŨycko 

4. Krzysztof Littek 

5. Mağgorzata Littek 

6. Ryszard Littek 

7. Gmina Ryn 
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ZağŃcznik nr 1 

Do Decyzji B/ś.6220.5.2013 

 

Karta  informacyjna do wniosku w sprawie wydania decyzji o Ŝrodowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsiňwziňcia polegajŃcego na: 

rozbi·rce i budowie stacji paliw pğynnych PKN ORLEN SP 316 na dziağce nr ewid. 92, przy ul. 

Kopernika 35 w m. Ryn, wraz z przebudowŃ niezbňdnej infrastruktury technicznej. 

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiňwziňcia 

Podstawowe parametry techniczne 

Planuje siň rozbi·rkň i budowň stacji paliw pğynnych, majŃcŃ na celu m.in. polepszenie warunk·w 

zwiŃzanych z ochronŃ Ŝrodowiska na terenie stacji. Dziağka obecnie sŃ zabudowane obiektami 

i urzŃdzeniami istniejŃcej stacji paliw pğynnych. IstniejŃce obiekty budowlane zostanŃ rozebrane i 

w ich miejsce wybudowane nowe. W ramach projektowanej stacji paliw przewiduje siň:  

Á budowň pawilonu typowy (10,1 m*13,2 m) ze sklepem, wc klient·w i zapleczem socjalno-

gospodarczym, 

Á budowň zlewu paliwa na wyspie oddzielajŃcej stacjň od drogi; kr·ĺce odpowietrzajŃce bňdŃ 
umieszczone przy zlewie paliwa i wyprowadzone na wysokoŜĺ min. 4,0 m p.p.t. 

Á budowň wiaty 1-sğupowej nad dystrybutorami paliw (10m*10m) wraz z wykonaniem szczelnej 

pğyty tankowania oraz odwodnieniem poprzez wpusty drogowe, 

Á wymianň istniejŃcych zbiornik·w na 2 zbiorniki magazynowe o pojemnoŜci 50 m3 kaŨdy, 

podziemne, dwupğaszczowe, 2-komorowe 30/20m3 [PB95/ PB98VERVA / ON / ON VERVA] 

z suchŃ sygnalizacjŃ przez czujnik PetroVend dla systemu Site Setinel III, 

Á wymianň istniejŃcych dystrybutor·w na 1 dystrybutor MPD (4 produktowy z TIR, z 8 wňŨami, 

z ukğadem odzysku par benzyn), 

Á budowň punkt usğug pomocniczych (kompresor + woda),  

Á miejsce gromadzenia odpad·w ï stalowy Ŝmietnik 3-komorowy obudowany, 

Á elementy mağej architektury - znak podŜwietlany: wjazd, wyjazd, kompresor 

Á realizacje nastňpujŃcych inwestycji liniowych i urzŃdzeŒ podziemnych:  

- budowa pğyty szczelnej Ũelbetowej przy dystrybutorach i wyspie zlewu paliwa; odwodnienie 
korytem betonowym systemowym oraz odwodnienia liniowego na wjeŦdzie i wyjeŦdzie ze 

stacji paliw, 

- budowa przyğŃcza do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej lub zbiornika szczelnego 

bezodpğywowego (szamba),  

- budowa ukğadu wewnňtrznej kanalizacji deszczowej dla w·d opadowo roztopowych tzw. 
Ăbrudnychò i Ăczystychò; w przypadku korzystnych warunk·w gruntowo ï wodnych (grunt 

przepuszczalny) z odprowadzaniem ich do gruntu (studnie chğonne), lub do zbiornika 

retencyjnego szczelnego odparowujŃcego, 

- budowa zintegrowanego separatora koalescencyjnego z odszlamiaczem do podczyszczania 

w·d opadowo ï roztopowych tzw. Ăbrudnychò powstajŃcych ze szczelnych powierzchni, 

gdzie wystňpuje obr·t paliw (zlew i dystrybucja paliw),  

- budowa wysepki dystrybucyjnej, wyniesionej na wysokoŜĺ ok. 0,15 m p.p.t. 
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- budowa szczelnych nawierzchni dr·g dojazdowych i parkingu (5 miejsc postojowych, w tym 

1 m.p. dla niepeğnosprawnych), 

- przebudowa instalacji oŜwietleniowej terenu i zasilania znak·w podŜwietlanych, 

- budowa instalacji paliwowej. 

Lokalizacja przedsiňwziňcia 

Stacja paliw pğynnych PKN ORLEN SP 316 poğoŨona jest przy ul. Kopernika w m. Ryn, w gminie 

miejsko ï wiejskiej Ryn, powiecie giŨyckim, wojew·dztwie warmiŒsko - mazurskim. 

 

 

Ryc. 1. Lokalizacja stacji paliw SP 316 w m. Ryn (skala 1:135 000) 

Usytuowanie przedsiňwziňcia 

Stacja paliw pğynnych PKN ORLEN SP 316 poğoŨona jest na obrzeŨach m. Ryn, w p·ğnocno ï 

wschodniej czňŜci miejscowoŜci, przy ul. Kopernika, na dziağce nr ewid. 92 o powierzchni 4 636 

m2, kt·rej uŨytkownikiem wieczystym jest PKN ORLEN S.A. 09-411 Pğock ul. Chemik·w 7. 

Wjazd i wyjazd czňŜciowo znajduje siň w pasie drogowym dziağek. 

W otoczeniu obiektu, w strefie analizy oddziağywaŒ wystňpujŃ:  

Á w kierunku poğudniowo wschodnim ï ulica Kopernika, bňdŃca miejskŃ czňŜciŃ drogi krajowej nr 

59 GiŨycko ï MrŃgowo, za kt·rŃ znajdujŃ siň tereny firmy budowlanej REM-MAR, oraz zakğad 

kamieniarski ĂKamieniarstwo Markal. Wyr·b nagrobk·w i element·w budowlanych. 

Wojciechowski J.ò 

Á w kierunku poğudniowym ï wystňpuje teren z pojedynczŃ zabudowŃ mieszkaniowo ï usğugowŃ, 

Á w kierunku poğudniowo zachodnim i zachodnim, wzdğuŨ ul. Kopernika w odlegğoŜci ponad 50 m 

od zachodniej granicy stacji paliw ï teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, za kt·rŃ 

znajduje siň teren wolny od zabudowy,  

Á w kierunku p·ğnocno zachodnim i p·ğnocnym ï teren wolny od zabudowy, za nim w odlegğoŜci 

ponad 100 m od p·ğnocnej granicy stacji paliw znajduje siň teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

PKN ORLEN  

SP 316  
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AnalizujŃc teren pod wzglňdem wystňpowania obszar·w wraŨliwych akustycznie, naleŨy 

stwierdziĺ, Ũe bezpoŜrednio przy granicy terenu stacji paliw, nie wystňpuje zabudowa 

mieszkaniowa.  

 

Ryc. 2. Otoczenie stacji paliw SP 316 przy ul. Kopernika w m. Ryn  

 

Ryc. 3. Kataster rejonu wok·ğ stacji paliw SP 316 w m. Ryn  

Obsğuga komunikacyjna 

Lokalizacja wjazdu ï istniejŃcy, wyjazdu ï nie podlega przebudowie. Wjazd / Wyjazd na teren 

stacji odbywa siň z ul. Kopernika. 

PKN ORLEN  

SP 316  

PKN ORLEN  

SP 316  
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Na potrzeby karty sporzŃdzono dokumentacjň fotograficznŃ:  

 

Zdjecie 1. Widok og·lny stacji paliw, w kierunku p·ğnocno -zachodnim 

 

Zdjecie 2. Widok og·lny stacji paliw, w kierunku p·ğnocno - wschodnim 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomoŜci, a takŨe obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowy spos·b ich wykorzystywania i pokrycia szatŃ roŜlinnŃ 

2.1. Stan istniejŃcy 

Obecnie, dziağka nr ewid. 92, przy ul. Kopernika w m. Ryn jest uŨytkowana jako stacja paliw 

pğynnych PKN ORLEN SP 316, z nastňpujŃcymi obiektami:  

Á pawilon handlowy - do likwidacji  

Á 3 wiaty nad dystrybutorami - do likwidacji  

Á zbiorniki paliwowe - do likwidacji :  

- zbiornik magazynowy ï ON o poj. 50 m3 - 1 szt. 
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- zbiornik magazynowy ï Pb98 o poj. 50,0 m3 - 1 szt. 

- zbiornik magazynowy ï Pb95 o poj. 50,0 m3 - 1 szt. 

- 2 zbiorniki magazynowe nieczynne ï o poj. 10 m3  

Á zlew paliwa z odpowietrzaczami - do likwidacji  

Á dystrybutory paliw (4 szt.) - do likwidacji  

Á obiekty liniowe i podziemne:  

- szambo na Ŝcieki bytowe ï do likwidacji  

- kanalizacja deszczowa, przyğŃcze wodociŃgowe, sieĺ wodociŃgowa na terenie stacji, 
przyğŃcze energetyczne, instalacja energetyczna, instalacja telefoniczna ï do przebudowy,  

Á miejsca postojowe, drogi wewnňtrzne stacji paliw - do przebudowy 

Á wjazd i wyjazd ï bez zmian 

Teren stacji jest czňŜciowo utwardzony, czňŜci jezdne ï wypeğnienie pğytami betonowymi tzw. 

trylinka, ciŃgi piesze i postojowe ï pğytami betonowymi chodnikowymi.  

Stacja paliw jest przebudowywana w celu:  

Á wyposaŨenia stacji w urzŃdzenia zabezpieczajŃce przed przenikaniem produkt·w naftowych do 

gruntu i w·d gruntowych, ciek·w, rzek i zbiornik·w wodnych, oraz emisjŃ par produkt·w 

naftowych I klasy do powietrza w procesach napeğniania zbiornik·w magazynowych oraz 

wydawania tych produkt·w do zbiornik·w pojazd·w. 

Á wprowadzenia do dystrybucji gazu pğynnego, 

Á rozszerzenia dziağalnoŜci handlowej w zakresie sprzedaŨy akcesori·w i kosmetyk·w 

samochodowych, olej·w smarowych w opakowaniach jednostkowych, a takŨe paczkowanych 

artykuğ·w spoŨywczych (sğodyczy), napoj·w zimnych w opakowaniach jednorazowych i prasy 

oraz usytuowanie toalet dla klient·w, 

Nie przewiduje siň znaczŃcego wzrostu sprzedaŨy paliw. Z danych statystycznych wynika, 

iŨ przepustowoŜĺ stacji wynosi maksymalnie od 5% do 1% normalnego ruchu drogowego. 

2.2. Stan projektowany 

Na dziağce nr ewid. 92, przy ul. Kopernika w m. Ryn w ramach stacji paliw PKN ORLEN SP 316, 

bňdŃ zlokalizowane nastňpujŃce obiekty:  

Á pawilon typowy (10,1m*13,2m) ze sklepem, wc klient·w i zapleczem socjalno-gospodarczym, 

Á zlew paliwa na wyspie oddzielajŃcej stacjň od drogi; kr·ĺce odpowietrzajŃce bňdŃ umieszczone 
przy zlewie paliwa i wyprowadzone na wysokoŜĺ min. 4,0 m p.p.t., 

Á wiata 1-sğupowa nad dystrybutorami paliw (10m*10m) 

Á 2 zbiorniki magazynowe o pojemnoŜci 50 m3 kaŨdy, podziemne, dwupğaszczowe, 2 komorowe 

30/20m3 [PB95/ PB98 VERVA/ ON / ON VERVA] z suchŃ sygnalizacjŃ przez czujnik 

PetroVend dla systemu Site Setinel III, 

Á 1 dystrybutor MPD (4 produktowy z TIR, z 8 wňŨami, z ukğadem odzysku par benzyn), 

Á punkt usğug pomocniczych (kompresor + woda),  

Á miejsce gromadzenia odpad·w ï stalowy Ŝmietnik 3-komorowy obudowany, 

Á obiekty liniowe i urzŃdzenia podziemne:  

- instalacja paliwowa, 

- pğyta szczelna Ũelbetowa przy dystrybutorach i wyspie zlewu paliwa, odwodnienie korytem 

betonowym systemowym,  
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- odwodnienie liniowe na wjeŦdzie i wyjeŦdzie ze stacji paliw, 

- separator koalescencyjny zintegrowany z odszlamiaczem do podczyszczania w·d opadowo ï 

roztopowych tzw. Ăbrudnychò, powstajŃcych ze szczelnych powierzchni, gdzie wystňpuje 

obr·t paliw (zlew i dystrybucja paliw), 

- ukğad wewnňtrznej kanalizacji deszczowej dla w·d opadowo roztopowych z powierzchni 

Ăbrudnychò i Ăczystychò; w przypadku korzystnych warunk·w gruntowo ï wodnych (grunt 

przepuszczalny) z odprowadzaniem ich do gruntu (studnie chğonne), lub do zbiornika 

retencyjnego szczelnego odparowujŃcego, 

- przyğŃcze do kanalizacji sanitarnej, lub zbiornik szczelny bezodpğywowy(szambo),  

- instalacja paliwowa, 

- wysepka dystrybucyjna, wyniesiona na wysokoŜĺ ok. 0,15 m p.p.t. 

- nowe utwardzone nawierzchnie jezdne i parkingowe (5 miejsc postojowych, w tym 1 m.p. dla 

niepeğnosprawnych), 

- instalacja oŜwietlenia terenu i zasilania znak·w podŜwietlanych, 

Projektowane uŨytkowanie powierzchni dziağek przedstawia siň nastňpujŃco:  

- powierzchnia dziağka nr ewid. 92   - 4 636,0 m2  

- powierzchnia utwardzona    - ok. 1 200 m2 

- powierzchnia biologicznie czynna  - ok. 3 436 m2  

Teren biologicznie czynny o pow. ok. F=3436 m2, stanowi 74,1 % powierzchni terenu stacji.  

Planowane przedsiňwziňcie wymaga usuniňcia drzew i krzew·w. Przewiduje siň wycinkň drzew 

chorych i kolidujŃcych z projektowanŃ przebudowŃ, a istniejŃca zieleŒ wysoka i niska zostanie 

poddana zabiegom pielňgnacyjnym. 

3. Rodzaj technologii 

Stacja bňdzie Ŝwiadczyĺ nastňpujŃce usğugi dla klient·w:  

Á sprzedaŨ paliw pğynnych i gazu pğynnego, 

Á sprzedaŨ akcesori·w, czňŜci zamiennych do samochod·w oraz olej·w i smar·w 

w opakowaniach detalicznych, 

Á przewidziano koŒc·wki sprňŨonego powietrza do pompowania k·ğ i punkt poboru wody. 

STACJA PALIW PĞYNNYCH 

Stacja paliw pğynnych bňdzie wyposaŨona w urzŃdzenia zabezpieczajŃce przed emisjŃ par 

produkt·w naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego  

- w procesach zasilania zbiornik·w magazynowych stacji,  

- podczas wydawania tych produkt·w do zbiornik·w pojazd·w drogowych,  

kt·rych wym·g okreŜlono w Ä 97 ust. 1 rozporzŃdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 

roku w sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ bazy i stacje paliw pğynnych, 

rurociŃgi przesyğowe dalekosiňŨne sğuŨŃce do transportu ropy naftowej i produkt·w naftowych i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 243, poz. 2063, z p·Ŧn. zm.).  

Realizacja powyŨszych wymog·w odbywa siň w nastňpujŃcych urzŃdzeniach, w kt·rych odbywajŃ 

siň nastňpujŃce operacje obrotu paliwami pğynnymi:  

Studzienka zlewowa paliw - stanowisko rozğadunku cysterny 

Studzienka zlewowa paliw z kr·ĺcami na wszystkie paliwa, bňdzie usytuowana na wyspie 

oddzielajŃcej stacje od drogi - w pasie zieleni.  

Spust paliwa odbywa siň grawitacyjnie, w hermetyzacji polegajŃcej na zawracaniu opar·w benzyn 
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ze zbiornika magazynowego do cysterny, poprzez szczelne poğŃczenie przewodu elastycznego 

autocysterny z paliwem z kr·ĺcem studzienki zlewowej, oraz poğŃczenie wňŨem elastycznym 

przestrzeni powietrznych cysterny i zbiornik·w, tzw. Ăwahadğo gazoweò. Kr·ĺce odpowietrzajŃce 

komory (odprowadzajŃce opary) bňdŃ usytuowane przy studzience zlewu paliwa i wyprowadzone 

na minimalnŃ wysokoŜĺ ok. 4,0 m p.p.t.  

Na stanowisku zlewowym zaprojektowano kr·ĺce do wahadğa gazowego. Koniec kolektora 

powrotu opar·w zostanie wyposaŨony w zaw·r oddechowy z bezpiecznikiem ogniowym. 

Autocysterny dowoŨŃce paliwo muszŃ byĺ wyposaŨone w kr·ciec do odbioru opar·w ze zbiornika 

magazynowego. Gwarantowany poziom hermetyzacji ok. 98%. Proces napeğniania zbiornik·w jest 

zabezpieczony zaworem przepeğnieniowym, kt·ry likwiduje ryzyko rozlania paliwa przy 

napeğnianiu zbiornik·w. Po przekroczeniu zadanego poziomu 98 % pojemnoŜci zbiornika 

magazynowego, sygnağ sondy zostaje przekazany do sterownika cysterny wstrzymujŃc dalszy 

rozğadunek. 

Zbiorniki podziemne do magazynowania paliw pğynnych 

Do magazynowania paliw zaprojektowano 2 zbiorniki magazynowe o pojemnoŜci 50 m3 kaŨdy, 

podziemne, dwupğaszczowe, 2-komorowe 30/20m3 [PB95/PB98 VERVA/ ON/ON VERVA], 

usytuowane we wschodniej czňŜci terenu, na wjeŦdzie do dystrybutor·w. SzczelnoŜĺ zbiornika 

kontrolowana bňdzie w spos·b ciŃgğy, z zastosowaniem tzw. suchej metody sygnalizacji przeciek·w 

do przestrzeni miňdzypğaszczowej, przez czujnik PetroVend dla systemu Site Sentinel III.  

Kr·ĺce odpowietrzajŃce odprowadzajŃce opary z kom·r benzyn i oleju napňdowego bňdŃ 

zakoŒczone zaworem oddechowym, umieszczone przy studzience zlewu paliwa i wyprowadzone na 

minimalnŃ wysokoŜĺ ok. 4,0 m p.p.t. Kr·ĺce oddechowe wyposaŨone bňdŃ w zawory oddechowe 

podciŜnieniowo-nadciŜnieniowe z nastawŃ nadciŜnienia i podciŜnienia w zaworach umoŨliwiajŃcŃ 

prawidğowŃ pracň instalacji podczas rozğadunku - dystrybucji paliw i ograniczenie czasu emisji oraz 

ograniczenie emisji tzw. Ămağego oddechuò wskutek zmian temperatur. W warunkach prawidğowej 

eksploatacji gwarantuje to skutecznoŜĺ ograniczenia emisji wňglowodor·w na Ŝrednim poziomie 

99,3 %.  

Dystrybutory i stanowisko dystrybucji paliw pğynnych  

Przewidziano likwidacjň istniejŃcych dystrybutor·w. Przewidziano 1 dystrybutor MPD 

zintegrowany z TIR (4 produktowy z TIR, z 8 wňŨami, z ukğadem odzysku par benzyn), 

o wydajnoŜci nalewak·w 40 dm3/min./wŃŨ i 120 dm3/min./wŃŨ (TIR). 

Dystrybucja benzyn odbywa siň w hermetyzacji; kaŨdy pistolet do nalewu benzyny wyposaŨono w 

system odsysania opar·w benzyn. Tankowanie benzyny do baku pojazdu odbywa siň z 

jednoczesnym odbiorem opar·w z baku pojazdu wskutek ich wypychania przez paliwo. Opary sŃ 

odprowadzane do jednej z kom·r zbiornika magazynowego z benzynŃ.  

Gwarantowany poziom hermetyzacji ok. 95 %. 

PUNKT USĞUG POMOCNICZYCH 

Przewidziano koŒc·wki sprňŨonego powietrza do pompowania k·ğ. 

CZAS PRACY 

Cağa doba. 

4. Ewentualne warianty przedsiňwziňcia 

Warianty lokalizacyjne 

Przedsiňwziňcie budowy stacji paliw pğynnych PKN ORLEN SP 316 przy ul. Kopernika w m. Ryn 

posiada jeden wariant lokalizacyjny w ramach okreŜlonego terenu, poniewaŨ dotyczy istniejŃcej 

stacji paliw o okreŜlonych granicach terenu.  

Przyjňty dla potrzeb niniejszej karty informacyjnej, wariant zagospodarowania terenu stacji paliw, 

jest w chwili obecnej optymalny. Przedstawione zagospodarowanie jest wynikiem szeregu 

koncepcji rozmieszczenia poszczeg·lnych obiekt·w w powiŃzaniu z istniejŃcym ukğadem 
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drogowym oraz warunkami podğŃczenia do istniejŃcych sieci.  

Warianty technologiczne 

RozwiŃzania technologiczne na stacjach paliw r·Ũnych koncern·w paliwowych sŃ w zasadzie 

jednakowe, r·ŨniŃ siň jedynie producentem i dostarczycielem urzŃdzeŒ.  

5. Przewidywana iloŜĺ wykorzystywanej wody, surowc·w, materiağ·w, paliw oraz energii 

Faza rozbi·rki i budowy 

Szacunkowe zapotrzebowanie 

na wodň Woda (polewanie)  ok. 150 m3 

na surowce Cement, kruszywo i inne sypkie materiağy pyliste ok. 200 Mg 

na materiağy  

Beton klasy B-35 ok. 50 Mg 

Kostka betonowa ok. 60 Mg 

Asfaltobeton  ok. 8 Mg 

na paliwa Olej napňdowy spalany w silnikach maszyn roboczych ok. 8 m3 

na energiň elektrycznŃ Praca urzŃdzeŒ (pompy, wiertarki, agregat prŃdotw·rczy) ok. 9 000 kWh 

 

Faza eksploatacji 

Roczny obr·t paliwami pğynnymi wynosiĺ bňdzie ğŃcznie, ok. 4 000 m3, tj. po:  

- benzyny  2200 m3/rok 

- olej napňdowy  1800 m3/rok 

Á średnia sprzedaŨ paliw pğynnych bňdzie ksztağtowaĺ siň na poziomie: 

- benzyny   6027 dm3/dobň 

- olej napňdowy  4932 dm3/dobň 

Roczny obr·t gazem pğynnym  

- 365 m3/rok=ok. 200 ton /rok, w skali doby ok. 1 000 dm3/dobň. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodň 

Zapotrzebowanie wody wg norm zuŨycia wody dla poszczeg·lnych grup odbiorc·w 

Á do cel·w socjalno-sanitarnych, przy zağoŨeniu pracy brudzŃcej [0,09m3/pracownik] ï 

3*0,09=0,27 m3/dobň 

Á do cel·w socjalno-sanitarnych, przy zağoŨeniu pracy biurowej [0,03m3/pracownik] ï 

2*0,03=0,06 m3/dobň 

Á wc klient·w (przy zağoŨeniu, Ũe z toalety skorzysta w ciŃgu doby 100 os·b) ï [0,01m3/klient] ï 

100*0,01= 1,0 m3/dobň 

Á og·ğem: 1,33 m3/dobň=485,5 m3/rok 

Szacunkowe zapotrzebowanie na energiň wynosi:  

Á przewidywane moc odbiornik·w prŃdu zainstalowanych wynosi 61 kW, a moc czynna 

zapotrzebowana 40 kW,  

Á dobowe zuŨycie energii elektrycznej ok. 485 kWh/dobň, 

Á cieplnŃ kW/MW: ogrzewanie pawilonu kocioğ o mocy do 30 kW opalany olejem opağowym 
lekkim. Szacunkowe zuŨycie paliwa w skali roku ok. 6 m3/rok. 

Á gazowŃ: nie dotyczy ï brak odbiornik·w na gaz ziemny.  
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6. RozwiŃzania chroniŃce Ŝrodowisko 

MajŃc na celu poprawň komfortu i funkcjonalnoŜci stacji oraz zastosowanie rozwiŃzaŒ 

ekologicznych, planowana jest rozbi·rka istniejŃcej i budowa od podstaw nowej stacji paliw.  

Stacja paliw zostanie wyposaŨona m.in. w urzŃdzenia zabezpieczajŃce przed przenikaniem 

produkt·w naftowych do gruntu, w·d gruntowych i powierzchniowych oraz emisjŃ par produkt·w 

naftowych do powietrza atmosferycznego, w procesach napeğniania zbiornik·w magazynowych 

stacji oraz podczas wydawania tych produkt·w do zbiornik·w pojazd·w drogowych. SŃ to 

rozwiŃzania techniczno - technologiczne przyjazne dla Ŝrodowiska.  

Na stacji paliw PKN ORLEN SP 316 w m. Ryn przy ul. Kopernika, przewidziano nastňpujŃce 

rozwiŃzania chroniŃce Ŝrodowisko:  

Á poszczeg·lne elementy technologiczne stacji paliw: zbiornik magazynowy, dystrybutor paliw, 
przewody oddechowe, kr·ĺce pomiarowe i przyğŃcze spustowe zlokalizowano z zachowaniem 

odlegğoŜci wymaganych w Ä98, Ä101 rozporzŃdzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunk·w 

technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ bazy i stacje paliw pğynnych, rurociŃgi dalekosiňŨne 

sğuŨŃce do transportu ropy naftowej i produkt·w naftowych i ich usytuowanie), 

Á zbiorniki podziemne na paliwa pğynne, dwupğaszczowe bňdŃ wyposaŨone w ciŃgğy monitoring 

szczelnoŜci, z zastosowaniem tzw. suchej metody sygnalizacji przeciek·w dla przestrzeni 

miňdzypğaszczowej, przez czujnik PetroVend dla systemu Site Sentinel III, 

Á w rejonie dystrybucji paliw zastosowano szczelnŃ pğytň tankowania wraz z odwodnieniem 

korytem betonowym systemowym; przy wjeŦdzie i wyjeŦdzie ewentualnie odwodnienia liniowe,  

Á wody opadowo roztopowe z powierzchni Ăczystychò (dach pawilonu i wiaty), w przypadku 
korzystnych warunk·w gruntowo ï wodnych (grunt przepuszczalny) bňdŃ odprowadzane 

bezpoŜrednio do gruntu (studnie chğonne), lub do zbiornika retencyjnego szczelnego 

odparowujŃcego, 

Á wody opadowo roztopowe z powierzchni tzw. Ăbrudnychò, gdzie wystňpuje obr·t paliw (zlew i 
dystrybucja paliw), bňdŃ podczyszczane w separatorze koalescencyjnym zintegrowanym 

z odszlamiaczem, 

Á zaopatrzenie w wodň z miejskiej sieci wodociŃgowej, 

Á Ŝcieki bytowe bňdŃ odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, lub do zbiornika szczelnego 
bezodpğywowego (szamba), 

Á opr·Ũnianie cystern/napeğnianie zbiornik·w, magazynowanie i dystrybucja paliw pğynnych 
odbywa siň w peğnej hermetyzacji benzyn: 

- instalacja spustu paliwa umoŨliwia hermetyczny rozğadunek autocystern z benzynŃ 

do wszystkich kom·r zbiornika magazynowego, zasada Ăwahadğa gazowegoò, 

- dystrybutor benzyn bňdzie wyposaŨony w osprzňt umoŨliwiajŃcy zawracanie opar·w 
z napeğnianych bak·w do zbiornik·w magazynowych, tzw. aktywny system odsysania 

opar·w benzyn ï VRS, 

Á prowadzenie efektywnej gospodarki odpadami polegajŃcej na segregacji i czasowym 

magazynowaniu w wydzielonym pomieszczeniu; odpady odbierane bňdŃ przez firmy 

posiadajŃce stosowne zezwolenia do odbioru, transportu lub ich unieszkodliwiania, 

Á odpady niebezpieczne o r·Ũnym charakterze i wğaŜciwoŜciach, bňdŃ zbierane selektywnie 

i magazynowane w oddzielnych pojemnikach, w wydzielonym pomieszczeniu, bez dostňpu os·b 

trzecich; odpady bňdŃ przekazywane firmom posiadajŃcym stosowne zezwolenia do odbioru, 

transportu lub ich unieszkodliwiania, 

Á urzŃdzenia emitujŃce hağas charakteryzujŃ siň niskimi poziomami mocy akustycznej 

(dystrybutory, centrala klimatyzacyjno ï wentylacyjna), 
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Á na terenie stacji paliw nie wystňpujŃ instalacje wytwarzajŃce pola elektromagnetyczne. 

Oddziağywanie przedsiňwziňcia na Ŝrodowisko, po uwzglňdnieniu powyŨszych rozwiŃzaŒ 

chroniŃcych Ŝrodowisko nie przekroczy standard·w jakoŜci Ŝrodowiska poza granicami terenu, do 

kt·rego inwestor posiada tytuğ prawny, a tym samym nie bňdzie powodowaĺ:  

- ponadnormatywnych oddziağywaŒ na stan jakoŜci powietrza oraz akustyczny Ŝrodowiska, 

zanieczyszczenia w·d podziemnych i powierzchniowych, gleby i ziemi, oraz wytwarzania p·l 

elektromagnetycznych. 

Zasiňg oddziağywania przedsiňwziňcia w zakresie poszczeg·lnych czynnik·w Ŝrodowiska okreŜlono 

w pkt. 7 ĂRodzaje i przewidywane iloŜci wprowadzanych do Ŝrodowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiŃzaŒ chroniŃcych Ŝrodowiskoò niniejszej karty. 

7. Rodzaje i przewidywane iloŜci wprowadzanych do Ŝrodowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiŃzaŒ chroniŃcych Ŝrodowisko 

7.1. Oddziağywanie na Ŝrodowisko stacji paliw w FAZIE ROZBIčRKI  

Wyburzenia na stacji paliw obejmujŃ likwidacjň n/w istniejŃcych obiekt·w:  

- budynku stacji paliw i 3 wiat zadaszeniowych nad dystrybutorami, 

- dystrybutor·w, stanowiska zlewu paliwa z zaworami oddechowymi, zbiornik·w 

podziemnych, rurociŃg·w paliwowych,  

- szamba Ŝciek·w bytowych, 

- dr·g dojazdowych. 

Przed przystŃpieniem do rozbi·rki, w pierwszej kolejnoŜci naleŨy opr·Ũniĺ instalacjň z resztek 

paliw, nastňpnie demontowaĺ dystrybutory, napeğnione parŃ wodnŃ rurociŃgi paliwowe (rňcznie 

odkopane) i zbiorniki, oraz pozostağe elementy instalacji. 

Rozbi·rka stacji paliw spowoduje oddziağywanie na klimat akustyczny, jakoŜĺ powietrza, 

Ŝrodowisko gruntowo ï wodne oraz zwiŃzana bňdzie z wytwarzaniem odpad·w. 

7.1.1. Oddziağywanie na Ŝrodowisko gruntowo - wodne. 

Z dotychczasowej praktyki zwiŃzanej z przebudowŃ stacji paliw wynika, Ũe bezpoŜrednio pod 

zbiornikami paliw lub w rejonie stanowisk dystrybucji, grunty sŃ czasem zanieczyszczone 

produktami ropopochodnymi. Potwierdzenie tego faktu, na etapie prac projektowych 

i przygotowawczych do budowy stacji paliw, jest praktycznie niemoŨliwe, poniewaŨ 

zanieczyszczenia sŃ zwykle punktowe, wystňpujŃ najczňŜciej bezpoŜrednio pod zbiornikami, 

rurociŃgami lub stanowiskami dystrybucyjnymi.  

Wykonanie pionowych otwor·w badawczych oraz pobranie pr·b gruntu jest w·wczas niemoŨliwe. 

WiŃzağoby siň to z koniecznoŜciŃ wykonania otwor·w kierunkowych, a realizacja tego rodzaju prac 

wymagağaby czasowego wyğŃczenia stacji paliw z dziağalnoŜci. 

W zwiŃzku z powyŨszym, po zdemontowaniu zbiornik·w, rurociŃg·w i dystrybutor·w, naleŨy z 

dna wykopu pobraĺ pr·by gruntu i wykonaĺ badania laboratoryjne na zawartoŜĺ sumy benzyn, oleju 

mineralnego oraz wňglowodor·w aromatycznych BTX. IloŜĺ pr·b naleŨy ustaliĺ w oparciu o 

makroskopowe oglňdziny wykopu. W przypadku punktowych wykop·w, z kaŨdego wykopu 

powinna zostaĺ pobrana jedna pr·ba gruntu. Otrzymane wyniki przeanalizowaĺ, celem stwierdzenia 

lub nie, wystňpowania przekroczeŒ wartoŜci dopuszczalnych stňŨeŒ substancji w badanej glebie lub 

ziemi, wartoŜci okreŜlono w rozporzŃdzeniu Ministra środowiska z dnia 9.09.2002 roku w sprawie 

standard·w jakoŜci gleby oraz standard·w jakoŜci ziemi (Dz. U. nr 165, poz. 1359). Wyniki tych 

badaŒ sŃ podstawŃ do kwalifikowania gruntu do rekultywacji. 

MajŃc na uwadze Ä2 w/w rozporzŃdzenia, dane zamieszczone w poradniku metodycznym 

ĂWskaz·wki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia grunt·w i w·d podziemnych 
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produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacjiò (PIOś 

Warszawa, 1995) oraz uwzglňdniajŃc aktualnŃ funkcjň - grunty wystňpujŃce w obrňbie 

analizowanego terenu winny speğniaĺ wymagania grupy C - tereny przemysğowe, uŨytki kopalne, 

tereny komunikacyjne. 

OkreŜlenie ponadnormatywnych zawartoŜci substancji ropopochodnych w pr·bie gruntu, powinno 

skutkowaĺ zakwalifikowaniem oszacowanej iloŜci gruntu do utylizacji. W PKN ORLEN SA istnieje 

specjalna kom·rka zajmujŃca siň monitorowaniem zanieczyszczenia Ŝrodowiska gruntowo-

wodnego na przebudowywanych stacjach paliw oraz rekultywacjŃ gleby w kontekŜcie 

zanieczyszczeŒ produktami ropopochodnymi. W przypadku stwierdzenia, Ũe grunt jest 

zanieczyszczony, w ramach prac rekultywacyjnych zostanŃ wymienione grunty na grunty czyste, a 

zanieczyszczona woda - wypompowana. Prace te bňdŃ prowadzone pod Ŝcisğym nadzorem 

specjalistycznych sğuŨb Inwestora i przy udziale uprawnionego geologa. 

Na terenie stacji paliw PKN ORLEN SP 316 nie stwierdzono makroskopowo w rejonie pola 

zbiornik·w magazynowych zanieczyszczenia gruntu produktami ropopochodnymi.  

7.1.1. Emisja substancji do powietrza. 

W czasie trwania rozbi·rki obiekt·w bňdzie wystňpowaĺ emisja zanieczyszczeŒ powstajŃcych 

wskutek spalania paliw w silnikach spalinowych maszyn budowlanych i pojazd·w transportu. 

Emisja zanieczyszczeŒ, ze wzglňdu na ograniczony czas jej wystňpowania, nie bňdzie miağa 

istotnego wpğywu na stan jakoŜci powietrza.  

7.1.2. Emisja hağasu do Ŝrodowiska. 

Emisja hağasu do Ŝrodowiska podczas rozbi·rki obiekt·w bňdzie ksztağtowana gğ·wnie poprzez 

pracň uŨytego sprzňtu i maszyn. UciŃŨliwoŜĺ wystŃpi jedynie w porze dnia, jest to jednak 

oddziağywanie kr·tkotrwağe i odwracalne. Nie wystŃpi zagroŨenie w porze nocy, poniewaŨ prace 

rozbi·rkowe prowadzone bňdŃ jedynie w porze dnia. 

7.1.1. Oddziağywanie na biosferň. 

Rozbi·rka obiekt·w nie jest w kolizji z rosnŃcym drzewostanem. 

7.1.2. Emisja odpad·w. 

W fazie rozbi·rki obiekt·w wytwarzane bňdŃ poniŨsze rodzaje odpad·w. 

 

Tabela Nr 1. Rodzaje odpad·w wytwarzanych w fazie wyburzeŒ oraz spos·b postňpowania z nimi 

Kod 

odpadu 
Nazwa odpadu 

Spos·b 

postňpowania 

z odpadami 

17 01 

01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy 

Odpad przekazany  

bňdzie do odzysku. 

17 01 

06* 

Zmieszane odpady betonu zawierajŃce substancje 

niebezpieczne 

(zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi) 
Odpady przekazane  

do 

unieszkodliwienia 

(podpisane umowy  

z 

wyspecjalizowanymi 

podmiotami) 

17 01 

81 
Odpady z przebudowy dr·g 

17 04 

09* 

Odpady metali zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (elementy  

instalacji paliwowej) 

17 04 Kable zawierajŃce substancje niebezpieczne 
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Kod 

odpadu 
Nazwa odpadu 

Spos·b 

postňpowania 

z odpadami 

10* 

17 04 

11 
Kable inne niŨ wymienione w 17 04 10 

17 09 

03* 

Inne odpady z demontaŨu zawierajŃce substancje 

niebezpieczne 

15 02 

02* 

Tkaniny do wycierania zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi,  

zuŨyte sorbenty 

16 07 

08*  
Odpady zawierajŃce ropň naftowŃ lub jej produkty Odpady przekazane  

do 

unieszkodliwienia 

(podpisane umowy  

z 

wyspecjalizowanymi 

podmiotami) 

16 10 

01* 

Udowodnione odpady ciekğe zawierajŃce substancje 

niebezpieczne 

17 05 

03* 
Gleba i ziemia zawierajŃca substancje niebezpieczne 

17 05 

04 
Gleba i ziemia inne niŨ 17 05 03 

XX XX XX* - odpady niebezpieczne 

7.1.3. RozwiŃzania techniczno - technologiczne chroniŃce Ŝrodowisko i zdrowie ludzi w fazie 

rozbi·rki 

W fazie rozbi·rki obiekt·w stacji paliw przewiduje siň poniŨsze rozwiŃzania techniczno - 

technologiczne chroniŃce Ŝrodowisko i zdrowie ludzi:  

Á przy wydoğowaniu zbiornik·w Inwestor zapewni nadz·r geologiczny celem pobrania pr·bek 
gruntu spod strefy zbiornik·w i instalacji paliwowej, 

Á przed wybraniem pozostağoŜci szlam·w z substancji ropopochodnych cağa instalacja kanalizacji 

technologicznej bňdzie przepğukana tak, aby zlikwidowaĺ Ŝladowe iloŜci substancji 

ropopochodnych osadzonych na Ŝciankach instalacji, 

Á odpady niebezpieczne, do czasu ich wywozu przez specjalistycznŃ firmň, gromadzone bňdŃ 
selektywnie w szczelnych pojemnikach wykonanych z materiağu odpornego na dziağanie 

substancji ropopochodnych, 

Á uŨyte do rozbi·rki maszyny i urzŃdzenia bňdŃ speğniaĺ wymogi akustyczne okreŜlone 
w rozporzŃdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 w sprawie zasadniczych wymagaŒ dla 

urzŃdzeŒ uŨywanych na zewnŃtrz pomieszczeŒ w zakresie emisji hağasu do Ŝrodowiska (Dz. U. 

nr 263, poz. 2202). 

Á prace rozbi·rkowe prowadzone bňdŃ tylko w porze dnia. 

 

7.2. Warunki uŨytkowania terenu w FAZIE BUDOWY 

Budowa stacji paliw spowoduje oddziağywanie na klimat akustyczny, jakoŜĺ powietrza, Ŝrodowisko 

gruntowo ï wodne oraz zwiŃzana bňdzie z wytwarzaniem odpad·w. 

7.2.1. Oddziağywanie na Ŝrodowisko gruntowo - wodne 

Podczas wykop·w zwiŃzanych z przeğoŨeniem i uğoŨeniem instalacji podziemnych moŨe powstaĺ 

kr·tkotrwağe zakğ·cenie stosunk·w wodnych.  
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Z uwagi na kr·tkotrwağy czas prowadzenia rob·t oddziağywanie to nie spowoduje trwağych zmian 

stosunk·w wodnych i gwarantuje zachowanie interes·w os·b trzecich.  

7.2.2. Emisja substancji do powietrza. 

Budowa stacji paliw bňdzie powodowaĺ powstawanie niezorganizowanej emisji:  

Á pyğ·w cementu, kruszywa i innych sypkich materiağ·w pylistych, uŨytych do budowy, w wyniku 

porywania przez wiatr, 

Á fenolu, formaldehydu i wňglowodor·w, podczas wykonywania dr·g dojazdowych 

z asfaltobetonu, 

Á substancji emitowanych przez silniki spalinowe maszyn budowlanych i pojazd·w dowoŨŃcych 

materiağy, surowce i wyposaŨenie do budowy oraz wywoŨŃcych odpady. 

Do prowadzenia prac budowlanych zostanŃ uŨyte maszyny robocze z silnikami wysokoprňŨnymi, 

natomiast do wywozu odpad·w oraz dowozu materiağ·w, surowc·w i wyposaŨenia do budowy 

stacji paliw zostanŃ uŨyte Ŝrodki transportu takŨe z silnikami wysokoprňŨnymi, spalajŃcymi olej 

napňdowy.  

Podczas spalania oleju napňdowego w silnikach wysokoprňŨnych maszyn roboczych i samochod·w 

ciňŨarowych powstajŃ spaliny samochodowe, w skğadzie kt·rych znajdujŃ siň: wňglowodory 

(CnHm) alifatyczne i aromatyczne, benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek wňgla, pyğ 

PM10. 

Emisja spalin od maszyn roboczych zachodzi okresowo i jest uzaleŨniona od iloŜci pracujŃcych 

maszyn: koparek, ğadowarek oraz obszaru pracy. Emisja spalin od Ŝrodk·w transportu zachodzi 

okresowo i jest uzaleŨniona od:  

Á iloŜci pracujŃcych maszyn: koparek, ğadowarek oraz obszaru pracy, 

Á iloŜci i czňstotliwoŜci ruchu samochod·w ciňŨarowych, na wpğywa bezpoŜrednio na iloŜĺ 
powstajŃcych odpad·w, 

7.2.3. Emisja hağasu 

Budowa stacji paliw bňdzie powodowaĺ powstawanie emisjň hağasu do Ŝrodowiska, kt·rych 

Ŧr·dğem bňdzie praca sprzňtu i maszyn wykorzystywanych do realizacji przedsiňwziňcia. CzňŜĺ 

urzŃdzeŒ pracowaĺ bňdzie w mocno ograniczonym przedziale czasu z racji zakresu wymaganych 

prac: koparki, kt·rych gğ·wnym zadaniem jest wykopanie doğ·w na zbiorniki magazynowe, 

ğadowarki - do zağadunku ciňŨar·wek ziemiŃ z niwelowanego terenu, zagňszczarki ï do 

utwardzania terenu, na kt·rym posadowione zostanŃ konstrukcje budowlane oraz place i drogi 

dojazdowe.  

UciŃŨliwoŜĺ wystŃpi jedynie w porze dnia, jest to jednak oddziağywanie kr·tkotrwağe i odwracalne. 

Nie wystŃpi zagroŨenie w porze nocy.  

7.2.4. Oddziağywanie na biosferň 

Przedsiňwziňcie inwestycyjne nie koliduje z drzewostanem, nie przewiduje siň wycinki. 

7.2.5. Emisja odpad·w 

Na terenie stacji prace montaŨowe poszczeg·lnych obiekt·w stacji paliw odbywaĺ siň bňdŃ 

w wiňkszoŜci z gotowych moduğ·w, kt·re spowodujŃ powstawania mağej iloŜci odpad·w.  

Tabela Nr 2. Wykaz odpad·w powstajŃcych w fazie budowy. 

Kod Nazwa odpadu Spos·b postňpowania 

17 05 

04* 

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie,  

inne niŨ wymienione w 17 05 

Grunt wywieŦĺ na skğadowisko odpad·w 

komunalnych do przykrycia warstw odpad·w 

komunalnych lub wykorzystaĺ masy ziemne do 
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Kod Nazwa odpadu Spos·b postňpowania 

03* ksztağtowania teren·w 

15 01 

03 
Odpady opakowaŒ drewnianych Odpad ten przekazaĺ do odzysku energii 

15 01 

02 

Odpady opakowaŒ z tworzyw  

sztucznych 
Odpady te naleŨy selektywnie gromadziĺ i 

przekazaĺ do odzysku energii za poŜrednictwem 

wybranej firmy 
15 01 

01 
Odpady opakowaŒ papieru 

16 10 

01* 

Udowodnione odpady ciekğe 

zawierajŃce substancje 

niebezpiecznie 

Odpady bňdŃ odbierane przez firmň posiadajŃcŃ 

stosowne zezwolenie do transportu i utylizacji 

odpad·w 

17 04 

05 

Odpady i zğomy metaliczne,  

stopy metali 

Odpady zbierane bňdŃ selektywnie i wywoŨone do 

odzysku 

XX XX XX* - odpady niebezpieczne 

Odpady z grupy 15 01, 17 04 bňdŃ gromadzone selektywnie w oznakowanych kontenerach lub 

pojemnikach (makulatura, szkğo, metal, plastik) i bňdŃ przekazane specjalistycznym firmom do 

unieszkodliwienia lub odzysku.  

Odpady z grupy 17 05 powstajŃce w trakcie budowy zostanŃ w wiňkszoŜci wykorzystane w fazie 

budowy lub bňdŃ natychmiast wywiezione - gleba, ziemia: cele ogrodnicze, rekultywacja teren·w 

zielonych, piasek: wbudowanie w drogi, parkingi. 

7.2.6. RozwiŃzania techniczno - technologiczne chroniŃce Ŝrodowisko i zdrowie ludzi w fazie 

budowy 

W fazie budowy przewiduje siň poniŨsze rozwiŃzania chroniŃce Ŝrodowisko i zdrowie ludzi:  

Á pyliste materiağy budowlane bňdŃ zabezpieczone przed rozwiewaniem, 

Á powierzchnie dr·g dojazdowych, znajdujŃcych siň poza i na terenie stacji paliw, gdzie odbywa 
siň ruch pojazd·w, w okresach suszy bňdŃ zamiatane ewentualnie polewane wodŃ celem 

ograniczenia pylenia z placu budowy, 

Á korony drzew pozostawionych do zachowania nie bňdŃ przycinane dla uğatwienia pracy maszyn 
budowlanych, 

Á wytwarzane odpady bňdŃ gromadzone selektywnie w oznaczonych pojemnikach, 

Á woda i energia elektryczna dostarczane bňdŃ z istniejŃcych na terenie stacji instalacji. 

Á uŨyte do rozbi·rki maszyny i urzŃdzenia bňdŃ speğniaĺ wymogi akustyczne okreŜlone 
w rozporzŃdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 w sprawie zasadniczych wymagaŒ dla 

urzŃdzeŒ uŨywanych na zewnŃtrz pomieszczeŒ w zakresie emisji hağasu do Ŝrodowiska (Dz. U. 

nr 263, poz. 2202), 

Á prace prowadzone bňdŃ tylko w porze dnia. 

7.3. Oddziağywanie na Ŝrodowisko stacji paliw w FAZIE EKSPLOATACJI 

Eksploatacja stacji paliw spowoduje oddziağywanie na klimat akustyczny, jakoŜĺ powietrza, 

Ŝrodowisko gruntowo ï wodne oraz zwiŃzana bňdzie z wytwarzaniem odpad·w. 

7.3.1. Warunki gruntowo ï wodne 

Stacja paliw jest obiektem, kt·ry moŨe stanowiĺ zagroŨenie dla w·d gruntowych, z tytuğu 

wytwarzania Ŝciek·w oraz moŨliwoŜci wystŃpienia przecieku paliwa.  

Gmina Ryn, wg podziağu fizycznogeograficznego Polski, poğoŨona jest na styku dw·ch 

mezoregion·w: Pojezierze MrŃgowskie, Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, wchodzŃcego w skğad 
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makroregionu Pojezierze Mazurskie, podprowincji: Pojezierze Wschodniobağtyckie, prowincji: NiŨ 

Wschodniobağtycko ï Biağoruski, megaregionu NiŨ Wschodnioeuropejski (Kondracki J. Geografia 

regionalna Polski).  

CharakterystycznŃ cechŃ uksztağtowania terenu gminy Ryn jest wyniesienie Ŝrodkowej czňŜci 

obszaru w pasie: Sğabowo ï KrzyŨany ï Ryn ï Orğo ï Jeziorko ï Skop.  

Strefa ta usytuowana jest przeciňtnie na wysokoŜci 150õ170 m n.p.m. z maksymalnŃ kulminacjŃ 

173,9 m n.p.m. na zachodzie (KrzyŨany ï Wejdyki) i 188,3 m n.p.m. na wschodzie (Skop). Obszar 

ten charakteryzuje siň duŨymi nachyleniami zboczy (10õ20 %). P·ğnocna i poğudniowa czňŜĺ 

gminy ma charakter r·wninno-falisty i jest w przewadze usytuowany na wysokoŜci 120õ140 m 

n.p.m. Pod wzglňdem krajobrazowym wyr·Ũnia siň strefa Ŝrodkowa, szczeg·lnie w rejonie jezior 

RyŒskie ï Oğ·w ï Orğo.  

Pod wzglňdem geomorfologicznym obszar gminy znajduje siň w cağoŜci w zasiňgu pomorskiej fazy 

zlodowacenia bağtyckiego. Wyr·Ũniĺ moŨna nastňpujŃce gğ·wne jednostki morfogenetyczne:  

- wysoczyznň czoğowo-morenowŃ (Ŝrodkowa czňŜĺ gminy, ze zr·ŨnicowanŃ rzeŦbŃ terenu i 

duŨŃ zmiennoŜciŃ budowy geologicznej),  

- wysoczyznň moreny dennej ( p·ğnocna i poğudniowa czňŜĺ gminy o mağej zmiennoŜci 
budowy geologicznej, podğoŨe w wiňkszoŜci stanowiŃ gliny zwağowe, lokalnie piaski),  

- rynna jezior Tağty ï RyŒskie ï Oğ·w ï Orğo ( o gğňbokoŜci rzňdu 60õ70 m, ma ksztağt doliny 

rzecznej i zostağa utworzona przez wody pğynŃce). 

Miasto Ryn poğoŨone jest nad jeziorem Oğ·w, kt·re znajduje siň w czňŜci p·ğnocnej miasta, oraz 

nad jeziorem RyŒskim, kt·re znajduje siň w czňŜci poğudniowej miasta.  

Warunki hydrogeologiczne gminy sŃ okreŜlane jako na og·ğ korzystne. WiňkszoŜĺ ujňĺ wodnych 

czerpie wodň z gğňbokoŜci ok. 30 m. Gğňbsze ujňcia wystňpujŃ w strefie p·ğnocno-wschodniej i 

zachodniej gminy. Pierwszy uŨytkowy poziom wodonoŜny zalega w tych rejonach na gğňbokoŜci 

30-80 m. W Ŝrodkowej czňŜci gminy uŨytkowy poziom wodonoŜny zalega na gğňbokoŜci 10-25 m. 

Warunki hydrogeologiczne obszaru gminy sŃ korzystne do pokrycia potrzeb niezbňdnych do 

racjonalnego jej rozwoju.  

Analizowany teren, zgodnie z danymi zamieszczonymi w opracowaniu pt. Mapa obszar·w 

Gğ·wnych Zbiornik·w W·d Podziemnych w Polsce wymagajŃcych szczeg·lnej ochrony w skali 1: 

500 000 - Instytut Hydrogeologii i Geologii InŨynierskiej Akademii G·rniczo-Hutniczej, Krak·w 

1990, znajduje siň w granicach wyznaczonych GZWP. 
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Ryc. 4. Lokalizacja GZWP nr 206 w rejonie m. Ryn 

Na terenie m. Ryn wystňpuje Gğ·wny Zbiornik Wody Podziemnej nr 206 Pojezierze Mazurskie. W 

czňŜci poğudniowo-zachodniej gminy zbiornik ten posiada izolacjň od powierzchni nieciŃgğŃ lub 

niepeğnŃ, a w czňŜci poğudniowej wystňpuje czňŜĺ zupeğnie bez jakiejkolwiek izolacji (ujňcie w 

Ğawkach).  

7.3.2. Emisja substancji do Ŝrodowiska wodnego ï Ŝcieki bytowe i przemysğowe. 

W fazie eksploatacji wytwarzane bňdŃ nastňpujŃce rodzaje Ŝciek·w:  

Á Ŝcieki bytowe w iloŜci r·wnej 100% zuŨytej wody tj. 1,33 m3/dobň=485,5 m3/rok.  

Á stňŨenia wskaŦnik·w zanieczyszczeŒ w Ŝciekach bytowych:  

- pH: 6,5õ8 

- piňciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5- 100 mg O2/dm3 

- chemiczne zapotrzebowanie tlenu CHZTCr - 200 mg O2/dm3 

- zawiesina og·lna - 150 mg/dm3 

ścieki odprowadzane bňdŃ do kanalizacji sanitarnej, lub do zbiornika szczelnego bezodpğywowego. 

7.3.3. Emisja substancji do Ŝrodowiska wodnego ï wody opadowe i roztopowe 

Wody opadowe i roztopowe z dach·w tzw. Ăczysteò oraz wody opadowe z teren·w utwardzonych 

stacji tzw. Ăbrudneò, bňdŃ odprowadzane do kanalizacji deszczowej. 

Obliczenia:  

średnioroczny spğyw w·d deszczowych z terenu stacji paliw obliczono wg wzoru:  

QŜr=q*Ɋ* F [dm
3/s], gdzie:  

- q - natňŨenie deszczu, przyjňto dla deszczu o czasie trwania 15 minut i prawdopodobieŒstwie 

wystňpowania p=20% (raz na 5 lat): q=131 [dm3/s*ha] 

- Ɋ ï wsp·ğczynnik spğywu powierzchniowego [Ɋ=0,90 dachy, Ɋ=0,10 tereny zielone 

(trawniki), drogi wewnňtrzne, place postojowe i manewrowe asfaltowe Ɋ=0,85õ0,90; bruki 

kamienne szczelne: Ɋ=0,75õ0,85] 

Szacunkowa iloŜĺ w·d opadowo - roztopowych z powierzchni dach·w:  

Qmax dach=q*Ɋ* F=131 [dm3/s*ha] *0,9*0,02333 [ha]=2,75 [dm3/s] 

- Ɋ=0,90 

- F=233,32 m2=0,02333 [ha] (pawilon 133,32 m2 + wiata 100 m2) 

Szacunkowa iloŜĺ w·d opadowo - roztopowych z powierzchni teren·w zielonych:  

Qmax zieleŒ=q * Ɋ * F=131 [dm3/s*ha] *0,10*0,3436 [ha]=4,50 [dm3/s] 

- Ɋ=0,10 

- F=3436 m2=0,3436 [ha] 

Szacunkowa iloŜĺ w·d opadowo - roztopowych z powierzchni dr·g wewnňtrznych, plac·w 

postojowych i manewrowych:  

Qmax drogi=q*Ɋ* F=131 [dm
3/s*ha] *0,80*0,1200 [ha]=12,58 [dm3/s] 

- Ɋ=0,80 

- F=1200 m2=0,1200 [ha] 

 

ĞŃczna szacunkowa iloŜĺ w·d opadowo - roztopowych z terenu stacji paliw:  
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Qmax=Qmax dach+Qmax zieleŒ+Qmax drogi=2,75 + 4,50 + 12,58 =19,83[dm3/s] 

Qmax=19,83 [dm3/s] 

Prognozowane stňŨenie wskaŦniki zanieczyszczeŒ w wodach opadowo-roztopowych:  

- zawiesina og·lna  100 mg/dm3 

- substancje ropopochodne 15 mg/dm3 

Wody opadowo ï roztopowe tzw. Ăczysteò i Ăbrudneò, w przypadku korzystnych warunk·w 

gruntowo ï wodnych (grunt przepuszczalny) bňdŃ odprowadzane do gruntu (studnie chğonne), lub 

do zbiornika retencyjnego szczelnego odparowujŃcego, po uprzednim podczyszczeniu w 

separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z odszlamiaczem w·d tzw. Ăbrudnychò.  

7.3.4. Emisja substancji do powietrza 

STACJA PALIW PĞYNNYCH 

Obr·t paliwami pğynnymi na stacji paliw, w zaleŨnoŜci od rodzaju paliwa, powoduje emisjň takich 

substancji do powietrza, jak:  

Á wňglowodory alifatyczne - opary z benzyn i oleju napňdowego, 

Á benzen, toluen i ksylen z benzyn - wystňpujŃ w minimalnych iloŜciach maksymalnie w stosunku 

do mieszaniny wňglowodor·w, 

Á zwiŃzki oğowiu praktycznie nie wystňpujŃ, gdyŨ dystrybuowane benzyny sŃ bezoğowiowe, a do 

benzyn uniwersalnych dodawany jest potas w iloŜci 4 õ 6 mg/kg. 

Wg danych ORLEN, zawartoŜĺ benzenu, ksylenu i toluenu w benzynach wynosi:  

- benzen  3,48% mas. w cieczy  0,77% mas. w parach  

- toluen  9,93% mas. w cieczy  0,75% mas. w parach 

- ksylen  9,95% mas. w cieczy  0,41% mas. w parach  

Obliczenia emisji wykonano w oparciu o nastňpujŃce dane Ŧr·dğowe:  

Á "Instrukcja technologiczno - ekologiczna stacji paliw w aspekcie ochrony atmosfery", 1993, 

publikacja opracowana przez Atmoterm Opole na zlecenie Ministerstwa Ochrony środowiska 

Zasob·w Naturalnych i LeŜnictwa w Warszawie 

Á ĂWskaŦniki emisji zanieczyszczeŒ z procesu rozğadunku produkt·w naftowych prowadzonych 
na Wydziale nalewu w PKN ORLEN S.A. w Pğockuò ï Atmoterm Opole. 

Wedğug powyŨszych publikacji, podstawowym Ŧr·dğem emisji do powietrza bňdŃ procesy 

technologiczne zwiŃzane z przeğadunkiem i magazynowaniem paliw pğynnych, gğ·wnie ze wzglňdu 

na wğasnoŜci fizyczne benzyn silnikowych. Metodykň obliczania wskaŦnik·w emisji z 

poszczeg·lnych proces·w obrotu paliwami na stacji paliw, wykonano przy zağoŨeniu nastňpujŃcych 

parametr·w eksploatacyjnych: 

- planowany obr·t roczny benzyn   - 2200 m3/rok 

- planowany obr·t roczny oleju napňdowego  - 1800 m3/rok 

- pojemnoŜĺ zbiornik·w magazynowych  - 2 x 50 m3 

- Ŝredni stopieŒ wykorzystania pojemnoŜci zbiornika - 70% Vc. 

Przy obliczeniach uwzglňdniono hermetyzacjň manipulacji benzynami o stopniu redukcji 98% dla 

Ăwahadğa gazowegoò i 95% dla zamkniňtego systemu odsysania opar·w paliw i zwrotu ich do 

zbiornika podziemnego. 

Stany emisji maksymalnej wystňpujŃ podczas operacji napeğniania zbiornik·w paliwem. Emisja ta 

(tzw. "duŨy oddech") jest rezultatem wypierania mieszaniny parowo - powietrznej ze zbiornik·w 

przez napğywajŃce do nich paliwo. W procesach magazynowania produkt·w pğynnych 

charakterystyczny jest takŨe "mağy oddech zbiornika". Emisja w tym przypadku uzaleŨniona jest od 

dobowej amplitudy zmian temperatury zbiornika.  
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1. Napeğnianie zbiornik·w z dachem stağym - emisja duŨego oddechu 

Matematyczny wz·r na obliczanie objňtoŜciowego wskaŦnika emisji ma postaĺ:  

  [kg/m3],  

gdzie:  

Á A - wsp·ğczynnik okreŜlajŃcy stosunek objňtoŜci produktu w stanie ciekğym do objňtoŜci 

w stanie gazowym - A=(Mcz * To)/(22,4 * TK * d) 

- A=0,003788 dla benzyn  

- A=0,006066 dla oleju napňdowego 

Á Kn - wsp·ğczynnik zaleŨny od iloŜci napeğnieŒ zbiornika, dla planowanego obrotu paliwami 

Kn=0,73  

Á r - gňstoŜĺ produktu,  

- r=755 kg/m3 dla benzyn  

- r=840 kg/m3 dla oleju napňdowego 

Á Tvp - prňŨnoŜĺ par produktu naftowego  

- Tvp=0,178 dla benzyn  

- Tvp=0,0018 dla oleju napňdowego 

Obliczone wielkoŜci wskaŦnik·w emisji wňglowodor·w wynoszŃ:  

- 0,37162 kg/m3 dla benzyn  

- 0,0067 kg/m3 dla oleju napňdowego  

Tabela Nr 3. Zestawienie emisji zanieczyszczeŒ z napeğniania zbiornik·w. 

PALIWO  
Emisja  

substancji lotnych 

WskaŦnik 

emisji  

[kg/m3] 

Emisja  

[kg/rok]  

UrzŃdzenie  

redukujŃce 

[%]  

[kg/rok]  [kg/h]  

Benzyny 

2200 m3/rok  

wňglowodory 

alifatyczne 
0,36445 801,786 

98% 

16,036 0,23325 

benzen 0,00286 6,295 0,126 0,00183 

toluen 0,00279 6,132 0,123 0,00178 

ksylen 0,00152 3,35 0,067 0,00098 

WskaŦnik emisji 

kg/m3 
0,37162 Razem kg/rok 14,271  

Olej 

napňdowy 

1800 m3/rok  

wňglowodory 

alifatyczne 
0,0067 12,052 0% 12,052 0,21425 

2. Dystrybucja paliw do baku pojazdu 

WskaŦniki emisji z nalewak·w (dystrybutor·w) obliczono wg Concawe, z zaleŨnoŜci:  

 [kg/m3],  

gdzie:  

Á A - wsp·ğczynnik okreŜlajŃcy stosunek objňtoŜci produktu w stanie ciekğym do objňtoŜci 

w stanie gazowym - A=(Mcz * To)/(22,4 * TK * d) 

- A=0,003788 dla benzyn  

- A=0,006066 dla oleju napňdowego 

Á Cs - prňŨnoŜĺ pary nasyconej w temp. nalewania (przyjňto w temp. 287 K) 
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- Cs=0,3205 bar dla benzyn 

- Cs=0,0032 bar dla oleju napňdowego 

Á Cp - stan nasycenia powietrza w baku samochodu  

- Cp=0,1 dla benzyn 

- Cp=0,01 dla oleju napňdowego 

Á Vb - parametr zwiŃzany z prňdkoŜciŃ nalewu (Vb ~ 0,13) 

Á r - gňstoŜĺ produktu 

- r=755 kg/m3 dla benzyn  

- r=840 kg/m3 dla oleju napňdowego 

Obliczone wielkoŜci wskaŦnik·w emisji wňglowodor·w wynoszŃ:  

- 0,24949 kg/m3 dla benzyn 

- 0,00227 kg/m3 dla oleju napňdowego 

Tabela Nr 4. Zestawienie emisji zanieczyszczeŒ z dystrybucji. 

PALIWO  
Emisja  

substancji lotnych 

WskaŦnik 

emisji  

[kg/m3] 

Emisja  

[kg/rok]  

UrzŃdzenie  

redukujŃce 

[%]  

[kg/rok]  [kg/h]  

Benzyny 

2200 m3/rok  

wňglowodory 

alifatyczne 
0,24467 538,281 

95% 

26,914 0,02936 

benzen 0,00192 4,226 0,211 0,00023 

toluen 0,00187 4,117 0,206 0,00022 

ksylen 0,00102 2,250 0,113 0,00012 

WskaŦnik emisji 

kg/m3 
0,24948 Razem kg/rok 23,951  

Olej 

napňdowy 

1800 m3/rok  

wňglowodory 

alifatyczne 
0,00227 4,083 0% 4,083 0,00817 

Tabela Nr 5. Zestawienie emisji zanieczyszczeŒ z napeğniania zbiornik·w i dystrybucji. 

Emisja  

substancji 

lotnych 

Emisja roczna Mg/rok Emisja maksymalna kg/rok 

Napeğnianie 

zbiornik·w 
Dystrybucja 

RAZEM  

Napeğnianie 

zbiornik·w 
Dystrybucja 

Benzyna ON Benzyna ON Benzyna ON Benzyna ON 

wňglowodory 

alifatyczne 
16,036 12,052 26,914 4,083 59,084 0,23325 0,21425 0,02936 0,00817 

benzen 0,126 ----- 0,211 ----- 0,337 0,00183 ----- 0,00023 ----- 

toluen 0,123 ----- 0,206 ----- 0,328 0,00178 ----- 0,00022 ----- 

ksylen 0,067 ----- 0,113 ----- 0,180 0,00098 ----- 0,00012 ----- 

 

STACJA TANKOWANIA GAZEM PĞYNNYM LPG 

Instalacja tankowania gazu pğynnego bňdzie Ŧr·dğem minimalnej emisji gaz·w ï skğadnik·w gazu 

pğynnego, powstajŃcej po zakoŒczeniu czynnoŜci napeğnienia zbiornika magazynowego lub 

tankowania zbiornika pojazdu, podczas rozğŃczania wňŨa autocysterny z kr·ĺcem zbiornika 

magazynowego lub rozğŃczania wňŨa dystrybutora z kr·ĺcem zbiornika gazowego pojazdu.  

Podczas czynnoŜci przepompowywania oraz magazynowania gazu pğynnego nie nastňpuje emisja 
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par z uwagi na szczelne poğŃczenie kr·ĺc·w podczas przepompowywania gazu, oraz szczelnoŜĺ 

instalacji.  

Emisja gaz·w bňdzie powstawaĺ po zakoŒczeniu czynnoŜci napeğnieniu zbiornika magazynowego 

lub tankowania do zbiornika pojazdu, podczas rozğŃczania wňŨa autocysterny z kr·ĺcem zbiornika 

lub rozğŃczania wňŨa dystrybutora z kr·ĺcem zbiornika gazowego w pojeŦdzie.  

OkreŜlenie emisji par gazu pğynnego oparto o wskaŦniki podane w literaturze, okreŜlajŃce 

jednorazowe iloŜci gazu pozostajŃce w wňŨu:  

Á rozğŃczanie pistoletu od zğŃcza instalacji samochodowej, przy zağoŨonych obrotach gazu 
pğynnego na poziomie 200 Mg/rok oraz tankowaniu do pojazdu Ŝrednio 20 kg gazu, oznacza 

to emisjň na poziomie - E=3,53 kg/rok 

 
Á rozğŃczanie wňŨa autocysterny od zğŃcza zbiornika magazynowego, przy zağoŨonych obrotach 

gazu pğynnego na poziomie 200 Mg/rok oraz przy dostawie Ŝrednio 4,5 Mg gazu, oznacza to 

emisjň na poziomie - E=0,20 kg/rok 

 
gdzie:  

- N ï iloŜĺ rozğŃczeŒ wňŨa 

- Lw ï dğugoŜĺ wňŨa, w kt·rym pozostaje gaz pğynny 

- Vw ï objňtoŜĺ wňŨa 

- rgazu ï gňstoŜĺ gazu pğynnego 

Oszacowana emisja gazu pğynnego z instalacji tankowania wynosi, ok. 3,73 kg/rok i jest 

wprowadzana do powietrza w spos·b niezorganizowany na wysokoŜci, ok. 0,5õ1,0 m n.p.t.  

WielkoŜci emisji oraz spos·b wprowadzania do powietrza nie majŃ wpğywu na stan jakoŜci 

powietrza otoczenia stacji paliw. 

KOTĞOWNIA 

Pawilon stacji paliw jest ogrzewany z wğasnej kotğowni opalanej olejem opağowym lekkim, 

wyposaŨonej w kocioğ z palnikiem olejowym o nominalnej mocy cieplnej do 30 kW. Szacunkowe 

zuŨycie paliwa w skali roku ok. 6 m3/rok. 

Obliczenia rodzaj·w i iloŜci substancji emitowanych okreŜlono w oparciu o wskaŦniki emisji 

zanieczyszczeŒ ze spalania paliw dla kotğ·w o mocy do 5 MWt spalajŃcych olej opağowy, 

opracowanych przez Zesp·ğ Ochrony Powietrza KOBiZE [Krajowy OŜrodek Bilansowania 

i ZarzŃdzenia Emisjami], wydanych w styczniu 2011 roku, wg wzoru: 

, gdzie: 

- E - emisja substancji, wyraŨona w kg;  

- B - zuŨycie paliwa: w przypadku paliw pğynnych, wyraŨona w m3;  

- W - wskaŦnik unosu wyraŨony w kg na jednostkň zuŨycia paliwa. 

- S - zawartoŜĺ siarki cağkowitej wyraŨona w procentach [%], przyjňto olej opağowy lekki 

EKOTERM o zawartoŜci maksymalnej siarki 0,3%. 

Tabela Nr 6. Rodzaj i iloŜci emitowanych substancji z kotğowni. 

SUBSTANCJA 
WskaŦnik dla paliw 

pğynnych [kg/m3] 
E max [kg/h] E rocz. [kg/rok] 

dwutlenek siarki 17,0xS 0,0174 30,60 

tlenki azotu 2,0 0,0068 12,00 

tlenek wňgla 0,57 0,0019 3,42 

pyğ og·ğem 0,34 0,0012 2,04 
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benzo(a)piren  0,00026 0,0000009 0,00156 

dwutlenek wňgla 2700 9,1889 16200,00 

Emisja z kotğowni nie wpğywu na stan zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu stacji paliw. 

Kotğownia taka nie wymaga uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie ochrony 

Ŝrodowiska, np.: dokonania zgğoszenia organowi ochrony Ŝrodowiska w trybie art. 152 Ustawy 

Prawo ochrony Ŝrodowiska. 

RUCH POJAZDčW NA STACJI PALIW - spalanie paliw w silnikach pojazd·w korzystajŃcych 

ze stacji paliw 

Podczas spalania paliw pğynnych (benzyna, olej napňdowy) w silnikach pojazd·w powstajŃ spaliny, 

w skğadzie kt·rych znajdujŃ siň: wňglowodory (CnHm) alifatyczne i aromatyczne, benzen, 

dwutlenek azotu i siarki, tlenek wňgla, pyğ PM10. Emisja spalin samochodowych zachodzi 

okresowo i jest uzaleŨniona od iloŜci pojazd·w korzystajŃcych ze stacji.  

W obliczeniach emisji przyjňto nastňpujŃce zağoŨenia:  

Á szacowana iloŜĺ pojazd·w na stacji paliw - 271 pojazd·w/dobň 

- benzyny (35 dm3/pojazd/Ŝr. tankowanie) - 172 pojazd·w/dobň 

- olej napňdowy (50 dm3/pojazd/Ŝr. tankowanie) - 99 pojazd·w/dobň 

Á 2 emitory liniowe, przedstawiajŃce ruch pojazd·w w obrňbie terenu, pojazd·w korzystajŃcych ze 

stacji paliw, 

Á udziağ i iloŜĺ pojazd·w w poszczeg·lnych kategoriach:  

- osobowe 85%: pojazdy z silnikiem spalajŃcym benzyny (42,5%), pojazdy z silnikiem 
spalajŃcym olej napňdowy (42,5%) - normy emisji spalin EURO III  

- dostawcze > 3,5 t z silnikiem spalajŃcym olej napňdowy (7,5%), oraz ciňŨarowe z silnikiem 

spalajŃcym olej napňdowy (7,5%) - normy emisji spalin EURO III,  

Á prňdkoŜĺ pojazd·w - 10 km/h. 

WartoŜci emisji okreŜlono programem "Samochody", bňdŃcym moduğem do programu OPERAT-FB 

autorstwa "PROEKO" Ryszard Samoĺ.  

OkreŜlono emisje tlenku wňgla, dwutlenku azotu, pyğu PM10, amoniaku, dwutlenku siarki, oğowiu, 

wňglowodor·w alifatycznych i aromatycznych oraz benzenu, powstajŃce wskutek spalania oleju 

napňdowego w silnikach pojazd·w osobowych, dostawczych i ciňŨarowych. Droga przejazdu przez 

stacjň jest emitorem liniowym.  

Wyniki obliczeŒ emisji zanieczyszczeŒ zestawiono poniŨej, w tabeli. 

Tabela Nr 7. Emisja substancji z pojazd·w korzystajŃcych ze stacji paliw. 

Nazwa 

substancji 

E-5 (L=85 m)  
ruch pojazd·w stacja paliw 

E-6 (L=22 m) 
ruch pojazd·w stacja paliw 

Emisja Emisja 

max.  
[kg/h] 

roczna  
[Mg/rok]  

Ŝrednia  
[kg/h] 

max.  
[kg/h] 

roczna  
[Mg/rok]  

Ŝrednia  
[kg/h] 

tlenek wňgla 0,00078 0,00121 0,00014 0,00016 0,00025 0,00003 

dwutlenek azotu 0,00031 0,00047 0,00005 0,00006 0,000098 0,00001 

pyğ PM 10 0,00002 0,0000246 2,81E-06 3,30E-06 5,10E-06 5,82E-07 

dwutlenek siarki 5,14E-06 7,90E-06 9,02E-07 1,06E-06 1,64E-06 1,87E-07 

oğ·w 1,15E-07 1,77E-07 2,02E-08 2,37E-08 3,70E-08 4,22E-09 

wňglowodory alifatyczne 0,00023 0,00035 0,00004 0,00017 0,000262 0,00003 

wňglowodory aromatyczne 0,00005 0,000082 9,36E-06 0,00004 0,000056 6,39E-06 

benzen 3,47E-06 5,40E-06 6,16E-07 2,16E-06 3,30E-06 3,77E-07 
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ZASIŇG ODDZIAĞYWANIA STACJI PALIW 

 

W raporcie rozpatrzono wpğyw emisji wňglowodor·w alifatycznych, benzenu, toluenu i ksylenu 

powstajŃcej na stacji paliw pğynnych oraz dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku wňgla, 

wňglowodor·w alifatycznych i aromatycznych, benzenu, pyğu PM10.  

Obliczenia rozprzestrzeniania siň substancji w powietrzu wykonano programem komputerowym 

ĂOperat FBò Ryszard Samoĺ, sğuŨŃcym do wykonania skr·conej i peğnej analizy stanu 

zanieczyszczenia powietrza, zgodnie z wymogami zawartymi w zağ. nr 3 ĂReferencyjne metodyki 

modelowania poziom·w substancji w powietrzuò do rozporzŃdzenia Ministra środowiska z dnia 

26.01.2010 roku w sprawie wartoŜci odniesienia dla niekt·rych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 

16 poz. 87).  

W obliczeniach rozprzestrzeniania siň substancji w powietrzu uwzglňdniono:  

Á tğo tlenku wňgla, oğowiu, wňglowodor·w alifatycznych i aromatycznych, benzenu, toluenu, 
ksylenu, przyjňto w wysokoŜci 10% wartoŜci odniesienia uŜrednionej dla roku (zgodnie z pkt. 

1.1 zağŃcznika nr 3 "Referencyjne metodyki modelowania poziom·w substancji »), 

Á tğo dwutlenku azotu, dwutlenek siarki, pyğu zawieszonego PM 10 przyjňto orientacyjnie, 
w wysokoŜci 25% wartoŜci odniesienia uŜrednionej dla roku,  

Á aerodynamicznŃ szorstkoŜĺ terenu - z0=1,0 m, 

Á dane meteorologiczne - statystyka stan·w r·wnowagi atmosfery, prňdkoŜci i kierunk·w wiatru, 

Ŝrednia temperatura powietrza dla okresu obliczeniowego [roku, sezonu lub podokresu], wg 

danych r·Ũy wiatr·w stacji meteorologicznej - Mikoğajki, 

Á emisjň ustalonŃ, jako maksymalnŃ emisjň uŜrednionŃ dla 1 godziny wg zestawienia w Tabeli nr 

8. 

Tabela Nr 8. Emisja substancji na emitor i podokres [kg/h] 

EMITOR  Emisja substancji lotnych 

PODOKRES 

1 2 3 4 

Napeğnianie 

zbiornik·w 
Dystrybucja  

E-1  

odpowietrzacz benzyn 

wňglowodory alifatyczne 0,23325 
 

0,02936 
 

benzen 0,00183 
 

0,00023 
 

toluen 0,00178 
 

0,00022 
 

ksylen 0,00098 
 

0,00012 
 

E-2 odpowietrzacz ON wňglowodory alifatyczne 
 

0,21425 
 

0,00817 

E-3 

dystrybutor benzyn 

Wňglowodory alifatyczne 
  

0,02936 
 

benzen 
  

0,00023 
 

toluen 
  

0,00022 
 

ksylen 
  

0,00012 
 

E-4 dystrybutor ON wňglowodory alifatyczne 
   

0,00817 

 

CZAS trwania 
podokresu 

69 56 917 500 

Podokresy pracy stacji paliw  

Czas trwania poszczeg·lnych proces·w, dla kt·rych przyjňto emisjň charakterystycznŃ, okreŜlono 

uwzglňdniajŃc roczny obr·t paliw, prňdkoŜĺ spustu paliw z cysterny o okreŜlonej pojemnoŜci, oraz 

prňdkoŜĺ nalewu paliw z dystrybutora. 

Á czas trwania spustu paliw z cysterny do zbiornika magazynowego okreŜlono, jako iloraz 
rocznego obrotu paliwem i Ŝredniego czasu [60 min] opr·Ũniania cysterny o poj. 32 m3  
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- benzyny  - 69 h/rok 

- olej napňdowy - 56 h/rok 

Á czas trwania tankowania benzyn (dystrybutor - 1 szt.), obliczono przy zağoŨeniu Ŝredniej 

prňdkoŜci nalewu benzyny 40 dm3/min. [2,4 m3/h]  

- ğŃczny czas dystrybucji benzyn - 917 h/rok 

- czas pracy 1 dystrybutora  - 917 h/rok 

Á czas trwania tankowania oleju napňdowego (dystrybutor - 1 szt.), obliczono przy zağoŨeniu 

Ŝredniej prňdkoŜci nalewu na poziomie 60 dm3/min [3,6 m3/h],  

- ğŃczny czas dystrybucji oleju napňdowego - 500 h/rok 

- czas pracy 1 dystrybutora oleju napňdowego - 500 h/rok 

Emitory przyjňte do analizy stanu zanieczyszczenia powietrza 

Tabela Nr 9. Parametry emitor·w. 

EMITOR  

E-1 (benzyna) 
E-2 (olej 

napňdowy) 

E-3 

(benzyna) 

E-4 (olej 

napňdowy) 

E-5, E-6 

odpowietrzacz odpowietrzacz Dystrybutor  Dystrybutor  
Ruch 

pojazd·w 

wysokoŜĺ [m]  h=4,0 h=4,0 h=1,0 h=1,0 h=1,0 

Ŝrednica [m]  f=0,05 f=0,05 f=0,05 f=0,05 f=0,05 

czas emisji 

[godz./rok] 
T=69 + 917  T=56 + 500 T=917 T=500 T=1542 
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Ryc. 5. Emitory przyjňte do analizy stanu zanieczyszczenia powietrza 
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OkreŜlenie zakresu obliczeŒ stanu zanieczyszczenia powietrza 

 

Do okreŜlenia zakresu obliczeŒ wykorzystano wartoŜci emisji maksymalnej, parametry techniczne 

emitor·w, szorstkoŜĺ terenu oraz wartoŜci odniesienia substancji dla 1 godziny i dla roku oraz stan 

jakoŜci powietrza R - stňŨenie odniesione do roku. Z obliczeŒ wstňpnych wynika, Ũe prognozowane 

stňŨenia substancji w powietrzu kwalifikujŃ emitor do wykonania:  

Á obliczeŒ peğnych dla: benzenu, ksylenu, toluenu, wňglowodor·w alifatycznych i dwutlenku 

azotu, 

Á obliczeŒ skr·conych dla: pyğu zawieszonego PM10, dwutlenku siarki, tlenku wňgla, oğowiu, 

wňglowodor·w aromatycznych  

Tabela Nr 10. Klasyfikacja grupy emitor·w na podstawie sumy stňŨeŒ maksymalnych 

Substancja 
Suma stňŨeŒ 

max. [Õg/m3] 

WartoŜĺ odniesienia  

D1 Õg/m3 

KoniecznoŜĺ  

obliczeŒ peğnych 
Ocena 

pyğ PM-10 10,463 280 - Smm < 0.1*D1 

dwutlenek siarki 6,744 350 - Smm < 0.1*D1 

tlenek wňgla 1028,8 30000 - Smm < 0.1*D1 

benzen 55,982 30 TAK  Smm > D1 

ksylen 
26,017 100 TAK  

0.1*D1< Smm 

<D1 

oğ·w 0,0751 5 - Smm < 0.1*D1 

toluen 
47,697 100 TAK  

0.1*D1< Smm 

<D1 

wňglowodory aromatyczne 97,405 1000 - Smm < 0.1*D1 

wňglowodory alifatyczne 6798,9 3000 TAK  Smm > D1 

dwutlenek azotu 
403,099 200 TAK  

0.1*D1< Smm 

<D1 

Om·wienie wynik·w obliczeŒ rozprzestrzenia siň substancji w powietrzu 

Obliczenia rozprzestrzenia siň substancji w powietrzu, dla kt·rych wykonano obliczenia peğne, 

wykazağy nastňpujŃce wyniki maksymalnych wartoŜci stňŨeŒ. 

BENZEN  

Parametr WartoŜĺ 
X 

m 

Y 

m 

kryt.  

kier.w. 

kryt.  

prňd.w. 
kryt.  

StňŨenie maksymalne [Õg/m3] 23,897 115 70 6 1 NNW 

StňŨenie Ŝrednioroczne [Õg/m3] 0,1007 115 75 6 1 SSW 

CzňstoŜĺ przekroczeŒ D1=30 Õg/m
3,% 0,00 - - - - - 

NajwyŨsza wartoŜĺ stňŨeŒ jednogodzinowych benzenu wystňpuje w punkcie X=115 m, Y=70 m, 

wynosi 23,897 Õg/m3. Nie stwierdzono przekroczeŒ stňŨeŒ jednogodzinowych. CzňstoŜĺ 

przekroczeŒ=0%.  

NajwyŨsza wartoŜĺ stňŨeŒ Ŝredniorocznych wystňpuje w punkcie X=115 m, Y=70 m, wynosi 

0,1007 Õg/m3 i nie przekracza wartoŜci dyspozycyjnej (Da-R)=4,5 Õg/m
3. 

KSYLEN  

Parametr WartoŜĺ 
X 

m 

Y 

m 

kryt.  

kier.w. 

kryt.  

prňd.w. 
kryt.  

StňŨenie maksymalne [Õg/m3] 12,460 115 70 6 1 NNW 

StňŨenie Ŝrednioroczne [Õg/m3] 0,0520 115 75 6 1 SSW 
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CzňstoŜĺ przekroczeŒ - D1=100 Õg/m
3,% 0,00 - - - - - 

NajwyŨsza wartoŜĺ stňŨeŒ jednogodzinowych ksylenu wystňpuje w punkcie X=115 m, Y=70 m, 

wynosi 12,460 Õg/m3. Nie stwierdzono przekroczeŒ stňŨeŒ jednogodzinowych. CzňstoŜĺ 

przekroczeŒ=0%.  

NajwyŨsza wartoŜĺ stňŨeŒ Ŝredniorocznych wystňpuje w punkcie X=115 m, Y=70 m, wynosi 

0,0520 Õg/m3 i nie przekracza wartoŜci dyspozycyjnej (Da-R)=9 Õg/m
3. 

TOLUEN  

Parametr WartoŜĺ 
X 

m 

Y 

m 

kryt.  

kier.w. 

kryt.  

prňd.w. 
kryt.  

StňŨenie maksymalne [Õg/m3] 22,843 115 70 6 1 NNW 

StňŨenie Ŝrednioroczne [Õg/m3] 0,0952 115 75 6 1 SSW 

CzňstoŜĺ przekroczeŒ - D1=100 Õg/m
3,% 0,00 - - - - - 

NajwyŨsza wartoŜĺ stňŨeŒ jednogodzinowych toluenu wystňpuje w punkcie X=115 m, Y=70 m, 

wynosi 22,843 Õg/m3. Nie stwierdzono przekroczeŒ stňŨeŒ jednogodzinowych. CzňstoŜĺ 

przekroczeŒ=0%.  

NajwyŨsza wartoŜĺ stňŨeŒ Ŝredniorocznych wystňpuje w punkcie X=115 m, Y=70 m, wynosi 

0,0952 Õg/m3 i nie przekracza wartoŜci dyspozycyjnej (Da - R)=9 Õg/m
3. 

WŇGLOWODORY ALIFATYCZNE  

Parametr WartoŜĺ 
X 

m 

Y 

m 

kryt.  

kier.w. 

kryt.  

prňd.w. 
kryt.  

StňŨenie maksymalne [Õg/m3] 3049,762 115 70 6 1 NNW 

StňŨenie Ŝrednioroczne [Õg/m3] 14,9570 115 75 6 1 SSW 

CzňstoŜĺ przekroczeŒ - D1=3 000 Õg/m3,% 0,02 115 70 6 1 NNW 

NajwyŨsza wartoŜĺ stňŨeŒ jednogodzinowych wňglowodor·w alifatycznych wystňpuje w punkcie 

X=115 m, Y=70 m i wynosi 3049,762Õg/m3. Nie stwierdzono Ũadnych przekroczeŒ stňŨeŒ 

jednogodzinowych. CzňstoŜĺ przekroczeŒ=0%.  

NajwyŨsza wartoŜĺ stňŨeŒ Ŝredniorocznych wystňpuje w punkcie X=115 m, Y=70 m, wynosi 

14,9570 Õg/m3 i nie przekracza wartoŜci dyspozycyjnej (Da-R)=900 Õg/m
3. 

DWUTLENEK AZOTU  

Parametr WartoŜĺ 
X 

m 

Y 

m 

kryt.  

kier.w. 

kryt.  

prňd.w. 

kryt.  

 

StňŨenie maksymalne [Õg/m3] 4,410 145 70 5 1 WSW 

StňŨenie Ŝrednioroczne [Õg/m3] 0,0742 105 60 4 1 NNW 

CzňstoŜĺ przekroczeŒ - D1=200 Õg/m
3,% 0,00 - - - - - 

NajwyŨsza wartoŜĺ stňŨeŒ jednogodzinowych dwutlenku azotu wystňpuje w punkcie X=145 m, 

Y=70 m, wynosi 4,410Õg/m3. Nie stwierdzono przekroczeŒ stňŨeŒ jednogodzinowych. CzňstoŜĺ 

przekroczeŒ=0%.  

NajwyŨsza wartoŜĺ stňŨeŒ Ŝredniorocznych wystňpuje w punkcie X=105 m, Y=60 m, wynosi 

0,0742 Õg/m3 i nie przekracza wartoŜci dyspozycyjnej (Da-R)=30,0 Õg/m
3. 

Najwiňksze zmiany jakoŜci powietrza wywoğuje benzen oraz wňglowodory alifatyczne emitowane 

podczas obrotu paliwami na stacji paliw, jak r·wnieŨ bňdŃce skğadnikiem spalin samochodowych.  

Tabela Nr 11. Parametry jakoŜci powietrza poza granicami stacji paliw PKN ORLEN SP 316. 

Substancja  
Obliczeniowe parametry jakoŜci powietrza  

Smm [mg/m3] % D1 Sa [mg/m3] % Da % P(D1) 

Benzen 23,897 79,66% 0,1007 2,01% 0% 

Ksylen 12,460 12,46% 0,0520 0,52% 0% 
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Substancja  
Obliczeniowe parametry jakoŜci powietrza  

Smm [mg/m3] % D1 Sa [mg/m3] % Da % P(D1) 

Toluen 22,843 22,84% 0,0952 0,95% 0% 

Wňglowodory alifatyczne 3049,762 101,66% 14,9570 1,50% 0% 

Dwutlenek azotu 4,410 2,21% 0,0742 0,19% 0% 

Wprowadzanie substancji do powietrza w zwiŃzku z dziağalnoŜciŃ stacji paliw pğynnych PKN 

ORLEN SP 316 przy ul. Kopernika w m. Ryn wykazağa, Ũe emitowane substancje nie powodujŃ 

przekroczeŒ stňŨeŒ w powietrzu.  

Oddziağywanie stacji paliw pğynnych nie wykracza poza granicň dziağek Inwestora, do kt·rych 

posiada on tytuğ prawny. 

Przedstawienie zagadnieŒ w formie graficznej  

Rozkğad stňŨeŒ substancji w powietrzu przedstawiono graficznie na rysunkach, z podkğadem mapy 

planowanego zagospodarowania terenu stacji paliw, na podstawie wynik·w obliczeŒ 

rozprzestrzeniania siň substancji w powietrzu, emitowanych podczas obrotu paliwami oraz spalania 

paliw w silnikach pojazd·w korzystajŃcych ze stacji paliw.  

Z uwagi na to, Ũe najwiňksze zmiany w Ŝrodowisku od stacji paliw powoduje emisja benzenu, a od 

spalania paliw w silnikach pojazd·w korzystajŃcych ze stacji - emisja wňglowodor·w 

alifatycznych, dynamikň zmian stňŨeŒ przedstawiono graficznie dla w/w substancji.  

BENZEN 

Rys. Pï1 
Izolinie stňŨeŒ maksymalnych. Poziom dopuszczalny D1=30 

Õg/m3.  

Rys. Pï2 
Izolinie stňŨeŒ Ŝrednich. StňŨenie dyspozycyjne Da ï R=4,5 

Õg/m3.  

WŇGLOWODORY 

ALIFATYCZNE  

Rys. Pï3 Izolinie stňŨeŒ jednogodzinnych D1=3000 Õg/m
3 

Rys. Pï4 
Izolinie stňŨeŒ Ŝrednich. StňŨenie dyspozycyjne Da ï R=900 

Õg/m3 

7.3.5. Emisja hağasu do Ŝrodowiska 

Do oszacowania zmian stanu akustycznego Ŝrodowiska od funkcjonujŃcej stacji paliw przyjňto 

nastňpujŃce Ŧr·dğa hağasu: dystrybutory, pojazdy tankujŃce, autocysterna, kompresor, urzŃdzenia 

instalacji wentylacji i klimatyzacji budynku pawilonu stacji paliw.  

R·wnowaŨny poziom mocy akustycznej w/w Ŧr·değ okreŜlono w oparciu o dane katalogowe mocy 

akustycznej urzŃdzeŒ oraz wykonane obliczenia uwzglňdniajŃce rzeczywisty czas pracy w 

przedziale normatywnym (8 godz. dla pory dnia). 

ťr·dğa wszechkierunkowe 

Á 1. Dachowa centrala klimatyzacyjna (szt. 1) dla potrzeb pawilonu stacji, zlokalizowana na 

dachu budynku. R·wnowaŨny poziom mocy akustycznej LWAeq = 73,2 dB. 

Á 2-3. Wentylatory dachowe (szt. 2) na potrzeby wentylacji pawilonu stacji. R·wnowaŨny 

poziom mocy akustycznej LWAeq = 69dB. 

Á 4. Dystrybutor MPD (szt. 1) zlokalizowany na wysepce dystrybucyjnej. Emituje hağas ustalony 

przerywany. R·wnowaŨny poziom mocy akustycznej LWeq = 64,4dB. 

Á 5. Dystrybutor LPG  (szt. 1) zlokalizowany na wysepce dystrybucyjnej. Emituje hağas ustalony 

przerywany. R·wnowaŨny poziom mocy akustycznej LWeq = 64,0dB. 

Á 6. Kompresor (szt. 1). Emituje hağas ustalony w czasie 1õ3 min. pracy czynnej. R·wnowaŨny 
poziom mocy akustycznej - LWAeq = ~65,3 dB.  

ťr·dğa ruchome (mobilne) 

R·wnowaŨny poziom mocy akustycznej Ŧr·dğa LWAeq okreŜlono z programu ĂLEQ Professionalò, 
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kt·ry dla Ŧr·değ ruchomych wylicza automatycznie moc Ŧr·dğa Pma (LWAeq), poprzez podanie drogi 

przejazdu, iloŜci przyjňtych Ŧr·değ na zadanym odcinku, mocy Ŧr·dğa czŃstkowego i wysokoŜci 

kaŨdego z nich. 

Á 7-23. Pojazdy tankujŃce na stacji paliw oraz autocysterna przywoŨŃca paliwo na stacjň (jedynie 

w porze dnia). Hağas od pojazd·w zobrazowano w postaci 17 Ŧr·değ punktowych, kt·re emitujŃ 

hağas quasi ustalony przerywany o r·wnowaŨnym poziomie dŦwiňku w porze dnia - LWA= 71,4 

dB, a w porze nocy - LWA= 67,2 dB 

 

 

 

Ryc. 6. PoğoŨenie Ŧr·değ hağasu stacji paliw, przyjňtych do obliczeŒ  

(numeracja zgodna z wyszczeg·lnieniem) 

Standardy akustyczne w Ŝrodowisku 

Terenami podlegajŃcymi ochronie przed hağasem w trybie ustawy Prawo ochrony Ŝrodowiska sŃ 
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tereny zabudowy mieszkaniowej.  

Stacja paliw PKN ORLEN SP 316 poğoŨona jest w znacznej odlegğoŜci od zabudowy 

jednorodzinnej o charakterze zabudowy mieszkaniowo - usğugowej, i wielorodzinnej wystňpujŃcej 

w kierunku zachodnim oraz poğudniowym i poğudniowo - wschodnim od granic stacji paliw. W 

zwiŃzku z powyŨszym, sŃsiadujŃcy ze stacjŃ paliw teren zabudowy mieszkaniowej 

zakwalifikowano do Ăteren·w mieszkaniowo ï usğugowychò [Lp. 3d] i zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej [Lp. 3a]. 

Tabela Nr 12. Dopuszczalne poziomy hağasu w Ŝrodowisku powodowanego przez Ŧr·dğa hağasu 
przemysğowego [wg Tabeli nr 1 rozporzŃdzenia Ministra środowiska w sprawie 

dopuszczalnych poziom·w hağasu w Ŝrodowisku ï Dz. U. z 2007 nr 120, poz. 826] 

Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom 

hağasu [dB] 

LAeqD 

dzieŒ T=8 

h**  

LAeqN 

noc T=1 

h**  

1 4 5 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy zwiŃzanej ze stağym lub czasowym pobytem 

dzieci i mğodzieŨy 

c) Tereny dom·w opieki spoğecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

50 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 

zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 

d) Tereny mieszkaniowo-usğugowe 

55 45 

** naleŨy wybraĺ najmniej korzystne 8 kolejnych godzin dla pory dnia oraz 1 najmniej korzystnŃ 

godzinň w porze nocy. 

Na obszarach podlegajŃcych ochronie akustycznej (tereny mieszkaniowo ï usğugowe), jest 

wymagany dopuszczalny poziom hağasu w wysokoŜciach:  

-   w porze dnia 

-   w porze nocy 

Analiza akustyczna 

Przy sporzŃdzaniu analizy akustycznej wykonano obliczenia poziom·w hağasu za pomocŃ 

programu komputerowego ĂLEQ Professionalò autorstwa ĂSOFT-Pò Biuro Studi·w i Projekt·w 

Ekologicznych oraz Technik Informatycznych z Piotrkowa Trybunalskiego, kt·ry ma algorytm 

obliczeŒ zostağ oparty na modelu obliczeniowym zawartym w normie PN-ISO 9613-2 oraz 

Instrukcjach ITB nr 308 i ITB nr 338/2003 - Metoda okreŜlania emisji i imisji hağasu 

przemysğowego w Ŝrodowisku. Warszawa 2003 rok.  

Stacja paliw PKN ORLEN SP 316 pracuje cağŃ dobň, w zwiŃzku z tym ocenň wpğywu 

projektowanej stacji paliw na stan akustyczny Ŝrodowiska przeprowadzono w porze dnia 

rozpatrujŃc przedziağ czasu odniesienia r·wny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po 

sobie nastňpujŃcym oraz w porze nocy rozpatrujŃc 1 najmniej korzystnŃ godzinň.  

Om·wienie wynik·w obliczeŒ analizy zmian stanu akustycznego Ŝrodowiska 

Analiza zmian stanu akustycznego Ŝrodowiska w porze dnia od przedsiňwziňcia pozwala na 

wyciŃgniňcie nastňpujŃcych wniosk·w:  

Analiza zmian stanu akustycznego Ŝrodowiska w porze dnia i nocy od przedsiňwziňcia pozwala na 
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wyciŃgniňcie nastňpujŃcych wniosk·w: 

PORA DNIA ï Rys. H-1, H-2 

Poza terenem stacji paliw, oszacowane poziomy dŦwiňku w porze dnia sŃ niŨsze od wartoŜci 

(izofona czerwona), kt·ra zawiera siň w jego obrňbie.  

Á na p·ğnocnej granicy dziağki, poziom hağasu przyjmuje wartoŜci 34,9õ41,6 dB,  

Á na wschodniej granicy dziağki, poziom hağasu przyjmuje wartoŜci 34,9õ39,5 dB, osiŃgajŃc 

maksymalnŃ wartoŜĺ na wysokoŜci wjazdu na teren stacji paliw, 

Á na poğudniowej granicy dziağki, od strony ul. Kopernika, poziom hağasu przyjmuje wartoŜci 
38,4õ45,9 dB, osiŃgajŃc maksymalnŃ wartoŜĺ na wysokoŜci wyjazdu ze stacji, 

Á na zachodniej granicy dziağki, poziom hağasu przyjmuje wartoŜci 38,7õ41,6 dB.  

PORA NOCY - ï Rys. H-3, H-4 

Oszacowane poziomy dŦwiňku poza poğudniowŃ i zachodniŃ granicŃ terenu stacji paliw sŃ niŨsze 

od wartoŜci  (izofona czerwona),  

Á na p·ğnocnej granicy dziağki, poziom hağasu przyjmuje wartoŜci 36,5õ41,1 dB,  

Á na wschodniej granicy dziağki, poziom hağasu przyjmuje wartoŜci 36,5õ39,9 dB, osiŃgajŃc 
maksymalnŃ wartoŜĺ na wysokoŜci wjazdu na teren stacji paliw, 

Á na poğudniowej granicy dziağki, od strony ul. Kopernika, poziom hağasu przyjmuje wartoŜci 
39,2õ45,1 dB, osiŃgajŃc maksymalnŃ wartoŜĺ na wysokoŜci wyjazdu ze stacji. Obszar 

wystňpowania poziom·w hağasu wyŨszych od  jest nieznaczny i wystňpuje w 

pasie drogowym ul. Kopernika, niepodlegajŃcym ochronie akustycznej, w zwiŃzku z tym brak 

przekroczeŒ dopuszczalnych poziom·w hağasu.  

PODSUMOWANIE.  

R·wnowaŨny poziom dŦwiňku A w porze dnia, w punktach obserwacji na granicy terenu stacji 

paliw PKN ORLEN SP 316 przy ul. Kopernika w m. Ryn wynosi:  

Symbol x [m] y [m] z [m] 
LA[dB]  

DZIEő NOC 

P_01 575,5 528,3 

1,5 

38,7 39,5 

P_02 594,2 538,0 45,9 45,1 

P_03 623,8 553,6 43,5 42,9 

P_04 643,7 564,0 44,8 44,1 

P_05 659,0 572,3 38,4 39,2 

P_06 653,8 582,1 39,5 39,9 

P_07 640,6 606,8 37,3 37,9 

P_08 632,1 622,3 34,9 36,5 

P_09 614,8 611,8 38,6 39,5 

P_10 592,2 598,5 41,6 41,1 

P_11 571,5 585,8 40,1 38,0 

P_12 568,7 569,9 41,6 38,2 

P_13 564,3 549,6 40,2 39,4 

P_14 568,2 542,3 40,4 40,0 

R·wnowaŨny poziom dŦwiňku A w porze dnia, w zadanych punktach obserwacji na elewacji 

najbliŨszych budynk·w mieszkalnych nie przekracza wartoŜci dopuszczalnych i wynosi: 

Symbol x [m] y [m] z [m] LA[dB]  
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DZIEő NOC 

P_15 517,2 554,2 

1,5 

30,8 31,2 

P_16 510,6 565,8 24,1 26,1 

P_17 593,6 507,0 35,5 36,4 

P_18 624,0 503,0 35,5 37,3 

P_19 691,0 566,4 35,1 38,1 

Analizň wynik·w przedstawiono w postaci mapy rozkğadu hağasu w postaci krzywych 

izofonicznych poziomu dŦwiňku; wartoŜci na izofonach - poziom dŦwiňku w dB.  

W oparciu o wyniki symulacji komputerowej oddziağywania hağasu od funkcjonujŃcej stacji paliw 

pğynnych stwierdza sie, Ũe stacja paliw bňdzie wywoğywaĺ poziom hağasu w Ŝrodowisku w stopniu 

niepowodujŃcym przekroczeŒ poziom·w dopuszczalnych. 

 

Przedstawienie zagadnieŒ w formie graficznej  

Mapň zasiňgu hağasu otrzymanŃ z symulacji komputerowej rozchodzenia siň fali dŦwiňkowej w 

Ŝrodowisku od Ŧr·değ emitujŃcych hağas w ramach uŨytkowania stacji paliw, przedstawiono 

graficznie na rysunkach.  

PORA DNIA 
Rys. Hï1. Mapa zasiňgu hağasu. Poziomy dŦwiňku A w sieci receptor·w. 

Rys. Hï2. Poziomy dŦwiňku A w pkt obserwacji. 

PORA NOCY 
Rys. Hï3. Mapa zasiňgu hağasu. Poziomy dŦwiňku A w sieci receptor·w. 

Rys. Hï4. Poziomy dŦwiňku A w pkt obserwacji. 

7.3.6. Emisja odpad·w. 

W wyniku prowadzonej dziağalnoŜci wytwarzane bňdŃ poniŨsze rodzaje odpad·w niebezpiecznych i 

innych niŨ niebezpieczne:  

Tabela Nr 13. Rodzaje i iloŜĺ odpad·w wytwarzanych w fazie eksploatacji. 

Kod Nazwa odpadu 

IloŜĺ 

odpad·w 

(Mg/rok)  

ODPADY niebezpieczne 

13 05 

02* 

Szlamy z odwadniania olej·w w separatorach - wytw·rcŃ odpad·w 

bňdzie firma ŜwiadczŃca usğugň czyszczenia separator·w 
0,025 

15 01 

10* 

Opakowania zawierajŃce pozostağoŜci substancji niebezpiecznych lub 

nimi zanieczyszczone 
0,05 

15 02 

02* 

Sorbenty, materiağy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, 

Ŝcierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB) 

0,025 

16 02 

13* 

ZuŨyte Ŝwietl·wki zawierajŃce rtňĺ ï wytw·rcŃ odpad·w bňdzie firma 

serwisujŃca, do kt·rej naleŨy r·wnieŨ wymiana Ŝwietl·wek 
0,01 

16 07 

08* 

Szlamy ze zbiornik·w sğuŨŃcych do magazynowania paliw - 

wytw·rcŃ odpad·w bňdzie firma ŜwiadczŃca usğugň opr·Ũniania 

zbiornik·w 

0,2 

ODPADY inne niŨ niebezpieczne 

15 01 01 Odpady opakowaŒ element·w tektury, papieru 0,16 

15 01 02 Odpady opakowaŒ z tworzyw sztucznych 0,16 

15 01 04 Odpady opakowaŒ metalowych 0,16 

15 01 07 Odpady opakowaŒ ze szkğa 0,16 
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Kod Nazwa odpadu 

IloŜĺ 

odpad·w 

(Mg/rok)  

15 02 03 

Sorbenty, materiağy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, 

Ŝcierki)  

i ubrania ochronne inne niŨ wymienione w 15 02 02 

0,10 

20 03 01 Odpady komunalne (niesegregowane)  0,10 

Spos·b postňpowania z wytworzonymi odpadami. 

Przewiduje siň efektywnŃ gospodarkň odpadami polegajŃcŃ na segregacji i czasowym 

magazynowaniu w wydzielonym pomieszczeniu.  

Wytwarzane odpady przekazywane bňdŃ wyğŃcznie podmiotom, kt·re zyskağy zezwolenie 

wğaŜciwego organu na prowadzenie dziağalnoŜci w zakresie gospodarowania odpadami (odbioru, 

transportu lub ich unieszkodliwiania). Odpady niebezpieczne o odmiennym charakterze i r·Ũnych 

wğaŜciwoŜciach bňdŃ gromadzone i przechowywane oddzielnie w pojemnikach, w wydzielonym 

pomieszczeniu, a nastňpnie przekazywane firmom. RozwiŃzania technologiczne przewidujŃ 

minimalizacjň wytwarzanych odpad·w. 

Odpad o kodzie [13 05 02*] - Szlamy z odwadniania olej·w w separatorach, bňdŃ powstawağy 

okresowo podczas czyszczenia urzŃdzeŒ podczyszczajŃcych wody opadowo roztopowe - separator 

a koalescencyjnego zintegrowanego z odszlamiaczem. Czyszczenie separatora bňdzie odbywaĺ siň 

przez specjalistycznŃ firmň, ŜwiadczŃca usğugň w tym zakresie, kt·ra jednoczeŜnie bňdzie wytw·rcŃ 

odpad·w. Na terenie stacji nie bňdzie miağo miejsce magazynowanie tego odpadu. 

Odpad o kodzie [16 07 08*] - Szlamy ze zbiornik·w sğuŨŃcych do magazynowania paliw, bňdŃ 

powstawağy okresowo podczas czyszczenia zbiornik·w przez specjalistycznŃ firmň, ŜwiadczŃca 

usğugň w tym zakresie, kt·ra jednoczeŜnie bňdzie wytw·rcŃ odpad·w. Na terenie stacji nie bňdzie 

miağo miejsce magazynowanie tego odpadu. 

Odpady powstağe po czyszczeniu, bňdŃ bezpoŜrednio odbierane i bňdŃ wywiezione do dalszego 

unieszkodliwienia. Firma ŜwiadczŃca usğugň czyszczenia winna posiadaĺ stosowne zezwolenia na 

wytwarzanie, transport i unieszkodliwienie tego kodu odpad·w. 

7.3.7. RozwiŃzania techniczno - technologiczne chroniŃce Ŝrodowisko i zdrowie ludzi w fazie 

eksploatacji 

Na stacji paliw PKN ORLEN SP 316 w m. Ryn przewidziano nastňpujŃce rozwiŃzania chroniŃce 

Ŝrodowisko:  

Á do magazynowania paliw pğynnych zastosowano dwa zbiorniki podziemne, dwupğaszczowe, 
wyposaŨone w ciŃgğy monitoring szczelnoŜci, z zastosowaniem tzw. suchej metody sygnalizacji 

przeciek·w dla przestrzeni miňdzypğaszczowej, przez czujnik PetroVend dla systemu Site 

Sentinel III. 

Á w rejonie dystrybucji paliw zastosowano szczelnŃ pğytň tankowania z odwodnieniem korytem 
betonowym systemowym, na wjeŦdzie i wyjeŦdzie z terenu stacji paliw - odwodnienia liniowe;  

Á wody opadowo ï roztopowe z powierzchni szczelnych tzw. Ăbrudnychò, gdzie wystňpuje obr·t 

paliw (zlew i dystrybucja paliw), bňdŃ oczyszczane w separatorze koalescencyjnym 

zintegrowanym z odszlamiaczem,  

Á wody opadowo roztopowe z powierzchni tzw. Ăbrudnychò i Ăczystychò (dach pawilonu i wiaty), 
bňdŃ odprowadzane do gruntu (studnie chğonne), lub do zbiornika retencyjnego szczelnego 

odparowujŃcego, po uprzednim podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym zintegrowanym 

z odszlamiaczem w·d tzw. Ăbrudnychò.  

Á zaopatrzenie w wodň ï z miejskiej sieci wodociŃgowej, 

Á Ŝcieki bytowe ï odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, lub do zbiornika szczelnego 
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bezodpğywowego, 

Á opr·Ũnianie cystern/napeğnianie zbiornik·w, magazynowanie i dystrybucja paliw pğynnych 

odbywa siň w peğnej hermetyzacji benzyn: 

- instalacja spustu paliwa umoŨliwia hermetyczny rozğadunek autocystern z benzynŃ 

do wszystkich kom·r zbiornika magazynowego, zasada Ăwahadğa gazowegoò, 

- dystrybutor benzyn bňdzie wyposaŨony w osprzňt umoŨliwiajŃcy zawracanie opar·w 
z napeğnianych bak·w do zbiornik·w magazynowych, tzw. aktywny system odsysania 

opar·w benzyn ï VRS, 

Á prowadzenie efektywnej gospodarki odpadami polegajŃcej na segregacji i czasowym 

magazynowaniu w wydzielonym pomieszczeniu; odpady odbierane bňdŃ przez firmy 

posiadajŃce stosowne zezwolenia do odbioru, transportu lub ich unieszkodliwiania, 

Á odpady niebezpieczne o r·Ũnym charakterze i wğaŜciwoŜciach, bňdŃ zbierane selektywnie 
i magazynowane w oddzielnych pojemnikach, w wydzielonym pomieszczeniu, bez dostňpu os·b 

trzecich; odpady bňdŃ przekazywane firmom posiadajŃcym stosowne zezwolenia do odbioru, 

transportu lub ich unieszkodliwiania, 

Á urzŃdzenia emitujŃce hağas (dystrybutory, wentylatory, centrale klimatyzacyjno ï wentylacyjne) 

charakteryzujŃ siň niskimi poziomami mocy akustycznej, 

 

7.4. Zalecenia do realizacji przed oddaniem obiektu do uŨytkowania 

Na minimum 30 dni przed oddaniem obiektu do uŨytkowania:  

Á powiadomiĺ WarmiŒsko Mazurskiego Wojew·dzkiego Inspektora Ochrony środowiska 

w Olsztynie o planowanym terminie: oddania do uŨytku nowo zbudowanych obiekt·w i 

instalacji, zakoŒczenia rozruchu instalacji, jeŨeli jest on przewidywany - art. 76 ust. 4 ustawy 

z dnia 27.04.2001 roku, Prawo ochrony Ŝrodowiska (Dz. U. z 2008, nr 25, poz. 150, z p·Ŧn. 

zm.), 

Á StaroŜcie Powiatu GiŨyckiego, organowi ochrony Ŝrodowiska, dokonaĺ zgğoszenia instalacji do 
przeğadunku i magazynowania paliw pğynnych w trybie art. 152 ust. 1 ustawy PoŜ, z uwagi na 

wprowadzanie gaz·w lub pyğ·w do powietrza, 

Á Wytw·rca odpad·w zobowiŃzany jest do uregulowania stanu formalno ï prawnego w zakresie 

gospodarki odpadami stosowanie do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2011 roku o odpadach 

(Dz. U. z 2010, nr 185, poz. 1243, z p·Ŧn. zm.). 

7.5. Monitoring  

W celu kontrolowania stanu Ŝrodowiska gruntowo-wodnego zwğaszcza, jakoŜci w·d pierwszej 

przypowierzchniowej warstwy wodonoŜnej, naleŨy adaptowaĺ, wzglňdnie rozbudowaĺ istniejŃcy 

system lokalnego monitoringu opartego o otwory piezometryczne. 

Á ProwadzŃcy instalacjň jest zobowiŃzany do prowadzenia badania wody z zainstalowanych 

piezometr·w w zakresie JWA, WWA, oleje mineralne, metale ciňŨkie. 

Á Posiadacz odpad·w jest ustawowo zobowiŃzany do:  

- prowadzenia iloŜciowej i jakoŜciowej ewidencji wytwarzanych odpad·w zgodnie z przyjňtŃ 

klasyfikacjŃ i wzorami dokument·w stosowanych na potrzeby ewidencji (rozporzŃdzeniem 

Ministra środowiska z dnia 14.02.2006 roku w sprawie wzor·w dokument·w stosowanych 

na potrzeby ewidencji odpad·w (Dz. U. nr 30, poz. 213). 
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- przekazywania wğaŜciwemu marszağkowi wojew·dztwa sporzŃdzonej ewidencji, 

w ustawowym terminie za poprzedni rok kalendarzowy, wedğug wzor·w formularzy 

stosowanych na potrzeby sprawozdaŒ. 

8. MoŨliwe transgraniczne oddziağywanie na Ŝrodowisko 

Stacja paliw pğynnych PKN ORLEN SP 316 w m. Ryn nie bňdzie oddziağywaĺ na Ŝrodowisko w 

kontekŜcie transgranicznym, poniewaŨ: 

Á granica Polski z RosjŃ znajduje siň w odlegğoŜci ok. 41,5 km, na p·ğnoc od planowanego 
przedsiňwziňcia,  

Á rodzaj planowanej dziağalnoŜci nie jest wymieniony w zestawieniu, w zağ. nr 1 Konwencji o 

ocenach oddziağywania na Ŝrodowisko w kontekŜcie transgranicznym, sporzŃdzonej w Espoo 

dnia 25.02.1991 roku (Dz. U. z 1999, nr 96, poz. 1110). 

 

9. Obszary podlegajŃce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 

ochronie przyrody znajdujŃce siň w zasiňgu oddziağywania przedsiňwziňcia 

Stacja paliw pğynnych PKN ORLEN SP 316 przy ul. Kopernika w m. Ryn nie stwarza zagroŨenia 

dla Ŝrodowiska przyrodniczego, poniewaŨ nie jest lokalizowane na:  

Á obszarach wodno-bğotnych oraz innych o pğytkim zaleganiu w·d podziemnych, 

Á obszarach wybrzeŨy, obszarach g·rskich lub leŜnych, 

Á obszarach objňtych ochronŃ, w tym strefach ochronnych ujňĺ w·d i ochronnych zbiornik·w w·d 
Ŝr·dlŃdowych, 

Á obszarach, na kt·rych standardy jakoŜci Ŝrodowiska zostağy przekroczone, 

Á obszarach o krajobrazie majŃcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 

Á obszarach przylegajŃcymi do jezior, 

Á obszarach uzdrowiska i ochrony uzdrowiskowej. 

Á obszarach wymagajŃcych specjalnej ochrony ze wzglňdu na wystňpowanie gatunk·w roŜlin i 

zwierzŃt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objňtych ochronŃ, w tym obszarach Natura 

2000 oraz pozostağymi formami ochrony przyrody, 

W promieniu 30 km od przedsiňwziňcia znajdujŃ siň nastňpujŃce obszary podlegajŃce ochronie na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody 

Rodzaj obszaru Nazwa 
OdlegğoŜĺ 

[km]  

Parki narodowe Brak obszar·w 27.4 

Rezerwaty 

Ptasia Wyspa 

Jezioro Ğuknajno 

Nietlickie Bagno 

Wyspy na Jeziorze Mamry i Kisajno 

Jezioro Dobskie 

Czapliniec 

Jezioro Lisunie 

Perkuny 

Krutynia Dolna 

Pierwos 

3.8 

13.1 

13.6 

14.6 

14.8 

17.3 

17.5 

19.3 

19.5 

19.5 
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Rodzaj obszaru Nazwa 
OdlegğoŜĺ 

[km]  

Jeziorko koğo Drozdowa 

Strzağowo 

GŃzwa 

Sztynort 

Mokre 

Jezioro Warnoğty 

Torfowisko Spytkowo 

Jezioro KoŨuchy 

Krutynia 

Zakrňt 

19.8 

20.3 

22.4 

22.8 

23.2 

23.3 

23.7 

23.9 

26.8 

29.3 

Parki krajobrazowe Mazurski Park Krajobrazowy 12.0 

Obszary chronionego 

krajobrazu 

Krainy Wielkich Jezior Mazurskich  

KrzyŨany 

Doliny Rzeki Guber 

Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - 

Wsch·d 

Jezior LegiŒsko-MrŃgowskich 

Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - 

Zach·d 

Bagien MaŨaŒskich 

Jezior Orzyskich 

Pojezierza Eğckiego 

Jeziora OŜwin 

Puszczy i Jezior Piskich 

w obszarze 

0.18 

1.9 

10.4 

11.0 

15.0 

20.0 

24.9 

25.7 

26.1 

29.2 

Zespoğy przyrodniczo 

krajobrazowe 

Jeziora Sorkwickie 

Rzeka Babant i Jezioro Biağe 

27.0 

27.8 

Obszar chronionego krajobrazu - Krainy Wielkich Jezior Mazurskich  

Stacja paliw pğynnych PKN ORLEN SP 316 przy ul. Kopernika w m. Ryn poğoŨona jest w obrňbie 

obszaru chronionego krajobrazu - Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w kt·rym naleŨy zachowaĺ 

szczeg·lnŃ dbağoŜĺ o estetykň krajobrazu, nie rozwijaĺ w przemyŜle i rolnictwie form uciŃŨliwych 

dla Ŝrodowiska).  

Obszary Natura 2000 

Stacja paliw pğynnych PKN ORLEN SP 316 w m. Ryn poğoŨona jest poza obszarami Natura 2000. 

W promieniu 30 km znajdujŃ siň nastňpujŃce obszary Natura 2000:  

Rodzaj obszaru Nazwa 
OdlegğoŜĺ 

[km]  
KIERUNEK  

Obszary  

specjalnej ochrony 

ptak·w 

Jezioro Dobskie PLB280012 

Bagna Nietlickie PLB280001 

Jezioro Ğuknajno PLB280003 

Puszcza Piska PLB280008 

Ostoja Poligon Orzysz PLB280014 

8.3 

10.4 

13.0 

14.3 

29.2 

p·ğnoc 

poğudniowy 

wsch·d  

poğudniowy 

wsch·d  

poğudnie 

poğudniowy 

wsch·d 
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Rodzaj obszaru Nazwa 
OdlegğoŜĺ 

[km]  
KIERUNEK  

Specjalne  

obszary ochrony 

siedlisk 

Mazurska Ostoja ŧ·ğwia Baranowo 

PLH280055 

Ostoja P·ğnocnomazurska PLH280045 

Mazurskie Bagna PLH280054 

Ostoja Piska PLH280048 

GierğoŨ PLH280002 

GŃzwa PLH280011 

Mamerki PLH280004 

8.8 

9.3 

11.2 

14.5 

15.6 

20.3 

26.8 

poğudniowy 

zach·d 

p·ğnocny wsch·d 

poğudniowy 

wsch·d 

poğudnie 

p·ğnoc 

poğudniowy 

zach·d 

p·lnocny wsch·d 

 

 

Ryc. 7. Obszary Natura 2000 ochrony specjalnej ochrony ptak·w [OSO]  

 

PKN ORLEN SP 316  
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Ryc. 8. Obszary Natura 2000 specjalne obszary ochrony siedlisk [SOO] 

Rozbi·rka, budowa i eksploatacja stacji paliw pğynnych PKN ORLEN SP 316 nie stworzy 

zagroŨenia dla walor·w przyrodniczych i nie bňdzie oddziağywaĺ negatywnie na obszary 

Natura 2000, z uwagi na:  

Á oddalenie od granic obszar·w Natura 2000; najbliŨej poğoŨony obszar Jezioro Dobskie 
[PLB280012] wystňpuje ok8,3 km na wsch·d od przedsiňwziňcia, oraz  

Á fakt, Ũe:  

- na stacji przewidziano urzŃdzenia zabezpieczajŃce Ŝrodowisko przed potencjalnym skaŨeniem 

w·d podziemnych i powierzchniowych, zanieczyszczeniem gleby i ziemi, przed emisjŃ 

opar·w paliw do powietrza,  

- oddziağywanie Ŧr·değ emisji do powietrza (odpowietrzacze kom·r zbiornika), ogranicza siň do 
obszaru w promieniu, ok. 8 m od ich lokalizacji, czyli praktycznie obszaru zawierajŃcego siň 

w granicach terenu stacji paliw [maksymalna odlegğoŜĺ wystňpowania maksymalnych stňŨeŒ 

max (xmm)=7,8 m],. 

hağas emitowany do Ŝrodowiska oddziağuje lokalnie. 

PKN ORLEN SP 316  


